Aktueller Stand 02. April 2025
Angebot Nr. 90622/117 (Standort Raum Bamberg)
MH Maschinenbau Helmes

Fördertechnik - Logistik

Rollenbahnen bzw. Röllchen – Förderbahnen

bzw. FB Kisten- bzw. Behälter – Förderbahnen

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Ausstattung: ohne Antrieb (ohne E - Motor)

· Spurbreite 45 cm

· Steg in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

· in sich geschlossene kugelgelagerte Leichtlauf - Rollen

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Rollen – Förderbahnen ohne Antrieb (ohne E - Motor) in unterschiedlichen Längen (siehe nachfolgend beschriebene Tabelle) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Diese Rollen – Förderbahnen werden in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahnen sind als Einzelkomponente einsetzbar oder integriert in fördertechnische Großanlagen zu verwenden. Die Rollenbahnen können außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung vielseitig zum Einsatz gebracht werden.

Bauweise: Die Rollen - Förderbahnen sind mit in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten ca. 10 cm hohen Seitenführungsschienen ausgestattet. In die Seitenführungsschienen eingesetzt sind kugelgelagerte und in sich geschlossene Kunststoff – Leichtlaufrollen in der Farbe lichtgrau. Der Abstand zwischen den Rollen (lichtes Maße) beträgt 90 mm. Rollendurchmesser 50 mm. Die Rollen – Förderbahnen sind jeweils gebaut auf stabiles und belastbarer 40 x 40 mm starkes Vierkantträgergestell in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung.

Folgende Röllchenbahnen sind vorhanden:

Röllchenbahn   1: gerade (ohne Bandantrieb) Spurbreite 45 cm, Länge  200 cm

mit Seitenführungsschienen und Stoppschiene am Ende des Transportbandes

Fahrbar auf 4 Rädern, Bandhöhe (Röllchenbahn fix) 80 cm

Aufstellmaße: 55 x 200 x 80 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis für Röllchenbahn (1) 240,- EUR (*)

Röllchenbahn   2: gerade (ohne Bandantrieb) Spurbreite 45 cm, Länge 182 cm 

mit Seitenführungsschienen. Gebaut auf 4 höhenverstellbare Füße 

Aufstellmaße: 55 x 182 x 60 - 80 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis für Röllchenbahn (2) 180,- EUR (*)

Röllchenbahn   3: Kurvenbahn 22,5° (ohne Bandantrieb) Spurbreite 45 cm, 

mit Seitenführungsschienen und Stoppschiene am Ende des Transportbandes. 

Spurlänge Außenkante 200 cm, Mitte 165 cm, Innenkante 125 cm

Gebaut auf 6 höhenverstellbare Schraubfüße, Höhe 55 bis 75 cm 

Nettoverkaufspreis für Röllchenbahn (3) 180,- EUR (*)

Allgemein: Die Röllchen - Bahnen befinden sich in einem gepflegten, sauberen. Funktionstüchtigen Zustand, stehen gegenwärtig noch im Objekt und können Einzeln erworben werden.

(*) Nettoverkaufspreis: zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt.  Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. 

Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder 

E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90622/118 (Standort Raum Bamberg)
Vorhandene Menge: 2 Stück

BWT GmbH Wägetechnik

Wiegekombination

Röllchenbahn mit Waage (Rollbahnwaage)

Mit WT 1 Wiege -  Terminal

Wiegebereich (3-stufig) 15, 30 und 60 kg

Zubehör: V2A Waagen-Aufstelltisch

Aufstellmaße (komplett) 60 x 80 x 80 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, jedoch moderne und vielseitig einsetzbare Röllchen-Bahn – Waage mit WT 1 Wiegeterminal (Baujahr 2010 - Serien Nr. 2010097 CE konform (M20) 104) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Diese Rollen – Förderbahnen werden in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahnen sind als Einzelkomponente einsetzbar oder integriert in fördertechnische Großanlagen zu verwenden. 

Mit dem vielseitig einsetzbaren Industrie - Wägeterminal lassen sich zahlreiche Anforderungen einfach, schnell und Kosten sparend optimieren. Darüber hinaus ist das Wägeterminel mit verschiedensten Lastaufnehmern kombinierbar. 

WT 1 Wiege -  Terminal: Das Bedienerterminal ist mit übersichtlich gestalteten Eingabe- und Funktionstasten ausgestattet und verfügt im Wesentlichen über die Funktionen: Wiegen, Addieren, Tarieren, Nullstellen und Zählen mit Eintasten Bedienung (Umschalten von Gewicht auf Stückzahlen) mit Summieren von Brutto, Tara und Netto sowie Stückzahlen. Die Wiegedaten werden in einem hinterleuchteten LCD Anzeigedisplay dargestellt. Das Terminal ist eingefasst in ein Wasser- und Dampf undurchlässiges Edelstahlgehäuse (Schutzart IP54) und somit auch zum Aufstellen in Nassräumen geeignet. 

Schnittstellen: Vorhanden ist eine serienmäßige bidirektionale RS 232 Schnittstelle für den Anschluss an PC und Drucker. 

Weitere technische Einzelheiten zum Wiegeterminal:

Vorhanden ist eine 3-stufige Waage (T 10872, TC 8796)

Wiegebereich: von bis zu 15, 30 oder 60 kg, stellt sich dabei automatisch um. 

Mindestbelastung: bei 15 kg = 0,1 kg, bei 30 kg = 0,2 kg, bei 60 kg = 0,4 kg

Ablesung (e) bei 15 kg = 5 g, bei 30 kg = 10 g und bei 60 kg  = 20 g

Netzanschluss für das Wiegeterminal: 110 - 240 V,50/60 Hz. 0,25-01 A

Waage geeicht bis 2026

Terminal: Maße 190 x 50 x 125 mm (B/T/H)

Röllchenbahn: Die Röllchenbahn besteht aus belastbaren, in sich geschlossenen, kugelgelagerten Kunststoff – Leichtlauf - Rollen (Farbe BLAU) die auf der gesamten Förder- bzw. Transportstrecke links- und rechtsseitig im regelmäßigen Abstand von 12 cm in eine in V2A gearbeitete Führung (10 cm hohe Stege) eingebaut sind. 

Röllchenbahn: Röllchen – Durchmesser Ø 50 mm, Rollenlänge 450mm

Röllchenbahn: gebaut auf ein Trägergestell. Maße 60 x 80 x 12 cm (B/L/H)

Zubehör: V2A Waagen-Aufstelltisch: Ebenfalls zur Röllchenbahn gehört ein in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteter Waagen – Aufstelltisch, ausgestattet mit einem 30 x 30 mm Vierkant –Trägergestell und 4 in der Höhe verstellbaren Schraubfüßen 

Maße für den Waagen-Aufstelltisch: 60 x 80 x 68 (+/-) cm (B/T/H)

Allgemein: Die Röllchen – Bahnwaage befindet sich in einem gepflegten, sauberen. Funktionstüchtigen Zustand. Die Röllchen – Bahnwaage wurde im Februar 2025 außer Betrieb genommen und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 450,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Anmerkung: Die Röllchenbahn – Waagen können auch einzeln erworben werden. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder 

E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90622/120 (Standort Raum Bamberg)
Vorhandene Menge: 9 Stück

Beschickungswagen

auch genannt Kutterwagen oder Japaner 

Standardmodell 200 Liter, V2A Nirosta Edelstahl

mit großen (20 mm starken) oberen Wulstrand

mit Ecken- und Beckenradien

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (9 Stück) gebrauchter 200 Liter Standard Beschickungswagen (Hubwagen/ Kutterwagen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung/ Bauweise: Der Standard - Beschickungswagen wird überwiegend in der Lebensmittelfertigung eingesetzt, ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt und verfügt über eine stabile, solide und belastbare Bauweise. Der Wagen ist ausgestattet mit einem – am oberen Rand - rundum verlaufenden, ca. 20 mm starken, verschweißten Wulstrand und einem Handgriff (Griffleiste). Das Fahrwerk ist ausgestattet mit massiven Rad - Halteplatten und mit Kippmoment, die Räder (Durchm.: ca. 15 cm) bestehen aus weißen Polyamid.

Becken – Innenmaße: ca. 63 x 64 x 50 cm (B/T/H)

Gesamtmaße je Wagen: ca. 67 x 74 x 68 cm (B/T/H), Gewicht ca. 42 kg

Allgemein: Die Beschickungswagen zeigen deutliche Gebrauchsspuren (wurden bereits geschweißt) und befinden sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 100,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Anmerkung: Die Beschickungswagen können nur in einer Partie erworben werden. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 240503/30 (Standort Raum Halberstadt - Sachen Anhalt)
Vorhandene Menge: 1 Stück

Gerätewagen/ Werkzeugwagen

Technikwagen/ Gewürzwagen mit Geländer

hohe Belastung, vielseitig verwendbar

Fahrbar auf 4 Rädern

Aufstellmaße: 75 x 52 x 68 cm (B/L/H)

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte und vielseitig einsetzbare Geräte- Wagen (Technikwagen) etc. zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Der Lager- und Transportwagen verfügt über eine grundsolide und belastbare Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung. Der Wagen besteht im Wesentlichen aus einem 3-seitigen Geländer die Frontseite ist offen. 

Das Geländer besteht aus einem 30 x 30 mm starken Vierkant – Trägergestell

Aufgesetzt auf eine Plattform mit 4 weißen Kunststoff – Rädern.

Aufstellfläche auf der Plattform: 69 x 49 cm (B/T), Geländer-Höhe 45 cm

Aufstellmaße für den Wagen: 75 x 52 x 68 cm (B/T/H) Bodenfreiheit 20 cm

Allgemein: Der Gerätewagen befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und können vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Nettoverkaufspreis: 80,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 240503/31 (Standort Raum Halberstadt - Sachen Anhalt)
Vorhandene Menge: 1 Stück

Gerätewagen/ Werkzeugwagen

Technikwagen/ Gewürzwagen

hohe Belastung, vielseitig verwendbar

· oben mit 3-seitiger Umrandung

· unten mit offenem Fachboden

Fahrbar auf 4 Rädern

Aufstellmaße: 85 x 62 x 88 cm (B/L/H)

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte und vielseitig einsetzbare Geräte- Wagen (Technikwagen) etc. zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Der Lager- und Transportwagen verfügt über eine grundsolide und belastbare Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung, ausgestattet mit einem 20 x 20 mm starken Vierkant – Trägergestell und 2 Etagen.

Etage 1 oben ist eine Plattform mit 3 seitiger 18 cm hohen Aufkantung 

Aufstellfläche (Nutzfläche) auf der Plattform 85 x 62 cm (B/T), Höhe 70 cm

Etage 2 unten ist ein Fachboden (offen – ohne Umrandung)

Aufstellfläche (Nutzfläche) auf dem Fachboden 85 x 62 cm (B/T)

Lichtes Maß zwischen Etage 1 und Etage 2 rd. 50 cm 

Der Lager- und Transportwagen ist gebaut auf 4 weißen Kunststoff- Rädern.

Aufstellmaße für den Wagen: 85 x 62 x 88 cm (B/T/H) Bodenfreiheit 20 cm

Allgemein: Der Gerätewagen befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und können vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Nettoverkaufspreis: 100,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 50305/52 (Standort Raum Kempten)
Mengwanne bzw. Mengmulde

V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Fassungsvermögen: ca. 250 Liter 

Fahrbar auf 4 Rädern

Aufstellmaße: 66 x 145 x 82 cm (B/L/H)

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns diese gebrauchte, komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete, gepflegte und saubere Mengmulde (Mengwanne) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Mengwanne ist von einer stabilen Bauweise und für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke vorwiegend im Bereich der Lebensmittel – Bearbeitung (in Küchen, Großküchen, Kantinen, Metzgerei, Bäckerei, Feinkost etc.) einsetzbar. Das Becken (Wanne) ist halbrund gebaut und verfügt frontseitig über eine Griffschiene (Halterung) zum Anheben der Wanne. Die Mengmulde ist gebaut auf ein 40 x 40 mm starkes Vierkant – Trägergestell, ausgestattet mit 4 weißen Polyamid – Kunststoffrädern. Der Wannenrand (umlaufender Wulstrand) ist ca. 3,0 cm abgerundet und sehr gut verarbeitet. Darüber hinaus verfügt die Mulde über einen Auslauf (der Schraubverschluss ist vorhanden).

Innenmaße: 60 x 130 x 30 cm (B/L/H), Handlauf 44 cm

Fassungsvermögen: ca. 250 Ltr. Gewicht ca. 45 kg

Aufstellmaße: 66 x 145 x 82 cm (B/L/H), Arbeitshöhe 82 cm

Allgemein: Die Mengmulde befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand

Nettoverkaufspreis: 260,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort.. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 230214/ 20

SCHRAGE Conveying Systems
Rohrketten – Förderanlage Typ 135

Lebensmittelausführung - in Modulbauweise

„NEUWERTIG“ (nur 5 Stunden im Einsatz)

Ausgelegt für Schüttgüter bis 10 mm Körnung

Leistung: (Sticks) bis ca. 10 m3/ Stunde 
Anwendungen im Food und NonFood Bereich

Für Pulver oder Granulat, grobkörnig oder klebrig
Rohrleitungsfördersystem in Edelstahl – Ausführung
Aus der Umstrukturierung eines Feinkost- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte jedoch fast „NEUWERIGE“ SCHRAGE Rohrketten-Förderanlage in Lebensmittel – Ausführung Typ 135 (Baujahr 2016) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung 

Anmerkung „NEUWERTIG“: Die Anlage war lediglich nur 5 Stunden in Betrieb und kann somit als fast neuwertig bezeichnet werden.

Verwendung: Der Rohrkettenförderer ist vielseitig verwendbar und wurde zuletzt als Etagen – Fördersystem zum Einsatz gebracht. Egal ob Nüsse, Mehl, Fleischmehl, Rosinen, Cornflakes oder Kaffee, Gewürze. Egal ob feiner Staub, Sticks, Würfel, Granulat, grob körnig oder klebrig. Lt. Hersteller – Angaben fördert der Rohrkettenförderer im Bereich der Lebensmittel- Produktion selbst sensible Schüttgüter unter höchsten Reinheitsanforderungen reibungslos und verlustfrei.

Bauweise: Das Rohrleitungssystem und die Förderkette sind in Nirosta Edelstahl (Werkstoff 1.4301) gearbeitet. Die Transportscheiben sind in Polyethylen vorhanden. Das Rohrleitungssystem (Schutzart IP 55) ist in wasserdichter Modulbauweise vorhanden. Maßgebliche Bauteile sind: Einlauf (Produkt-Aufgabe - Trichter), Edelstahl- Rohrleitungssystem, Edelstahl – Kettenfördertechnik, Ketten - Spann – Station mit Spüldüsen und Wasser - Ablaufstutzen, sowie eine Antriebstation – vorbereitet für Luftdüsen und ein Abwurftrichter. 

Die Reinigung ist ausgelegt für das Auskehren des Rohrleitungssystems.

Anordnung des Rohrkettenfördersystems: waagerecht oder senkrecht

Weitere technische Einzelheiten zum Rohrkettenförderer:

Rohrleitungssystem: Länge/ Maße siehe technische Zeichnung

Rohrdurchmesser Außen: 139,7 mm, 

Förderkette: (Rundgliederkette in Edelstahl-Ausführung) 13 x 65 mm

Transportscheiben: aus PE  (blau eingefärbt)

Förderleistung: bis ca. 10 m3/ Stunde

Füllungsgrad  im Rohrleitungssystem: bis 78% (*)

(*) bei zuletzt verwendeten Schüttgewicht (Sticks) 0,24to/ m3
Maße für Einlauf: 500 x 500 mm auf Ø 455mm (ausgestattet mit Schutzgitter)

Maße für Auslauf: 500 x 500 mm

Netzanschluss (SEW Antriebsmotor) 400V, 50 Hz, Leistung 4,0 kW

Kettengeschwindigkeit: 0,33m/s

Antriebskettenrad in Edelstahlguss, Spannkettenrad als Umlenkrolle

Antriebs . Getriebemotor: RAL 3020 ROT lackiert

Anmerkung: Die Rohrketten - Förderanlage ist in modulbauweise gebaut. Weitere Bauteile sind beim Hersteller individuellen Anforderungen nachrüstbar.

Allgemein: Die SCHRAGE Rohrketten-Förderanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen fast neuwertigen Zustand. Die Anlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Lager des Verkäufers.
Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2016 lag bei Netto 36.000,- EUR
Nettoverkaufspreis: 18.000,- EUR (Sonderpreis 10.000,- EUR) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/06

Vorhandene Menge: 1 Stück 

NIEROS  „FABRIKNEU“
V2A Transport - Rolli (Einfach – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

ausgestattet mit 4 Rädern

max. Belastung bis ca. 250 kg

Aufstellmaße je Rolli: je 43 x 63 x 20 cm (B/T/H),

Aus besonderen Umständen steht uns dieses Posten (1 Stück) an FABRIKNEUEN NIEROS Transport-Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Transport – Rolli sind ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L) und verfügen über eine max. Stellfläche von 41 x 61 cm. (B/L). Die Transport – Rolli‘s werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. 

Bauweise: Die Transportrollis sind in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und bestehen aus einem 30 x 60 mm starken Vierkant-Rahmen, aufgesetzt auf 4 stabilen, weißen Kunststoffrädern (Lenkrollen ca. Ø 125 mm) Die Transportrollis sind für eine sehr hohe Belastung - bis ca. 250 kg - ausgelegt. 

Aufstellmaße je Rolli: je 43 x 63 x 20 cm (B/T/H), Gewicht ca. 9,0 kg

Allgemein: Das Transportrollis sind FABRIKNEU

Nettoverkaufspreis: 90,- EUR / Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/07

Vorhandene Menge: 1 Stück 

NIEROS  „FABRIKNEU“
V2A Transport - Rolli (Doppel – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

ausgestattet mit 4 Rädern

max. Belastung bis ca. 250 kg

Aufstellmaße je Rolli: je 83 x 63 x 20 cm (B/T/H) 

Aus besonderen Umständen steht uns dieses Posten (1 Stück) an FABRIKNEUEN NIEROS Transport-Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Transport – Rolli sind ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L) und verfügen über eine max. Stellfläche für 2 Rolli nebeneinander (Doppel – Rolli) von 81 x 61 cm. (B/L). Die Transport – Rolli‘s werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. 

Bauweise: Die Transportrollis sind in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und bestehen aus einem 30 x 60 mm starken Vierkant-Rahmen, aufgesetzt auf 4 stabilen, weißen Kunststoffrädern (Lenkrollen ca. Ø 125 mm) Die Transportrollis sind für eine sehr hohe Belastung - bis ca. 250 kg - ausgelegt. 

Aufstellmaße je Rolli: je 83 x 63 x 20 cm (B/T/H) 

Allgemein: Das Transportrollis sind FABRIKNEU

Nettoverkaufspreis: 110,- EUR / Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/08

Vorhandene Menge: 5 Stück 

NIEROS  „FABRIKNEU“
V2A Transport - Rolli (Dreifach – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

ausgestattet mit 4 Rädern

max. Belastung bis ca. 250 kg

Aufstellmaße je Rolli: je 123 x 63 x 20 cm (B/T/H) 

Aus besonderen Umständen steht uns dieses Posten (5 Stück) an FABRIKNEUEN NIEROS Transport-Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Transport – Rolli sind ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L) und verfügen über eine max. Stellfläche für 3 Rolli nebeneinander (Dreifach – Rolli) von 121 x 61 cm. (B/L). Die Transport – Rolli‘s werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. 

Bauweise: Die Transportrollis sind in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und bestehen aus einem 30 x 60 mm starken Vierkant-Rahmen, aufgesetzt auf 4 stabilen, weißen Kunststoffrädern (Lenkrollen ca. Ø 125 mm) Die Transportrollis sind für eine sehr hohe Belastung - bis ca. 250 kg - ausgelegt. 

Aufstellmaße je Rolli: je 123 x 63 x 20 cm (B/T/H) 

Allgemein: Das Transportrollis sind FABRIKNEU

Nettoverkaufspreis: 120,- EUR / Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/09

Vorhandene Menge: 4 Stück 

NIEROS  „FABRIKNEU“
V2A Transport - Rolli (Vierfach – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

ausgestattet mit 4 Rädern

max. Belastung bis ca. 250 kg

Aufstellmaße je Rolli: je 123 x 83 x 20 cm (B/T/H) 

Aus besonderen Umständen steht uns dieses Posten (4 Stück) an FABRIKNEUEN NIEROS Transport-Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Transport – Rolli sind ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L) und verfügen über eine max. Stellfläche für 4 Rolli nebeneinander (Vierfach – Rolli) von 121 x 81 cm. (B/L). Die Transport – Rolli‘s werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. 

Bauweise: Die Transportrollis sind in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und bestehen aus einem 30 x 60 mm starken Vierkant-Rahmen, aufgesetzt auf 4 stabilen, weißen Kunststoffrädern (Lenkrollen ca. Ø 125 mm) Die Transportrollis sind für eine sehr hohe Belastung - bis ca. 250 kg - ausgelegt. 

Aufstellmaße je Rolli: je 123 x 63 x 20 cm (B/T/H) 

Allgemein: Das Transportrollis sind FABRIKNEU

Nettoverkaufspreis: 150,- EUR / Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/05

NIEROS „FABRIKNEU“
Wand – Regal (Freistehend) 

Lagerregal/ Schwerlast-Regal

Ideal für Kühlraum, Lager und Verkaufsräume

· mit 4 Gitter-Fachböden (Zwischenböden)

· Aufstellmaße: 220 x 60 x 195 cm (B/T/H)

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Aus besonderen Umständen steht uns dieses FABRIKNEUE NIEROS Wandregal (Lagerregal/ Schwerlast-Regal) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden ist ein stabiles und belastbares, komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes, freistehendes Regal, bestehend aus einer 40 x 40 und 40 x 60 mm starken Vierkant - Träger – Konstruktion, ausgestattet mit 4 in der Höhe verstellbaren Schraubfüßen. Eingebaut und in der Höhe individuell im Abstand von 5 cm verstellbar sind 4 Gitter - Fachböden. Die Fachböden sind in der Tragfähigkeit verstärkt und somit für eine hohe Belastung ausgelegt.

Zusammenfassung der technischen Eigenschaften:

Das Regal steht auf 4 in der Höhe verstellbaren Schraubfüßen.

Maße je Gitter – Fachboden (Aufstellfläche) 210 x 60 cm (B/T)

Gitter bestehend aus 20 x 40 mm starken Vierkant-Träger- Profilen

Lichtes Maß zwischen den Vierkant-Träger-Profilen 20 x 40 mm (B/H)

Aufstellmaße für das Schwerlastregal: 220 x 60 x 195 cm (B/T/H)
Allgemein: Das Regal ist FABRIKNEU, besteht aus miteinander verschraubten Bauteilen und kann auch zerlegt versendet werden.

Nettoverkaufspreis: 1.710,- EUR zzgl. zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/12

NIEROS 

Kommissionier-Regal „FABRIKNEU“
für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

Ausgelegt für bis zu 40 EURO - Stapelbehälter

Modulbauweise: 5 Behälterreihen untereinander

Aufstellmaße: 505 x 65 x 185 cm (B/T/H) 

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus besonderen Umständen steht uns dieses FABRIKNEUE NIEROS Kommissionier-Regal zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Das Kommissionier – Regal ist ausgelegt für die Aufnahme von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L) 

Das Kommissionier – Regal wird bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. 

Bauweise: Das Kommissionier – Regal ist in Modulbauweise vorhanden und gebaut in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung.

Aufstellmaße (komplett): 505 x 65 x 185 cm (B/T/H) 

Das Kommissionier – Regal besteht aus den nachfolgend beschriebenen untereinander installierten 4 Behälter- Reihen.

Behälter- Reihe 1 (oben). Vorhanden ist eine Röllchen – Transportbahn für leere EURO Norm - Behälter bestehend aus 2 seitlich montierten 12 cm hohen Montage-Schienen. In die Montage-Schienen sind 450 mm breite, auf Kugellager gelagerte, graue Kunststoff Rollen eingebaut. Rollenabstand (Lichtes Maß 11 cm). Eingestellt werden können bis zu 8 EURO Normbehälter 

Behälter- Reihe 2 (Mitte oben). Vorhanden ist ein Schräg - Regal- Boden (montiert im Winkel von ca. 15°) bestehend aus 2 parallel laufenden 40 x 40 mm starken V2A Vierkant Trägerschienen, ausgelegt zur Aufnahme von EURO Norm – Behälter. Aufstellmaße: ca. 500 x 45 cm (B/T)

Eingestellt werden können bis zu 8 EURO Normbehälter

Behälter- Reihe 3 (Mitte unten). Vorhanden ist ein Schräg - Regal- Boden (montiert im Winkel von ca. 15°) bestehend aus 2 parallel laufenden 40 x 40 mm starken V2A Vierkant Trägerschienen, ausgelegt zur Aufnahme von EURO Norm – Behälter. Aufstellmaße: ca. 500 x 45 cm (B/T)

Eingestellt werden können bis zu 8 EURO Normbehälter

Behälter- Reihe 4 (Unten oben). Vorhanden ist eine Röllchen – Transportbahn für leere EURO Norm - Behälter bestehend aus 2 seitlich montierten 12 cm hohen Montage-Schienen. In die Montage-Schienen sind 450 mm breite, auf Kugellager gelagerte, graue Kunststoff Rollen eingebaut. Rollenabstand (Lichtes Maß 11 cm) Eingestellt werden können bis zu 8 EURO Normbehälter

Behälter- Reihe 5 (Unten unten). Vorhanden ist ein Regal- Boden  bestehend aus 2 parallel laufenden 40 x 40 mm starken V2A Vierkant Trägerschienen, ausgelegt zur Aufnahme von EURO Norm – Behälter. Aufstellmaße: ca. 500 x 45 cm (B/T) Eingestellt werden können bis zu 8 EURO Normbehälter

Regalhalterung: Die vorstehend genannten 5 Behälter-Reihen sind gebaut auf 3 Stück 40 x 40 mm starke, in Edelstahl gearbeitete Vierkant-Träger -Regalständer, ausgestattet jeweils mit 2 in der Höhe verstellbaren Schraubfüßen. Maße je Ständer: 65 x 172 cm (B/T)

Allgemein: Das Kommissionier-Regal ist FABRIKNEU

Nettoverkaufspreis: 3.000,- EUR  zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 120507/40 (Standort Schwarzwald)
BLANCO

V2A Servierwagen bzw. Abräumwagen

Ideal für Lebensmittel – Betriebe u. a. wie 

Fleischerei, Küche, Kantine u. Gastronomie etc.

· ausgestattet mit 3 Etagen

· Belastung je Etage bis 50 kg

· Gesamtbelastung bis 100 kg

· Aufstellmaße: 60 x 90 x 95 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung einer Fleischerei – Verkaufsstelle steht uns dieser gebrauchte, jedoch noch immer moderne und vielseitig einsetzbare BLANCO Servierwagen bzw. Regalwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Der Regalwagen verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise bestehend aus einem in CNS (Chrom – Nickel - Edelstahl) gearbeiteten Rundrohr – Grundgestell (Ø 30 mm) und 3 fest eingebauten (nicht herausnehmbaren) Zwischenböden (Ablagen). Die Ablagen sind jeweils mit einem ringsum laufenden ca. 10 mm starken Wulstrand ausgestattet wodurch sichergestellt ist, das die Ware während des Transportes nicht herausfallen kann. Der Regalwagen ist gebaut auf 4 Rädern (mit Anfahr-Schutzkante) und links und rechtsseitig ausgestattet mit einem Handlauf und somit mühelos zu transportieren. 

Maße je Fachboden (Etage): 44 x 63 cm (B/L), Belastung je Etage bis 50 kg

Lichtes Maß zwischen den Fachböden: 27,5 cm

Aufstellmaße des Regalwagens: 60 x 90 x 95 cm (B/L/H)Bodenfrei ca. 19 cm..

Der Regalwagen befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden 

Nettoverkaufspreis: 80,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 120507/41 (Standort Schwarzwald)
HUPFER Küchentechnik

Transportwagen (Regalwagen)

Ausgelegt für 1/1 GASTRO Norm 

Mit 20 Einschüben für je 530 x 325 mm 

Auch zu verwenden als 

Tablettwagen/ Abräumwagen etc. 

Fahrbar auf 4 Rädern

Bauweise: CNS (Chrom Nickel Edelstahl)

Aus der Auflösung einer Fleischerei – Verkaufsstelle steht uns dieser gebrauchte, jedoch noch immer moderne und zweckmäßig vielseitig einsetzbare HUPFER Regalwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Der Regalwagen verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise, bestehend aus einem in CNS (Chrom – Nickel - Edelstahl) gearbeiteten, ca. 30 x 30 mm starken Vierkant- Grundgestell und 20 fest eingebauten Trägerschienen zum Einstellen von 1/1 GN (GASTRO NORM) Platten, Behälter und Wannen. 

Der Höhenabstand zwischen den Einschüben beträgt ca. 7,5 cm

Der Regalwagen ist gebaut auf 4 vor Korrosion geschützte, kugelgelagerte Leichtlauf – Rollen (Rädern 2 Block und 2 Lenkrollen) mit Anfahr-Schutzkante. 

Aufstellmaße des Wagens: 45 x 60 x 168 cm (L/B/H) (Bodenfreiheit: 190 cm)

Der HUPFER Regalwagen befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden 

Nettoverkaufspreis: 150,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 240116/09

Vorhandene Menge: 28 Paletten mit je 100 Stck

agrogest

Steckbare Gitterroste 
Stapelhilfen/ Gitterböden/ Einfrierhorden

Artikel Nr. 14N00126 IFT Zertifiziert

BLAUE PP Kunststoff – Ausführung 

Aufstellfläche: 74,5 x 50,5 cm (B/T)

Aufstellmaße: 76 x 58 x 13 cm (B/T/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Stapelhilfen/ Gitterböden/ Einfrierhorden.

14N00126

Verwendung: Die Gitterroste wurden zuletzt für die Lagerung, das Abtrocknen, das Kühlung und Frosten von Lebensmittel – Produkten zum Einsatz gebracht. Die Gitterroste können jedoch auch für viele weitere individuelle Zwecke verwendet werden.

Bauweise: Die Gitterroste sind in schlagfesten, blauen PE – Kunststoff gearbeitet, verfügen über eine hohe Belastung und sind aufeinander stapelbar. Die Gitterroste sind waschmaschinenfest, frostbeständig und temperaturbeständig. Die Gitterboxen können auf H1 Paletten gestellt werden. Das Basis - Gitter ist auf der H1 Palette fixierbar, damit ist sichergestellt, dass die Gitter beim Transport nicht von der Palette rutschen können. Die Gitterroste können platzsparend (100 Stück/ pro Palette) ineinander gestellt werden.

Allgemein: Die Gitterroste befinden sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand und stehen im Außenlager des Verkäufers.

Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2014 lag bei Netto 22,00 EUR/ Stück

Aufstellfläche je Gitterrost: 74,5 x 50,5 cm (B/T)

Aufstellmaße je Gitterrost: 76 x 58 x 13 cm (B/T/H)

Nettoverkaufspreis: 6,00 EUR/ Stck zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Anmerkung: Der Verkauf der Gitterroste erfolgt palettenweise. Mindestabnahme 100 Gitterroste in einer Palette. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 210219/27
Vorhanden Menge: 5 Stück

Trägerschienen/ Stapelhilfen

für Standard 200 Liter Beschickungswagen
Grundfläche 69 x 73 cm (B/L)
Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch- Feinkost – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (5 Stück) an gebrauchten Trägerschienen/ Stapelhilfen für 200 Liter oder 300 Liter Standard - Beschickungswagen (Hubwagen/ Kutterwagen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Diese Trägerschienen/ Stapelhilfen dienen dem Aufeinanderstapeln/ Übereinanderstapeln von 200 oder 300 Liter Standard - Beschickungswagen wie diese überwiegend in der Lebensmittelfertigung eingesetzt werden. 

Bauweise: Die Stapelhilfen bestehen aus eine stabilen und belastbaren Edelstahlplatte mit einem nach unten gerichteten umlaufenden, ca. 3 cm hohen Falls am Plattenrand. Auf die Platte aufgesetzt sind 2 Kufen um das Fahrwerk des aufgestellten Beschickungswagens zu fixieren. 

Nettoverkaufspreis: 25,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Trägerschienen/ Stapelhilfen können nur in einer Partie erworben werden. Das Angebot ist freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200413/18

INTRALOX 

Förderband/ Transportband

auch zu verwenden als 

Sortierband oder Fleisch – Zerlegeband

INTRALOX Band: Spurbreite 47 cm

Aufstellmaße: 55 x 720 x 87 (140) cm (B/L/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl- Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle INTRALOX - Förderband zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Das Förderband wurde zuletzt als Sortierband zum Einsatz gebracht, wobei das Personal links- und rechtsseitig an der Bandlinie platziert war und Arbeiten direkt am laufenden Band ausgeführt wurden. Die Bandanlage kann je auch als Fleisch-Zerlegeband oder als Arbeits- und Transportband in vielen weiteren Bereichen und Branchen zum Einsatz gebracht werden. 

Bauweise: Das Förderband (ein Bauteil) bestehend aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl – Vierkant gearbeiteten 40 x 40 mm und 40 x 80 mm starken Rahmen bzw. Trägergestell dem ein weißes, pflegeleichtes INTRALOX – Förderband (PP Polypropylen Kunststoffband - geschlossenes System bzw. Gurt-Plattenband mit geschlossener Oberflächenstruktur) eingesetzt ist. Seitlich (parallel zum Förderband) ist jeweils eine ca. 3 cm hohe Seitenführung vorhanden. Der Bandantrieb erfolgt mittels eines Elektro – Trommelmotors. Am Kopf und am Fuß (links- und rechtsseitig zur Bandanlage) sind ein Band-Stopper und ein NOTSTOP Drucktaster installiert.

Zubehör: Seitlich montiert sind 2 ab klappbare Arbeitstische, mit weißer Kunststoff – Arbeitsplatte. Arbeitsfläche je Arbeitstisch: 60 x 40 cm (B/T) 

Anmerkung: INTRALOX – Förderbänder zeichnen sich aus durch ihre modulare Bauweise, verfügen über pflegeleichte glatte Oberflächen und werden vorwiegend wegen ihrer erstklassiger hygienisch sauberen Eigenschaften in Lebensmittelbetrieben zum Einsatz gebracht. 

Der V2A Stahlrahmen als auch das INTRALOX - Kunststoffband der Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. 

Weitere technische Eigenschaften für das Förderband:

Gesamtlänge des INTRALOX Transportbandes: 720 cm, 

Bandbreite 40 cm, Spurbreite 47 cm (Seitenführung 3 cm) 

Aufstellmaße für die Bandanlage: 55 x 720 x 87 (140) cm(B/L/H)

Netzanschluss: E-Trommelmotor 400 V, 50 Hz

Anmerkung: eine Bandgeschwindigkeit (ohne Frequenzumrichter)

Allgemein: Die Bandanlage steht auf 6 in der Höhe (+/- 10 cm) verstellbaren Füßen und befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand. Der Strom- bzw. Netzstecker sowie ein Ein- und Ausschalter (Drucktaster) fehlt. 

Nettoverkaufspreis: 2.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90622/65 

Vorhandene Menge: 35 Stück 

EBERHARDT

V2A Transport - Rollis 

(Doppel – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

mit 6 Bockrollen

max. zulässige Belastung bis 300 kg

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten jedoch noch immer aktuellen Transport – Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauart: Die Transport – Rollis sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern 

(Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L)) 

Die Transport- Rolli verfügen über 2 Stellflächen von 61 x 41 cm. (B/L).

Es können bis zu 2 Behälter gleichzeitig nebeneinander eingestellt werden.

Die Transport - Rollis werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. Die Rollis sind jeweils mit 6 stabilen, weißen Kunststoffräder (Bockrollen Ø 125 mm) ausgestattet und für eine sehr hohe Belastung - bis 300 kg ausgelegt. Die Rollis können platzsparend ineinander bzw. aufeinander gestapelt werden.

Aufstellfläche (Nutzfläche) 2 x 61 x 82 cm (B/L)

Maße der Rollis: je 62 x 83 x 15 cm (B/T/H) 

Nettoverkaufspreis: 50,00 Euro/ Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Transportrolli können auch in kleineren Partien erworben werden. Mindestabnahmemenge: 10 Stück in einer Partie! Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 220315/30

Vorhandene Menge: 15 Stück

Große

Stapelbehälter (EURO - Behälter)

Wannen- bzw. Transportbehälter 

auch zu verwenden als

Lebensmittelbehälter, Fleischbehälter, Produkt- u. Lagerbehälter, Pökelbehälter, Abkühlbecken etc.

· Fassungsvermögen ca. 650 Liter

· Bauart: V2A Nirosta Edelstahl-Ausführung
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (15 Stück) gebrauchter Wannen- bzw. Transportbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.
Verwendung: Diese gebrauchten und extrem stabil gebauten Behälter in Industrieausführung sind für die unterschiedlichsten Zwecke verwendbar und einsetzbar und befindet sich einen guten Zustand. 

Bauweise: Die Behälter sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gemäß DIN 1.4301 gearbeitet, haben eine Wandstärke von ca. 2 mm und sind an der Oberkante mit einem ringsum laufenden, dichtgeschweißtem Wulstrand ausgestattet. Darüber hinaus sind die Behälter ausgestattet mit 4 speziellen Stapelfüßen (Stapelkuven) und lassen sich somit platzsparend und sicher aufeinander stellen. 

Fassungsvermögen: ca. 650 Liter. Bodenfreiheit ca. 20 cm, 

· Abmessungen: Behälter - Innenmaße: je 78 x 120 x 70 cm  (B/L/H

· Abmessungen: Außenkanten: je 90 x 130 x 85 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 250,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Stapelbehälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 220315/31

Vorhandene Menge: 7 Stück

Große

Stapelbehälter (EURO - Behälter)

Wannen- bzw. Transportbehälter 

auch zu verwenden als

Lebensmittelbehälter, Fleischbehälter, Produkt- u. Lagerbehälter, Pökelbehälter, Abkühlbecken etc.

· Fassungsvermögen ca. 800 Liter

· Bauart: V2A Nirosta Edelstahl-Ausführung
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (15 Stück) gebrauchter Wannen- bzw. Transportbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.
Verwendung: Diese gebrauchten und extrem stabil gebauten Behälter in Industrieausführung sind für die unterschiedlichsten Zwecke verwendbar und einsetzbar und befindet sich einen guten Zustand. 

Bauweise: Die Behälter sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gemäß DIN 1.4301 gearbeitet, haben eine Wandstärke von ca. 2 mm und sind an der Oberkante mit einem ringsum laufenden, dichtgeschweißtem Wulstrand ausgestattet. Darüber hinaus sind die Behälter ausgestattet mit 4 speziellen Stapelfüßen (Stapelkuven) und lassen sich somit platzsparend und sicher aufeinander stellen. 

Fassungsvermögen: ca. 800 Liter. Bodenfreiheit ca. 20 cm, 

· Abmessungen: Behälter - Innenmaße: je 96 x 120 x 70 cm  (B/L/H

· Abmessungen: Außenkanten: je 107 x 130 x 81 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 300,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Stapelbehälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 50305/69

NIEROS 

Wurst - Abhängewagen

· ausgestattet mit 4 Ebenen (Etagen)

· Platz für 14 Rauchstöcke pro Ebene

· Ausgelegt für Rauchstocklängen mindest. 80 cm

· Bauart: komplett in Edelstahl – Ausführung
Aufstellmaße: 76 x 76 x 168 cm (B/T/H),

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns dieses gebrauchte, vielseitig einsetzbare, komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete und NIEROS Wurst-Abhängewagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung
Verwendung: Der Wurst - Abhängewagen findet auch Verwendung als Rauch- oder Kochwagen oder als Lagerwagen für Wurstwaren auf Rauchstöcken in Verkaufsstellen, im Kühlraum oder Lager. 

Bauweise: Der Wurst - Abhängewagen ist komplett aus V2A Nirosta Edelstahl gebaut. Der Abhängewagen zeichnen sich aus durch eine stabile und belastbare Bauweise mit einer maximalen Belastung bis ca. 350 kg. Der Wagen ist ausgestattet mit 4 Auflagen (Etagen) die im gleichmäßigen Abstand von jeweils 35 cm untereinander angeordnet sind und kann bis zu 12 Rauchstöcke pro Etage aufnehmen. Der Wagen ist ausgestattet mit 6 weißen Kunststoffrädern und ist somit einfach zu transportieren und vielseitig einsetzbar

Maße für den Wurst-Abhängewagen: 76 x 76 x 168 cm (B/T/H),

Bodenfreiheit ca. 40 cm, Gewicht ca. 40 kg

Allgemein: Das Wurst - Abhängewagen befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und steht zurzeit noch im Betrieb.

Nettoverkaufspreis: 100,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/226
Vorhandene Menge: 5 Stück

Große Wannenwagen bzw. Transportwagen

Komplett in V2A Nirosta - Edelstahlausführung

Mengmulden, Fleischwagen, Brätwagen, Saucenwagen

und viele andere Verwendungsmöglichkeiten

· Fassungsvermögen: ca. 250 Liter

· Fahrbar auf 4 Rädern

· Abmessungen: ca. 90 x 140 x 80 cm

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren-- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte Wannenwagen bzw. Transportwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Der Wannenwagen bzw. die Mengmulde ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt und verfügt über eine solide, stabile und belastbare Bauweise. Der Wannenwagen besteht aus einer rechteckigen Wanne mit einem verstärkten, umlaufenden und vollverschweißten Vierkantrahmen, aufgesetzt auf ein fahrbares in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete Untergestell mit 4 Polyamid – Kunststoffrädern und gewährleistet somit einen mühelosen und flexiblen Einsatz. Frontseitig ist ein Handlauf zur Führung des Wagens eingebaut. Der Wannenwagen bzw. Transportwagen findet Verwendung in nahezu allen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus eignet sich der Wannenwagen jedoch auch ideal für viele weitere Einsatzgebiete im Trocken und Nassbereich.

Weitere technische Eigenschaften zum Wannen- bzw. Transportwagen:

Untergestellt bestehend aus 30 x 30 und 20 x 40 mm starken Vierkant – Rahmen 

Fassungsvermögen ca. 250 Liter

Innenmaße der Wanne: 74 x 122 x 29 cm (B/L/H) 

Aufstellmaße des Wannenwagens: 90 x 140 x 80 cm (B/L/H), Griffhöhe 95 cm

4 weiße Kunststoffräder (2 Lenkräder, 2 Führungsräder) 

Der Wannenwagen befindet sich in einem gepflegten, sauberen Zustand. 

Nettoverkaufspreis: 250,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. Anmerkung: Die Wannenwagen können auch einzeln erworben werden. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/388

Vorhanden Menge: 1 Stück 

Siebwagen (Beschickungswagen)

Standardmodell 200 Liter, V2A Nirosta Edelstahl

· Sieb (Lochdurchmesser) 10 mm

· mit großen (20 mm starken) oberen Wulstrand

· mit Ecken- und Beckenradien

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte 200 Liter Standard Siebwagen bzw. Beschickungswagen (Hubwagen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Dieser Standard - Beschickungswagen wird überwiegend in der Lebensmittelfertigung eingesetzt.

Bauweise: Der Standard – Beschickungswagen ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt und verfügt über eine stabile, solide und belastbare Bauweise. Der Wagen ist gestattet mit einem – am oberen Rand - rundum verlaufenden, ca. 20 mm starken, verschweißten Wulstrand und mit Handgriff (Griffleiste) Das Fahrwerk ist ausgestattet mit einer massiven Rad – Halteplatte und mit Kippmoment, die Räder (Durchm.: ca. 15 cm) bestehen aus weißen Polyamid. Das Sieb hat einen Lochdurchmesser von 10 mm

Becken – Innenmaße: 63 x 63/66 x 52 cm (B/T/H)

Gesamtmaße für den Wagen: ca. 68 x 78 x 69 cm (B/T/H), Gewicht ca. 45 kg

Nettoverkaufspreis: 150,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Das Angebot ist freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/389
Vorhandene Menge: 4 Stück

Große

Stapelbehälter (EURO - Behälter)

Wannen- bzw. Transportbehälter 

auch zu verwenden als

Lebensmittelbehälter, Fleischbehälter, Produkt- u. Lagerbehälter, Pökelbehälter, Abkühlbecken etc.

· Fassungsvermögen ca. 450 Liter

· ausgestattet mit Auslauf und Schraubverschluss
· Bauart: V2A Nirosta Edelstahl-Ausführung
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (4 Stück) gebrauchter Wannen- bzw. Transportbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.
Verwendung: Diese gebrauchten und extrem stabil gebauten Behälter in Industrieausführung sind für die unterschiedlichsten Zwecke verwendbar und einsetzbar und befindet sich einen guten Zustand. 

Bauweise: Die Behälter sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gemäß DIN 1.4301 gearbeitet, haben eine Wandstärke von ca. 2 mm und sind an der Oberkante mit einem ringsum laufenden, dichtgeschweißtem Wulstrand ausgestattet. Darüber hinaus sind die Behälter ausgestattet mit 4 speziellen Stapelfüßen (Stapelkuven) und lassen sich somit platzsparend und sicher aufeinander stellen. Zusätzlich sind die Behälter mit einem Auslauf (Schraubverschluss) ausgestattet, wodurch Flüssigkeiten angestaut und abgelassen werden können. 

Fassungsvermögen: ca. 450 Liter. Bodenfreiheit ca. 12 cm, 

· Abmessungen: Behälter - Innenmaße: je 69 x 108 x 64 cm  (B/L/H

· Abmessungen: Außenkanten: je 75 x 114 x 80 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 220,- Euro/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Stapelbehälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/390

Vorhandene Menge: 6 Stück
Große Wannenwagen bzw. Transportwagen

Komplett in V2A Nirosta - Edelstahlausführung

Mengmulden, Fleischwagen, Brätwagen, Saucenwagen

und viele andere Verwendungsmöglichkeiten

· Fassungsvermögen: ca. 500 Liter

· Fahrbar auf 4 Rädern

· Abmessungen: ca. 92 x 150 x 72 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (6 Stück) gebrauchter Wannenwagen bzw. Transportwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Die Wannenwagen bzw. Transportwagen finden Verwendung in nahezu allen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus eignen sich die Wannenwagen jedoch auch ideal für viele andere Einsatzgebiete im Trocken und Nassbereich.

Bauweise: Der Wannenwagen bzw. die Mengmulden sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt und verfügen über eine solide, stabile und belastbare Bauweise. Der Wannenwagen besteht aus einer schalenförmigen (rechteckigen) Wanne und sind mit einem verstärkten, umlaufenden und vollverschweißten Vierkant – Rahmen ausgestattet. Ferner ist der Wannenwagen mit 4 weißen Polyamid - Kunststoffrädern ausgestattet und gewährleistet somit einen mühelosen und flexiblen Einsatz. 
Weitere technische Einzelheiten: 

Fassungsvermögen ca. 500 Liter

Innenmaße des Wannenwagens: ca. 84 (42) x 128 x 50 cm (B/L/H) 

Aufstellmaße der Wannenwagen: ca. ca. 92 x 150 x 72 cm (B/L/H)

4 weiße Kunststoffräder (2 Stück Ø 30 cm, 2 Stück Ø 15 cm)

Allgemein: Die Wannenwagen zeigen übliche Gebrauchsspuren, befinden sich in einem funktionstüchtigen Zustand. 

Nettoverkaufspreis: 380,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Wannenwagen können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/372
SINGER & SOHN Fördertechnik

Kurven - Förderband (180°)
Kunststoff Gurt-Gewebeband (Spurbreite 88 cm)

Auf V2A Nirosta Edelstahl – Trägergestell
Aufstellmaße: 350 x 170 x 90 cm (B/T/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte SINGER & Sohne Kurven - Förderband (Baujahr 2013 – Serien Nr. S/-13.16395.03.01.000) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Bauweise: Bei der Band - Förderanlage handelt es sich um ein freistehendes 180° Kurvenband. Eingebaut ist ein pflegeleichtes, abwaschbares, blaues Kunststoff – Gurt – Gewebeband, aufgesetzt auf ein 40 x 40 und 40 x 60 mm starkes Vierkant-Trägergestell in V2A Nirosta Edelstahl - Ausführung, ausgestattet mit 6 in der Höhe verstellbaren Füßen.

Elektro – Motor: Der Bandantrieb erfolgt über einen Elektro – Getriebemotor. Netzanschluss: 400 V, 50 Hz, Leistung 0,25 kW. Das Kurvenband war zuletzt an einem Netzschalter (EIN/ AUS) zur Wandmontage angeschlossen und steht ohne Netzstecker zur Verfügung.

Anmerkung: Das Gehäuse für den Elektro – Antriebsmotor zeigt Korrosion und bedarf ggf. eines neuen Anstrichs. 
Zusammenfassung der technische Einzelheiten zur Band - Förderanlage:

Kurven - Förderband (180°)

Kunststoff Gurt-Gewebeband (Spurbreite 88 cm)

Aufstellmaße: 350 x 170 x 90 cm (B/T/H), Arbeitshöhe 88 cm (+/- 15 cm)
Geräuschemission: 70 dB (A)

Allgemein: Die Bandförderanlage befindet sich in einem, gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. 
Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2013 lag bei Netto 9.500,- EUR
Nettoverkaufspreis: 1.500,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230802/ 02
NIEROS Fördertechnik - Logistik

Großes Behälter - Durchlaufregal

Kisten- bzw. Behälter- Lagerregel 

für Warenlager/ Kommissionier Station etc.

· ausgelegt für Euro Behälter (E1/ E2/ E3)

· max. Aufnahme bis 720 Eurobehälter

· ausgestattet 4 Etagen je 24 Bahnen

· mit insgesamt 96 Rollen – Bahnen

Aufstellmaße: 1200 x 510 x 209 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung eines Fleischwarenbetriebes steht uns dieses große, gebrauchte NIEROS Kisten- bzw. Behälter - Lagerregel (Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Das Kisten- bzw. Behälter – Lagerregel kann vielseitig zum Einsatz gebracht werden und wurde zuletzt als Warenlager für in Euro Normbehälter (E1/E2/E3) gelagerte Produkte verwendet. 

Bauweise: Das Behälter - Lagerregal besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl und ALU gearbeiteten Stahlgerüst, in dem 96 einzelne Röllchen – Bahnen (Bahnlänge jeweils 500 (520) cm/ Bahnbreite jeweils 45 cm) eingebaut sind. Die Rollenbahnen sind in 4 Etagen (Bahnen) übereinander und in 24 Reihen (Bahnen) nebeneinander angeordnet. Jede Rollenbahn ist mit einem ca. 4 % igen Gefälle in das Regal eingebaut und mit kugelgelagerten Leichtlauf – Rollen ausgestattet, wodurch die (EURO-) Behälter von selbst auf der Transportstrecke gleiten. 
Funktion: Die Rollenbahnen werden rückseitig mit Ware (eingelegt in Eurobehälter) bestückt, wobei die Behälter von selbst auf der Transportstrecke zur Frontseite laufen und dort wieder entnommen werden können. Durch dieses System ist sichergestellt, dass es in der Regel zu keiner überlagerten Ware kommt, da die Ware die zuerst in die jeweilige Bahn eingestellt wird, dann auch wieder als erste entnommen und kommissioniert wird. 

Weitere technische Einzelheiten: 
Das Kisten- bzw. Behälter Lagerregel ist in Modulbauweise gebaut. Die einzelnen Bauteile sind miteinander verschraubt und können somit schnell und einfach montiert und individuell zusammengesetzt werden. Darüber hinaus kann das Regalsystem sowohl in der Breite, als auch in der Länge und in der Höhe individuell verändert (vergrößert und oder verkleinert) werden und somit optimal den vorhandenen baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Beschaffenheit der Leichtlauf – Rollen: Bei den Leichtlauf - Rollen handelt es sich um 450 mm breite und ca. 50 mm starke kugelgelagerte, geschlossene PVC Kunststoff - Transportrollen (mit CNS Federachse) in der Farbe lichtgrau. Durch das geschlossene System der Leichtlauf – Rollen sind diese sicher vor Korrosion geschützt und können somit auch in Nasszellen zum Einsatz gebracht werden. 
Aufstellmaße für das Durchlauf-Regal:
Länge der Transportbahnen von unten nach oben

Ebene 1 (24 Rollen - Bahnen) Länge je = 500 cm 

Ebene 2 (24 Rollen - Bahnen) Länge je = 500 cm 

Ebene 3 (24 Rollen - Bahnen) Länge je = 500 cm 

Ebene 4 (24 Rollen - Bahnen) Länge je = 520 cm  (unten)
Zubehör: 96 CNS Auflaufbleche (Stopp - Bleche)

Auf jede Rollenbahn passen bis zu 8 Behälter hintereinander

Gesamt – Aufnahme: bis 72 Behälter nach DIN E1/ E2 oder E3 
Aufstellmaße der kompletten Anlage: ca. 1200 x 500 (520) x 209 cm (B/T/H)

Allgemein: Das Kisten- bzw. Behälter – Lagerregel befindet sich in einem gepflegten, sauberen und voll funktionstüchtigen Zustand wurde zwischenzeitlich durch eine Fachfirma abgebaut und wird in einem 40 Fuß Container gelagert. Auf Wunsch kann auch die Montage durch eine Fachfirma erbracht werden.

Nettoverkaufspreis: 15.000,- EUR  (Sonderpreis 10.000,- EUR) zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 100222/A47

Rollenbahn bzw. Röllchen – Förderbahn

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Behälter – Förderbahn (ohne Bandantrieb)
· Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

· in sich geschlossene kugelgelagerte Leichtlauf - Rollen

· Maße der Rollen: 440 mm breit, Durchmesser 50 mm

· Aufstellmaße: ca. 56 x 560 x 60 - 80 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, jedoch vielseitig einsetzbare Röllchen – Förderbahn zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Die Rollen – Förderbahn wird in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahn kann als Einzelkomponente eingesetzt oder in fördertechnische Großanlagen integriert werden. Die Rollenbahn kann außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Bauweise: Die Rollenbahn besteht aus belastbaren, in sich geschlossenen, 440 mm breiten und ca. 50 mm starken, kugelgelagerten Kunststoff – Leichtlauf - Rollen (Farbe lichtgrau) die auf der gesamten Förder- bzw. Transportstrecke links- und rechtsseitig im regelmäßigen Abstand in eine in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete Führung (16 cm hoher Steg) eingebaut sind. 

Träger: Die Rollenbahn ist montiert auf 40 x 40 mm starkes Vierkant - Rahmen – Gestell (Untergestell) ausgestattet mit 5 in der Höhe (+/- 20 cm) verstellbaren Ständer - Füßen. 

Weitere technische Einzelheiten zur Rollenbahn:

Kunststoff – Leichtlauf - Rollen (Farbe lichtgrau) Breite 440 mm, Ø 50 mm

2 V2A Führungsschienen (links u rechtsseitig) 5,0 x 560 x 16 cm (B/L/H) 

Bandlänge/ Förderstrecke 560 cm, Spurbreite 46 cm, Rollenabstand LM 7,0 cm

Aufstellmaße: ca. 56 x 560 x 60 - 85 cm (B/L/H)
Anmerkung: Die Röllchenbahn steht ohne Antrieb zur Verfügung – der Transport erfolgt durch das natürliche Gefälle bzw. Schrägstellung der Bandanlage. Am Ende der Röllchenbahn ist ein Behälterstopp eingebaut. 
Nettoverkaufspreis: 560,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 100222/A48

Rollenbahn bzw. Röllchen – Förderbahn

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Behälter – Förderbahn (mit Bandantrieb)
· Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

· in sich geschlossene kugelgelagerte Leichtlauf - Rollen

· Maße der Rollen: 440 mm breit, Durchmesser 50 mm

· Aufstellmaße: ca. 56 x 550 x 60 - 80 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, jedoch vielseitig einsetzbare Röllchen – Förderbahn zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Die Rollen – Förderbahn wird in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahn kann als Einzelkomponente eingesetzt oder in fördertechnische Großanlagen integriert werden. Die Rollenbahn kann außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Bauweise: Die Rollenbahn besteht aus belastbaren, in sich geschlossenen, 440 mm breiten und ca. 50 mm starken, kugelgelagerten Kunststoff – Leichtlauf - Rollen (Farbe lichtgrau) die auf der gesamten Förder- bzw. Transportstrecke links- und rechtsseitig im regelmäßigen Abstand in eine in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete Führung (16 cm hoher Steg) eingebaut sind. 

Träger: Die Rollenbahn ist montiert auf 40 x 40 mm starkes Vierkant - Rahmen – Gestell (Untergestell) ausgestattet mit 4 in der Höhe (+/- 20 cm) verstellbaren Ständer - Füßen. 

Weitere technische Einzelheiten zur Rollenbahn:

Kunststoff – Leichtlauf - Rollen (Farbe lichtgrau) Breite 440 mm, Ø 50 mm

2 V2A Führungsschienen (links u rechtsseitig) 5,0 x 550 x 16 cm (B/L/H) 

Bandlänge/ Förderstrecke 550 cm, Spurbreite 46 cm, Rollenabstand LM 12,5 cm

Aufstellmaße: ca. 56 x 550 x 60 - 85 cm (B/L/H)
Anmerkung: Die Röllchenbahn steht mit Bandantrieb (Elektro-Motor) zur Verfügung – der Transport bzw. die Kraftübertragung erfolgt durch ein keilförmiges Gummiband. Am Ende der Röllchenbahn ist ein Behälterstopp eingebaut. 
Nettoverkaufspreis: 750,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 170715/05 – Standort Raum Freiburg im Schwarzwald
Vorhandene Menge: 1080 Stück

JOKEY

Rechteckige FABRIKNEUE
Kunststoff – Eimer (mit stabilen Henkel)

Fabrikat: JETR 42 P (Profi) - Jokey 

(Euro Tainer rectangular Profi)

Eimer Farbe „ROT“ 

Für Lebensmittel geeignet

Form „rechteckig“ „vielseitig verwendbar“

Fassungsvermögen: 4,5 Liter

Besondere Merkmale „recycle bar“

Aus unvorhersehbaren Umständen eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (1080 Stück) an fabrikneuen JOKEY Kunststoff – Eimern zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden sind rechteckige System – Kunststoff – Eimer mit Kunststoff - Bügel. Die Eimer sind in lebensmittelechten Niederdruck - Polypropylen (PP) gearbeitet und ohne Werbeaufschrift vorhanden. Die Eimer sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. Abgerundete Seiten und Kanten schützen Inhalt und lassen sich leicht und vollständig reinigen.

Verwendung: Die Eimer eignen sich somit ideal für die Lagerung und den Transport von Lebensmittel, (Fleisch- und Wurstwaren, Obst- und Gemüse, Backwaren, Feinkost, Milchprodukten) und anderen Food – Produkten und können aber auch für den Bereich NON FOOD individuell zum Einsatz gebracht werden. 
Weitere Einzelheiten zu den JOKEY Kunststoff - Eimern:

Außenmaße je Eimer: 198 x 286 x 119 mm (B/L/H)

Fassungsvermögen: ISO Volumen 4,5 Liter; Randvoll 4,9 Liter

Farbe der Kunststoff – Eimer „ROT“, 

Genormtes Gewicht (TARA) je Eimer 147 g

Belastung je Behälter: Stapelbar zugelassen bis ca. max. 26 kg

Recycle fähig gemäß Code 5 (PP)

Verkaufseinheit (VE): 40 Stück mit Originalitätsverschluss

Weitere Eimer können beim Hersteller nachgerüstet werden.

Anmerkung: Mit dem passenden Deckel – siehe nachstehendes Angebot Nr. 170715/07 können die Eimer gemäß Fertigpackungs-Verordnung sicher verschlossen werden.

Nettoverkaufspreis: (Lieferung FREI HAUS Deutschland) 0,69 EUR/ Stck. (Sonderpreis 0,40 EUR/ Stck) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Eimer können auch in kleineren Mengen gekauft werden. Mindestabnahme 5 Verkaufseinheiten in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 170715/06  – Standort Raum Freiburg im Schwarzwald
Vorhandene Menge: 3605 Stück

JOKEY

Rechteckige FABRIKNEUE
Kunststoff – Eimer (mit stabilen Henkel)

Fabrikat: JETR 62 Jokey 

(Euro Tainer rectangular Profi)

Eimer Farbe „NATUR“ weißlich
Für Lebensmittel geeignet

Form „rechteckig“ „vielseitig verwendbar“

Fassungsvermögen: 6,2 Liter

Besondere Merkmale „recycle bar“

Aus unvorhersehbaren Umständen eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (3605 Stück) an fabrikneuen JOKEY Kunststoff – Eimern zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden sind rechteckige System – Kunststoff – Eimer mit Kunststoff - Bügel. Die Eimer sind in lebensmittelechten Niederdruck - Polypropylen (PP) gearbeitet und ohne Werbeaufschrift vorhanden. Die Eimer sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. Abgerundete Seiten und Kanten schützen Inhalt und lassen sich leicht und vollständig reinigen.

Verwendung: Die Eimer eignen sich somit ideal für die Lagerung und den Transport von Lebensmittel, (Fleisch- und Wurstwaren, Obst- und Gemüse, Backwaren, Feinkost, Milchprodukten) und anderen Food – Produkten und können aber auch für den Bereich NON FOOD individuell zum Einsatz gebracht werden. 
Weitere Einzelheiten zu den JOKEY Kunststoff - Eimern:

Außenmaße je Eimer: 198 x 286 x 161 mm (B/L/H)

Fassungsvermögen: ISO Volumen 6,2 Liter; Randvoll 6,8 Liter

Farbe der Kunststoff – Eimer „NATUR“ weißlich, 

Genormtes Gewicht (TARA) je Eimer 185 g

Belastung je Behälter: Stapelbar zugelassen bis ca. max. 35 kg

Recycle fähig gemäß Code 5 (PP)

Verkaufseinheit (VE): 40 Stück mit Originalitätsverschluss

Weitere Eimer können beim Hersteller nachgerüstet werden.

Anmerkung: Mit dem passenden Deckel – siehe nachstehendes Angebot Nr. 170715/07 können die Eimer gemäß Fertigpackungs-Verordnung sicher verschlossen werden.

Nettoverkaufspreis: (Lieferung FREI HAUS Deutschland) 0,80 EUR/ Stck. (Sonderpreis 0,50 EUR/ Stck) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Eimer können auch in kleineren Mengen gekauft werden. Mindestabnahme 5 Verkaufseinheiten in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 170715/07  – Standort Raum Freiburg im Schwarzwald
Vorhandene Menge: 2940 Stück

JOKEY

Rechteckige FABRIKNEUE
Kunststoff- Deckel (für Lebensmittel geeignet)

Fabrikat: DETR 80 P (Profi) - Jokey 

Form „rechteckig“ passend für JETR 42 Eimer

Form „rechteckig“ passend für JETR 62 Eimer

Deckel Farbe „WEISS“ 

Besondere Merkmale „recycle bar“

Aus unvorhersehbaren Umständen eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (2940 Stück) an fabrikneuen JOKEY Kunststoff – Deckeln zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden sind rechteckige System – Kunststoff – Deckel mit Schnappverschluss für auslaufsichere Eimer. Die Deckel sind in lebensmittelechten Niederdruck - Polypropylen (PP) gearbeitet und ohne Werbeaufschrift vorhanden. Die Deckel sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. Abgerundete Seiten und Kanten schützen Inhalt und lassen sich leicht und vollständig reinigen.

Verwendung: Die Deckel sind passend für das vorstehend genannte Angebot:

Angebot Nr. 170715/05 JOKEY Rechteckige FABRIKNEUE Kunststoff – Eimer Fabrikat: JETR 42

Angebot Nr. 170715/06 JOKEY Rechteckige FABRIKNEUE Kunststoff – Eimer Fabrikat: JETR 62

Weitere Einzelheiten zu den JOKEY Kunststoff - Deckeln:

Außenmaße je Deckel: 195,6 x 283,6 x 12,8 mm (B/L/H)

Farbe der Kunststoff – Deckel „WEISS“, 

Verdrängung im Eimer: 0,4 Liter 

Genormtes Gewicht (TARA) je Deckel 64 g

Recycle fähig gemäß Code 5 (PP)

Verkaufseinheit (VE): 200 Stück mit Originalitätsverschluss

Nettoverkaufspreis: (Lieferung FREI HAUS Deutschland) 0,28 EUR/ Stck. (Sonderpreis 0,18 EUR/ Stck) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Deckel können auch in kleineren Mengen gekauft werden. Mindestabnahme 200 Stück in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 231201/01 (B)

Vorhandene Menge: 3 Stück

V2A Transport - Rollis (Einfach – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

mit 6 Bockrollen

max. zulässige Belastung bis 300 kg

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Zerlegebetriebes steht uns dieser Posten (10 Stück) an gebrauchten jedoch noch immer aktuellen Transport – Rollis zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Transport - Rollis werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich.

Bauweise: Die Transport – Rollis sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern (Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L)) und verfügen über eine max. Stellfläche von 41 x 63 cm. (B/L). Die Rollis sind jeweils mit 6 stabilen, weißen Kunststoffräder (Bockrollen Ø 125 mm) ausgestattet und für eine sehr hohe Belastung - bis 300 kg ausgelegt. Die Rollis können platzsparend ineinander bzw. aufeinander gestapelt werden.

Maße der Rollis: je 41 x 66 x 17 cm (B/T/H), Gewicht ca. 8,0 kg

Nettoverkaufspreis: 30,00 EUR/ Stck. zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Transportwagen können nur in einer Partie erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 231201/02

Vorhandene Menge: 1 Stück

EBERHARDT

V2A Transport - Rollis 

(Doppel – Rolli)

für EURO - Stapelbehälter (E1/ E2/ E3)

mit 6 Bockrollen

max. zulässige Belastung bis 300 kg

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte jedoch noch immer aktuelle Transport – Rolli zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauart: Der Transport – Rollis ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ausgelegt für den Transport von Stapelbehälter/ Kunststoffbehältern 

(Euro Stapel – Kisten E1/ E2/ E3 – Grundfläche 40 x 60 cm (B/L)) 

Der Transport- Rolli verfügt über 2 Stellflächen von 61 x 41 cm. (B/L).

Es können bis zu 2 Behälter gleichzeitig nebeneinander eingestellt werden.

Transport - Rollis werden bevorzugt im Bereich von Lebensmittel – Betrieben wie Fleisch, Fisch, Feinkost, Obst, Gemüse etc. zum Einsatz gebracht – eignen sich jedoch auch für alle weiteren Verwendungszwecke auch im Non Food Bereich. Der Rolli ist mit 6 stabilen, weißen Kunststoffräder (Bockrollen Ø 125 mm) ausgestattet und für eine sehr hohe Belastung - bis 300 kg ausgelegt. Der Rolli kann platzsparend ineinander bzw. aufeinander gestapelt werden.

Aufstellfläche (Nutzfläche) 2 x 61 x 82 cm (B/L)

Maße der Rollis: je 62 x 83 x 15 cm (B/T/H) 

Nettoverkaufspreis: 45,00 EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 230915/04

Vorhandene Menge: 2 Stück

REICH Fördertechnik

Förderband bzw.

Band – Beschickungsanlage (Stollenband)

in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Steilförderer bzw. Steigband und Förderband

Transportband mit Mitnehmerprofilen (Schikane)

· Förderhöhe bis ca. 115 cm

· zur automatischen Beförderung stückiger Produkte/ Waren 

· zur Überbrückung von Höhen im Produktionsprozess

· gebaut auf Trägergestell mit 4 Rädern  und 4 Schraubfüßen
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (2 Stück) an gebrauchten REICH Band– Beschickungsanlagen (Typ und Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Bauweise: Bei den Band - Förderanlagen handelt es sich um freistehende Steigbänder bzw. Förderbänder (Stollenbänder), die jeweils im Winkel von ca. 45° Waren oder Produkte in stückiger Form in eine Höhe von ca. 115 cm befördern. 

Funktion/: Die Bandförderanlagen sind jeweils komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und montiert auf einen 50 x 50 und 60 x 40 mm starken V2A Vierkant - Stahlrahmen (Trägergestell) mit 4 in der Höhe verstellbaren Schraubfüßen und 4 Rädern. Die Förderbänder können somit mühelos transportiert und flexibel zum Einsatz gebracht werden In das Band – Führungsgehäuse ist ein weiß-blaues, pflegeleichtes und abwaschbares INTRALOX Kunststoff - Transportband bzw Gurtgliederband (mit offener Oberflächenstruktur) eingesetzt. Das Kunststoff – Transportband ist ausgestattet mit eingebauten Mitnehmerprofilen (Schikanen, Stegen bzw. Hindernissen), wodurch verhindert wird, dass die Ware während des Transportes nicht wieder zurücklaufen kann. Links und rechtsseitig ist das Förderband mit ca. 10 bzw. 29 cm hohen Seiten – Führungsschienen ausgestattet. Das Förderband – angetrieben mittels eines leistungsstarken SEW Elektro – Getriebe Motor - sorgt für den automatischen Transport der Waren in die gewünschte Höhe. 
Die Steuerung der Bandanlage erfolgt extern jeweils mittels einer eingebauten Lichtschranke (EIN/ AUS). Anmerkung: Lichtschranken sind betriebsseitig zur Verfügung u stellen!
Zusammenfassung der technische Einzelheiten zur Band - Förderanlage:

Das Förderband ist im Winkel von ca. 45° aufgestellt

Aufgabehöhe (Produktzuführung) ca. 80 cm 
Förderhöhe für die Band - Beschickungsanlage bis ca. (+/-) 115 cm

Bandbreite (Spurbreite) 45 cm, Schikane Breite 36 cm, 
Höhe der eingebauten Mitnehmer bzw. Schikanen (Stege): 100 mm

Lichter Abstand zwischen den Schikanen bzw. Mitnehmern 300 mm

Aufstellmaße für die Bandanlage: ca. 80 x 165 x 152 cm (B/L/H), 

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz.

Allgemein: Die Bandförderanlagen befinden sich in einem gepflegten, sauberen und funktionstüchtigen Zustand, stehen gegenwärtig noch im Betrieb und können vor Ort getestet werden. 

Nettoverkaufspreis: 900,- EUR/ Stück zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Bandanlagen können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 70104/36

NIEROS

Drehtisch (Rotortisch) 

Bauweise Drehtisch (rund) Ø 150 cm

Drehtisch in weißen Kunststoff

Trägergestell in V2A Nirosta Edelstahl 

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebs steht uns dieser gebrauchte NIEROS Drehtisch bzw. Rotortisch (Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Der Drehtisch (Rotortisch) wurde zuletzt im Zusammenhang mit einem Fleisch – Zerlegeband zum Einsatz gebracht.

Bauweise: Der Drehteller besteht aus einer weißen runden Kunststoffplatte. Der Drehteller wird über einen Getriebemotor (ohne Frequenzumrichter) kontinuierlich im Kreis geführt und kann in der Drehgeschwindigkeit reguliert werden und durch Pol - Umschaltung vorwärts und rückwärts laufen. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drehtisch sowohl als Zubringer, als auch als Aufnehmer von Behältnissen eingesetzt werden kann. Der Rotortisch ist mit einer ca. 8,5 cm hohen V2A Seitenführung ausgestattet und steht auf 4 in der Höhe verstellbaren V2A Füßen und kann somit vorstehenden oder nachfolgenden Prozessen angepasst werden. Die kreisförmige Tischplatte wird durch einen Elektro – Motor (Antriebmotor) mittels Laufrollen im Kreis geführt. 

Maße für den Drehteller: Ø 150 cm 

Aufstellmaße für den Rotortisch: Ø 150 cm, Höhe 80 cm (+/-) 

Netzanschluss: 380V, 50 Hz, 3 Ph. Gewicht ca. 100 kg

Allgemein: Der Drehtisch zeigt klassische Gebrauchsspuren, befindet sich funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betriebe und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 450,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 70104/38

Steigband und Förderband (55° Steilförderband)

Beschickungsanlage, Schrägband - Förderanlage 

Transportband mit Mitnehmerprofilen (Schikane)

· Mit blauen Kunststoff-Förderband (Spurbreite 39 cm)

· Förderband: Förderlänge 545 cm, Förderhöhe bis ca. 500 cm

· zur automatischen Beförderung stückiger, rieselfähiger und pulverförmiger Produkte/ Waren/ Güter

· zur Überbrückung von größeren Höhen im Produktionsprozess

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch- Feinkost - Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle Beschickungsanlage (Schrägförderanlage) (Hersteller und Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Beschickungsanlage ist individuell und vielseitig in der gesamten Lebensmittelbranche einsetzbar und wurde zuletzt für den Transport von Lebensmittel – Rohstoffen (Fleisch, Speck, Gemüse etc.) verwendet.

Bauweise: Bei der Förderanlage handelt es sich um ein freistehendes Steigband bzw. Förderband, das im Winkel von ca. 45 ° Waren oder Produkte in stückiger oder rieselfähiger Form in eine Höhe bis ca. 500 cm befördert. Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren 40 x 40 mm starken Vierkant – Trägergestell in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung, ausgestattet mit einem leistungsstarken Elektro-Motor für den Bandantrieb. Dem Trägergestell eingesetzt ist ein blaues Kunststoff- Gurtgewebeband bzw. Förderband. Dem Kunststoff- Gurtgewebeband aufgeklebt sind gummiartige Stollen bzw. Mitnehmerprofile mit Wellen-Seitenführung, wodurch in der Regel verhindert wird, dass die Ware während des Transportes nicht wieder zurücklaufen kann.

Anmerkung: Die gummiartigen Stollen bzw. Mitnehmerprofile und die Wellen-Seitenführungen lösen sich altersbedingt auf. Das Kunststoff- Gurt-Förderband sollte erneuert werden. 

Weitere technische Einzelheiten zum Steigband/ Stollenband: 

Gurtgewebeband: Bandbreite: 39 cm, Gesamtlänge ca. 545

Anmerkung: Band- Auslauf (gerade) ca. 60 cm

Unter dem Förderband ist eine Abtropfwanne eingebaut

Maße für die Wanne (Abtropfwanne): 41 x 530 x 5,0 cm (B/L/H)

Bandantrieb: Elektro – Trommelkopf Motor: 400V, 50 Hz

Transportmaß (liegend): 55/ 110 x 550 x 63/ 100 cm (B/L/H) 

Das Förderband ist im Winkel von ca. 55° zur gesamten Anlage aufgestellt.

Das Förderband steht ohne Aufgabetrichter zur Verfügung

Trägergestell ausgestattet mit 2 Rädern und 2 Füßen

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz.

Allgemein: Die Förderanlage befindet sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. 

Nettoverkaufspreis: 1.000,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 130720/25

JUNGHEINRICH

Elektro – Gabelstapler Typ ETV 214
Elektro – Schubmast – Gabelstabler

Batterie betriebener, selbstfahrender Gabelstapler

ausgestattet mit Hydraulik - Hebewerk

· maximale Tragkraft bis 1400 kg

· maximale Hubhöhe 5600 mm
Zubehör: Batterie - Ladegerät

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte und vielseitig einsetzbare JUNGHEINRICH Elektro – Schubmast - Gabelstapler (Baujahr 2013) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden ist ein mit Batterie betriebener, selbstfahrender Elektro – Gabelstapler (Schubmast – Gabelstapler), ausgestattet mit Teleskop - Mast (TRIPLEX Mast) und Batterie - Ladegerät. Der Schubmast – Gabelstapler ist ausgestattet mit einem gelb lackierten Maschinengehäuse und bietet eine optimale Lösung beim Ein- und Auslagern sowie beim Verfahren von Lasten in Räumen oder aber auch auf freiem Gelände. Mit einer Gesamtbreite von 127 cm lässt sich der Stapler auch auf engsten Raum einfach und sicher fahren. Der Gabelstapler ist ausgestattet mit einem Hydraulik– Hubsystem und einem Ketten – Förderrahmen. Eingebaut ist ein einstellbarer Fahrerplatz. Die Fahrerkabine ist ausgestattet mit einem Schutzdach.

Weitere technische Einzelheiten zum JUNGHEINRICH Gabelstapler:

Maximale Tragkraft 1400 kg bei einem Lastschwerpunkt (LSP) von 600 mm

Hubgerüst: Mastausführung ausgefahren 6250 mm, eingefahren 2400 mm
Hubmast 3 fach (TRIEPLEX) , Hubhöhe bis 5600 mm, Freihub bis 175 mm

Gabellänge 1150 mm, Gabelbreite (2 Zinken) je 120 x 40 mm (B/H)

Gabelneigung: 2° nach vorne, 5° nach hinten

Aufstellmaße: 1270 x 2350 x 2700 mm (B/L/H)

Fahrgestell auf 3 Rädern (Kleiner Wendkreis) 

Gewicht für den Gabelstapler (ohne Batterie) ca. 2.137 kg

Fahrerkabine bzw. Schutzdachhöhe: 2.150 mm

Fahrgeschwindigkeit (mit und ohne Last) 11 km/ h

JUNGHEINRICH Fahrmotor: Leistung   4,5 kW

JUNGHEINRICH Hubmotor: Leistung 13,3 kW
Hubgeschwindigkeit (ohne Last) 0,7 m/s

Senkgeschwindigkeit (ohne Last) 0,55 m/s

Schubgeschwindigkeit (mit und ohne Last) 0,18m/s

Batterie: Der Gabelstapler wird über eine Batterie gespeist. Die Batterie ist funktionstüchtig und fehlerfrei. 

Batterie – Leistung: 48 V, Batterieraum 560 Ah, 
Gewicht für die Batterie: ca. 713 kg
Batterie – Ladegerät: Zur Batterie gehört ebenfalls das passende JUNGHEINRICH Batterie - Ladegerät Modell F 
Allgemein: Der Elektro - Gabelstapler zeigt klassische Gebrauchsspuren, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. 

Nettoverkaufspreis: 4.500,- EUR (Sonderpreis 3.500,- EUR) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Weitere Info auf Anfrage: Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 170831/ 27

Drehtisch (Rotortisch) 
Mit in Edelstahl gearbeiteten Drehteller 

Der Rotortisch eignet sich u. a. ideal als Sortiertisch, als Puffertisch oder aber auch als Verpackungstisch.
· Drehteller rund Ø 120 cm
Trägergestell: in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aufstellmaße: Ø 120 cm, Höhe 80 cm (+/-)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte,  jedoch noch immer aktuelle Drehtisch bzw. Rotortisch (Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Der Drehtisch (Rotortisch) kann vielseitig zum Einsatz gebracht werden und wurde zuletzt bei der Fertigung und Etikettierung von Handelspackungen, sowie im Bereich der Verpackung und Kommissionierung verwendet.

Bauweise: Der Rotortisch verfügt über eine komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete 60 x 60 mm starke Vierkant - Rahmenkonstruktion, dem ein in weißen Kunststoff gearbeiteter Drehteller (Ø 120 cm) aufgesetzt ist. Der Drehteller wird über einen Elektro-Getriebemotor (ohne Frequenzumrichter) mit Keilriemenantrieb kontinuierlich im Kreis geführt und kann durch Pol - Umschaltung vorwärts und rückwärts laufen. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drehtisch sowohl als Zubringer, als auch als Aufnehmer von Behältnissen eingesetzt werden kann. Der Rotortisch steht ohne Seitenführung zur Verfügung und steht auf 4 in der Höhe (+/- 10 cm) verstellbaren Schraubfüßen. 
Weitere technische Einzelheiten:
Maße für den Kunststoff - Drehteller: Ø 120 cm 

Aufstellmaße für den Rotortisch: Ø 120 cm, Höhe 80 cm (+/-)

Netzanschluss: 380V, 50 Hz, 3 Ph. 

Gewicht geschätzt ca. 100 kg, 
Allgemein: Der Rotortisch zeigt übliche Gebrauchsspuren, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 170831/ 28

Großer Wannenwagen bzw. Transportwagen

Mengmulde, Fleischwagen, Brätwagen, Saucenwagen

und viele andere Verwendungsmöglichkeiten

· Fassungsvermögen: ca. 600 Liter

· Halbrund - fahrbar auf 4 Rädern

· Abmessungen: ca. 104 x 165 x 83 cm (B/L/H)

Bauart: V2A Nirosta – Edelstahl - Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte Wannenwagen bzw. Transportwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Der Wannenwagen bzw. Transportwagen findet Verwendung in nahezu allen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus eignen sich die Wannenwagen jedoch auch ideal für viele andere Einsatzgebiete im Trocken und Nassbereich.

Bauweise: Der Wannenwagen bzw. die Mengmulde ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt und verfügt über eine solide, stabile und belastbare Bauweise. Der Wannenwagen besteht aus einer schalenförmigen (halbrunden) Wanne und ist mit einem verstärkten, umlaufenden und vollverschweißten 20 mm starken Rand und einem Ablauf (mit Schraubverschluss) ausgestattet. Ferner ist der Wannenwagen in den Kanten gerundet. Die Wanne ist gebaut auf ein Trägergestell ausgestattet mit 4 weißen Polyamid - Kunststoffrädern und gewährleisten somit einen mühelosen und flexiblen Einsatz. 

Der Wannenwagen steht ohne Handlauf (Griffleiste) zur Verfügung. 

Fassungsvermögen ca. 600 Liter

Innenmaße der Wannenwagen:   ca. 100 x 157 x 53 cm (B/L/H)

Außenmaße der Wannenwagen:  ca. 104 x 165 x 83 cm (B/L/H)

4 weiße Kunststoffräder (2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 20 und 30 cm)

Nettoverkaufspreis: 350,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 210219/25
Vorhanden Menge: 2100 Stück

Kartonagen/ Faltschachteln

1-wellige Kartons 

Farbe BRAUN (neutral - ohne Aufdruck)

Kartonmaße: je 300 x 380 x 125 mm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Feinkost – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an fabrikneuen Kartonagen/ Faltschachteln zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Kartonagen bestehen aus stabiler, brauner, einwelliger Wellpappe, sind unten mit einem Boden und oben zum Klappen zum Öffnen ausgestattet und ausgelegt für eine hohe Belastung bis ca. 30 kg.
Einfache Handhabung: Die Kartonagen lassen sich schnell aufrichten und werden nach dem Befüllen einfach mit Klebeband verschlossen

Platzsparend: Die Faltkartons kommen flachliegend als Abschnitt zum Stapeln und Lagern auf Paletten. Abschnittgröße: 45 x 69 cm (B/L)

Vorhanden sind 5 Paletten mit je 360 Kartons

Vorhanden ist 1e Palette mit 300 Kartons

Gesamtmenge: 2100 Stück
Weitere technische Einzelheiten zu den Kartonagen:  (

Außenmaße: 300 x 380 x 125 mm (B/L/H)

Theoretische Belastung bis 30kg

Packmenge: 360 Stück pro Palette 

Allgemein: Die Kartons sind neuwertig, sind gegenwärtig noch ORIGINAL verpackt und werden trocken uns sauber gelagert beim Verkäufer.

 (*) Nettoverkaufspreis: 0,12 Euro/ Stück - bei Abnahme 360 (eine Palette)

(*) Nettoverkaufspreis: 0,10 Euro/ Stück - bei Abnahme 2100 in einer Partie
(*) Nettoverkaufspreis zzgl. 15% Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Kartonagen können auch in kleineren Mengen erworben werden – Mindestabnahme 1e Palette (360 Stück) in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder 

E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 210219/29

AIROLIFT Vakuum Technik
Vakuumheber bzw. Schlauchheber 

(Ergonomische Hebehilfe)

mit 2 Saug- bzw. Flächengreifern

Hebelast bis max. 50 kg

mit Säulen - Schwenkkran bis 270° 

Aus der Umstrukturierung eines Käse – Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte AIROLIFT Vakuumheber bzw. Schlauchheber Typ MAN (Baujahr 2017 – SN - MAN 65243) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung

Verwendung: Der AIROLIFT Vakuumheber bzw. Schlauchheber ist eine ergonomische Hebehilfe, ausgelegt zum Heben, Transportieren, Drehen, Wenden und Platzieren von luftundurchlässigen Transportgut (Produkte, Materialien, Packstücke etc.) und kann für die unterschiedlichsten Bereiche in Produktion, Kommissionierung und Versand in nahezu allen Branchen zum Einsatz gebracht werden. 
Das AIROLIFT System besteht aus folgenden Bauteilen:

Bauteil 1 Säulen- Schwenkkrank: Vorhanden ist ein AERO-LIFT Säulen- Schwenkkran in schwarz lackierter 150 x 150 mm starker Stahlausführung, ausgelegt zur Anbindung eines Vakuumhebegerätes. Der Kran besteht aus einem freistehenden Mast mit Ausleger und ermöglicht einen Schwenkbereich von 270° 
Der Mast ist über eine 54 x 54 cm große Stahlplatte mit Boden verschraubt 

Masthöhe (Aufstellhöhe – erforderliche Raumhöhe) ca. 500 cm

Ausleger: Länge ca. 600 cm, zulässige Belastung bis 50 kg

Bauteil 2 Vakuum – Heber: Vorhanden ist ein Vakuumheber, ausgestattet mit Zwei-Hand-Drehgriff mit Schwenkvorrichtung. Mit dem Vakuumheber kann das Transportgut stehend oder liegend aufgenommen und gedreht oder geschwenkt und somit in die gewünschte Position gelenkt werden.

Der Vakuumheber ist ausgestattet mit einer Schnellwechsel – Kupplung und eignet sich somit für einen raschen Wechsel der Lastenaufnehmer.

Dem Vakuumheber angeschlossen ist ein 2 Flächengreifer. 

Der Flächengreifer bzw. die Saugfüße können eine Last bis 50 kg aufnehmen.

Eigengewicht des Vakuum – Hebers 25 kg

Weitere Flächengreifer – für individuelle Anwendungsmöglichkeiten - können beim Hersteller nachgerüstet werden.

Bauteil 3 Vakuum-Pumpe: Ebenfalls zum AIRLIFT System gehört eine leistungsstarke Vakuum – Pumpe, ausgestattet mit Vakuum – Filter

Netzanschluss: 400V, 50 Hz.

Funktion: SAUGEN UND HEBEN

• Das Gebläse entzieht dem System kontinuierlich Luft, sodass ein Unterdruck in den Schläuchen entsteht.
• Das Transportgut wird durch die Differenz des Unterdruck zum Umgebungsdruck gegen den Saugfuß gedrückt, was umgangssprachlich als „Ansaugen“ genannt wird. 

• Durch das Ansaugen der Last bewirkt das somit erzeugte Vakuum ein Zusammenziehen des Hubschlauches - das Transportgut wird angehoben. 

Funktion SENKEN UND LÖSEN

• Durch Betätigen des Bediengriffes öffnet sich ein Ventil - dem System wird atmosphärische Luft zugeführt. Das Vakuum wird langsam abgebaut und der Hubschlauch senkt sich. 

• Wird das Ventil durch umgekehrtes Betätigen des Bediengriffes wieder geschlossen, kann das Gebläse Luft entziehen. Das Vakuum baut sich erneut auf und der Hubschlauch hebt sich. 

• Zum Lösen der Last wird das System maximalbelüftet, sodass das Vakuum aufgelöst wird

Allgemein: Das AIROLIFT Hebesystem wurde zuletzt im Bereich der Verpackung bzw. Palettierung zum Einsatz gebracht. Die Maschine zeigt übliche Gebrauchspuren, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und können vor Ort getestet werden.

Anmerkung: der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2017 lag bei Netto 13.500,- €

Nettoverkaufspreis: 3.500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 230214/ 04

TEN BRINK

Drehtisch (Rotortisch) Typ DT 
Mit in weißen Kunststoff gearbeiteten Drehteller 

Der Rotortisch eignet sich u. a. ideal als Sortiertisch, als Puffertisch oder aber auch als Verpackungstisch.
· ausgestattet ohne Abweiser 
· Drehteller rund Ø 100 cm
· Antrieb: Stellrad - Getriebe
Trägergestell: in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung
Aus der Umstrukturierung eines Feinkost- Produktionsbetriebes steht dieser gebrauchte, gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle TEN BRINK Drehtisch bzw. Rotortisch Typ DT Nr. 3 (Baujahr 1987) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Der TEN BRINK Drehtisch (Rotortisch) kann vielseitig zum Einsatz gebracht werden und wurde zuletzt bei der Fertigung und Etikettierung von Konservendosen und Gläsern, sowie im Bereich der Verpackung und Kommissionierung verwendet.

Bauweise: Der Rotortisch verfügt über eine komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete  Rahmenkonstruktion, dem ein in weißen Kunststoff gearbeiteter Drehteller (Ø 100 cm) aufgesetzt ist. Der Drehteller wird über einen Elektro-Getriebemotor (ohne Frequenzumrichter) kontinuierlich im Kreis geführt und kann durch Pol - Umschaltung vorwärts und rückwärts laufen. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drehtisch sowohl als Zubringer, als auch als Aufnehmer von Behältnissen eingesetzt werden kann. Der Rotortisch ist mit einer in der Höhe verstellbaren Edelstahl Seitenführungsschiene (frontseitig offen) ausgestattet und steht auf 4 in der Höhe (+/- 10 cm) verstellbaren Schraubfüßen. 
Der Antrieb für den Drehteller erfolgt über einen Elektro-Getriebemotor. Über ein angebautes Stellrad kann die Geschwindigkeit der Umdrehung individuell reguliert werden.

Weitere technische Einzelheiten:
Der Rotortisch steht ohne Abweiser zur Verfügung (kann nachgerüstet werden)

Maße für den Kunststoff - Drehteller: Ø 100 cm 

Aufstellmaße für den Rotortisch: Ø 106 cm, Höhe 120 cm
Arbeitshöhe 90 cm (+/-) 
Netzanschluss: 220/ 380V, 50 Hz, 3 Ph. 
Gewicht geschätzt ca. 100 kg, Bodenfreiheit ca. 8 cm
Allgemein: Der Rotortisch zeigt übliche Gebrauchsspuren, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Erkennbarer Mangel: Der Rotortisch steht ohne Netzstecker zur Verfügung
Nettoverkaufspreis: 250,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 220405/01

1 Posten – Kunststoff - Stapelbehälter

Vorhandene Menge 30.000 Stück

EURO – Kisten E 5 Farbe: GELB

Mehrwegbehälter Norm E 5 Kisten

· Aufstellmaße: (je) 400 x 600 x 78 mm (B/L/H)

· TARA (genormtes Gewicht) 1,0 kg

· Belastung je Behälter ca. 20 kg

· Stapelbar zugelassen bis 500 kg

Hersteller: u. a. PEKUPLAST GmbH - Stapelbehälter 

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch - Verarbeitungsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten, in Euro - Format E - 5 ausgestatteten Stapelbehälter bzw. Kunststoffbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Verwendung: Die Euro Transport – Stapelkästen sind mit anderen EURO – Normbehältern kompatibel und somit vielseitig u.a. im Bereich der Lebensmittelproduktion für den Transport im Lager, im Betrieb und in der Produktion einsetzbar. 

Bauweise: Die Kunststoffbehälter verfügen über eine verstärkte und belastbare Rahmenkonstruktion, bestehend aus hochwertigen Werkstoff Polyäthylen bzw. Polypropylen. Die vorhandenen Stapelbehälter sind robust, stoßfest, formstabil gebaut, aufeinander stapelbar und palettierbar, voll recyclefähig, pflegeleicht und speziell für Lebensmittel geeignet. Sie sind Temperatur beständig von –20° C bis + 80 °C, Farbe: gelb. Die Stapelbehälter sind links- und rechtsseitig als auch front- und rückseitig mit Leisten zum Einschieben von z.B. Etiketten oder anderen Markierungselementen ausgestattet, der Boden ist geschlossen und glatt, die Seitenwände sind liniert offen – wodurch beim Stapeln auch Luft zirkulieren kann. 

Weitere technische Eigenschaften zu den Stapelboxen (DIN E5)

Farbe: GELB

Aufstellmaße: (je) 400 x 600 x 78 mm (B/L/H), Stapelhöhe ca. 65 mm

Innenmaße (je) 362 x 565 x 72 mm (B/L/H)

Wände liniert bzw. offen, Boden glatt und geschlossen

Genormtes Gewicht (TARA) je Stapelbehälter 1,0 kg 

Belastung je Behälter ca. 20 kg

Stapelbar zugelassen bis 500 kg

Allgemein: Die Stapelbehälter befinden sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand stehen zurzeit noch im Betrieb und können vor Ort besichtigt werden.

Nettoverkaufspreis: 1,50 EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Behälter können auch in kleineren Mengen erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 181102/40
Kunden – Einkaufswagen 

Verbrauchermarkt – Einkaufswagen

· Fassungsvermögen je ca. 80 Liter

· Tragkraft bis 100 kg

Vorhandene Menge: 10 Stück

Neutral (ohne Werbe-Aufschrift)

Aus der Auflösung einer Fleischerei – Verkaufsstelle (Werksverkauf) steht uns dieser Posten an gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen Kunden - Einkaufswagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Diese Einkaufswagen sind üblich beim Einkauf im Supermarkt, Verbrauchermarkt oder im Facheinzelhandel.

Bauweise: Die Einkaufswagen sind jeweils mit einem in CNS (Chrom Nickel Stahl) gearbeiteten, stabilen und belastbaren Drahtgeflechts Korb (Fassungsvermögen ca. 80 Liter) ausgestattet und auf ein zusätzlich für den Warentransport verwendbares Untergestell – ausgestattet mit 4 Leichtlaufrädern - montiert. Darüber hinaus sind die Einkaufswagen mit einem aufklappbaren Rückenkorb – für Kleinteile – ausgestattet.

Nettoverkaufspreis: 50,- Euro/ Stück zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Der Verkauf erfolgt in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 90418/124

Paletten-Stapler/ Paletten Abstapler
Ergonomische Hebehilfe für Paletten
Zum automatischen Stapeln und 

Ab- Stapeln von Leerpaletten 

Geeignet für bis zu 15 Paletten
Grundmaße der Paletten: 80 x 120 cm (B/L)
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte Paletten-Stapler/ Paletten Abstapler (Hersteller und Baujahr nicht erkennbar) zum automatischen Stapeln und Ab Stapeln von Leerpaletten 

Verwendung: Die Maschine dient dem automatischen Stapel und Ab- Stapeln von Paletten. Die Zufuhr und Entnahme von Paletten kann mit Handhubwagen erfolgen. Die Maschine (ergonomische Hebehilfe) ist ausgelegt für ein müheloses, sicheres Stapeln und Lagern von Paletten wobei weniger defekte Paletten verursacht werden und Erkrankungen in Form von Rückenschmerzen (bei manueller Ausübung) vermieden werden.

Bauweise: Die Paletten Stapel- und Ab- Stapel - Maschine besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Maschinengehäuse und ist ausgestattet mit 3 Wänden (3 Seiten) und einer frontseitig offenen Paletten - Einfahrstrecke. Der Prozess des Stapelns und Ab Stapelns von Paletten erfolgt pneumatisch gestützt. 
Weitere technische Einzelheiten zur Palettenmaschine:

Geeignet für Paletten Größe (Grundmaße) 80 x 120 cm (B/L)

Stapelhöhe bis max. 15 Paletten, Hebekapazität bis 500 kg

Aufstellmaße für die Maschine: 95 x 140 x 120 cm
Leergewicht geschätzt ca. 200 kg

Die Maschine arbeitet Druckluft gestützt. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderlicher Luftdruck 6 bar

Die Bedienung erfolgt über ein Fuß – Pedal (AUF/ AB)

Die Maschine ist fahrbar auf 2 Rädern
Allgemein: Die Maschine zeigt übliche Gebrauchsspuren, befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 200819/36

Vorhandene Menge: 4 Stück

Hordenwagen (Stikkenwagen)

fahrbar auf 6 Kunststoff - Rädern

Multi - Funktionswagen ausgelegt für

Lochbleche, Einlegebleche u. Gitterauflagen

Aufstellmaße: (je) 100 x 126 x 174 cm (B/T/H)

ausgestattet mit 9 Produkt - Ebenen (Etagen)

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Zubehör: 27 V2A Backbleche (je) 40 x 90 x 5 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten (vorhandene Menge 6 Stück) an gebrauchten Hordenwagen bzw. Stikkenwagen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Hordenwagen sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ausgestattet mit 9 Etagen die im regelmäßigen Abstand von 16,5 cm untereinander angeordnet sind. Die seitlich montierten Auflageschienen (Ebenen) sind mit einer 3,0 cm breiten und glatten Auflagefläche und Seitenbegrenzung ausgestattet. Die Hordenwagen eignen sich u. a. besonders für das Einstellen von Einlegeblechen, Lochblechen und/ oder Gitterrosten. 

Fahrbar auf 6 Rädern: Die Hordenwagen sind jeweils aufgesetzt auf ein 40 x 40 mm starkes Vierkant – Trägergestell mit 6 Kunststoff - Rädern (Ø je ca. 20 cm) Die Rahmenkonstruktion der Hordenwagen  schließt auf eine stabile Bauweise und ist ausgelegt für eine Belastung von ca. 500 – 600 kg.

Technische Einzelheiten zu den Hordenwagen:

ausgestattet mit 9 Produkt - Ebenen (Etagen)

ausgelegt u.a. für die Aufnahme von bis zu 27 Produktwannen

Aufstellmaße je Hordenwagen: ca. 100 x 126 x 174 cm (B/T/H)

Auflagefläche je Etage für Einlegebleche, Gitterauflagen: 91,5 x 125 cm (B/T)

Gewicht je Hordenwagen: (geschätzt) ca. 70 kg, Bodenfreiheit ca. 24 cm

Zubehör Backbleche: Ebenfalls zu jeden Hordenwagen gehören 27 Stück in Nirosta Edelstahl gearbeitete Produkt - Auflagebleche (Backbleche/ Wannen), ausgestattet jeweils mit 2 Henkeln bzw. Tragegriffe.

Maße je Produkt - Auflagebleche 40 x 90 x 5 cm (B/L/H)

Auf jede Etage passen 3 Produkt - Auflagewannen

Insgesamt kann jeder Hordenwagen bis zu 27 Wannen aufnehmen.

Allgemein: Die Hordenwagen befinden sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis je Hordenwagen: 500,- EUR/ Stück (incl. 27 Wannen) zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Hordenwagen sind auch in kleineren Mengen erhältlich – Mindestabnahme 2 Stück in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 200919/38

Vorhandene Menge: 2 Stück

Rollenbahn bzw. Röllchen – Förderbahn

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Behälter – Förderbahnen

· Bauweise: in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

· in sich geschlossene kugelgelagerte Leichtlauf - Rollen

· Maße der Rollen: 300 mm breit, Durchmesser 40 mm

· Aufstellmaße: ca. 50 x 130 x 80 (+/-) cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Feinkost- Produktionsbetriebes steht dieser Posten (vorhandene Menge 3 Stück) an gebrauchten, jedoch noch fast neuwertigen und vielseitig einsetzbaren Röllchen – Förderbahnen (Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Die Rollen – Förderbahn wird in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahn kann als Einzelkomponente eingesetzt oder in fördertechnische Großanlagen integriert werden. Die Rollenbahn kann außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Bauweise: Die Rollenbahn besteht aus belastbaren, in sich geschlossenen, 300 mm breiten und ca. 40 mm starken, kugelgelagerten Edelstahl – Leichtlauf - Rollen die auf der gesamten Förder- bzw. Transportstrecke links- und rechtsseitig im regelmäßigen Abstand von 12 cm in eine in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitete Führung (10 cm hoher Steg) eingebaut sind. Am Ende der Rollenbahn ist ein Produktstopp eingebaut. 
Träger: Die Rollenbahnen sind jeweils montiert auf ein fahrbares Rahmen – Gestell (Untergestell mit 2 Rädern) ausgestattet mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen. 

Zusammenfassende technische Einzelheiten zur Rollenbahn:

Edelstahl – Leichtlauf - Rollen Breite 300 mm, Ø 40 mm 
Seitenführung (10 cm hoher Steg) (links u rechtsseitig)

Bandlänge/ Förderstrecke 130 cm, Spurbreite 31,5 cm, 
Aufstellmaße: ca. 50 x 130 x 80 (+/-) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 200,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Röllchenbahnen können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 51117/ 28

Band – Beschickungsanlage (Stollenband)

Steigband (INTRALOX Gurt - Förderband)

Schräg-Transportband (Winkel ca. 45°)

Transportband mit Mitnehmerprofilen (Schikane)

zur automatischen Beförderung stückiger, rieselfähiger und pulverförmiger Produkte/ Waren 

zur Überbrückung von größeren Höhen im Produktionsprozess

Bandbreite 60 cm, Bandlänge ca. 500 cm

Spurbreite 55 cm

Förderhöhe: von 50 cm bis ca. 300 cm (+/-)

V2A Trägergestell - auf 6 Füßen

Aufstellmaße: 110 x 400 x 310cm (B/T/H)

Aus der Auflösung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte und vielseitig einsetzbare Steigband und Förderband (Hersteller, Typ und Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Bei der Band - Förderanlage handelt es sich um ein freistehendes Steigband bzw. Förderband (Stollenband), bestehend aus einem blauen INTRALOX Kunststoff – Gurt – Gewebeband (mit Stollen/ Schikane) auf dem Waren, Behälter, Kartons oder Produkte in stückiger, rieselfähiger oder pulverisierter Form in eine Höhe von 50 cm bis ca. 300 cm (+/-) befördert werden können. 

Funktion/ Bauweise: Das Trägergestell der Bandförderanlage ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ist montiert auf einen 40 x 40 mm starken V2A Vierkant - Stahlrahmen (Trägergestell), ausgestattet mit 6 Füßen (zur Bodenverschraubung). Das Förderband – angetrieben mittels eines leistungsstarken Elektro – Getriebemotor (mit einer konstanten Bandgeschwindigkeit) - sorgt für den automatischen Transport der Waren in die gewünschte Höhe. Das Kunststoff – Transportband ist ausgestattet mit eingebauten Mitnehmerprofilen (Schikanen, Stegen bzw. Hindernissen), wodurch verhindert wird, dass die Ware während des Transportes nicht wieder zurücklaufen kann. Links und rechtsseitig ist das Förderband mit ca. 14 cm hohen weißen Kunststoff-Seiten – Führungsschienen ausgestattet. 

Zusammenfassung der technische Einzelheiten zur Band - Förderanlage:

Das Förderband ist im Winkel von ca. 45° aufgestellt

Aufgabehöhe (Produktzuführung) ca. 50 cm

Förderhöhe für die Band - Beschickungsanlage bis ca. 300 cm

Bandbreite 60 cm, Spurbreite (innerhalb der Seitenführungen) 55 cm

Maße der eingebauten Mitnehmer bzw. Stollen (Stege): 52 x 10 cm (B/H)

Lichter Abstand zwischen den Stegen 100 cm, Förderlänge ca. 500 cm

Aufstellmaße für die Bandanlage: ca. 110 x 400 x 310cm (B/T/H)

Netzanschluss für den Bandantrieb (E-Motor) : 380 V, 50 Hz.

Ausgestattet mit Elektro – Schaltschrank zur Steuerung der Bandanlage

Allgemein: Die Bandförderanlage befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden. Der Verkäufer ist bei der Organisation einer Spedition für den Transport behilflich.

Nettoverkaufspreis: 4.000,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 51117/ 30

Band – Beschickungsanlage 

Steigband (INTRALOX Gurt - Förderband)

Schräg-Transportband (Winkel ca. 40°)

Transportband mit genoppter Oberflächenstruktur 

zur automatischen Beförderung Fleisch, Speck, Innereien etc.

zur Überbrückung von größeren Höhen im Produktionsprozess

Bandbreite 57 cm, Bandlänge ca. 885 cm

Spurbreite 50 cm

Förderhöhe: von 45 cm bis ca. 285 cm (+/-)

V2A Trägergestell - auf 4 Rädern

Aufstellmaße: 160 x 850 x 295 cm (B/T/H)

Sonderausstattung Wasser-Sprühsystem
Aus der Auflösung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte und vielseitig einsetzbare Steigband und Förderband (Baujahr 2005 Hersteller nicht erkennbar – F1 – SN 11208) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Bei der Band - Förderanlage handelt es sich um ein freistehendes Steigband bzw. Förderband (Stollenband), bestehend aus einem blauen INTRALOX Kunststoff – Gurt – Gewebeband (ohne Stollen/ Schikane) auf dem Waren, Behälter, Kartons oder Produkte in stückiger, rieselfähiger oder pulverisierter Form in eine Höhe von 45 cm bis ca. 285 cm (+/-) befördert werden können. 

Funktion/ Bauweise: Das Trägergestell der Bandförderanlage ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ist montiert auf einen 30 x 60 mm starken V2A Vierkant - Stahlrahmen (Trägergestell), ausgestattet mit 4 Rädern und ist somit mühelos zu transportieren und flexibel einsetzbar. Das Förderband – angetrieben mittels eines leistungsstarken Elektro – Trommelmotor (mit einer konstanten Bandgeschwindigkeit) - sorgt für den automatischen Transport der Waren in die gewünschte Höhe. Das INTRALOX Kunststoff – Transportband verfügt über eine genoppte Oberflächenstruktur und steht ohne Mitnehmerprofile (Schikane, Stege bzw. Stollen) zur Verfügung. Links und rechtsseitig ist das Förderband mit ca. 10 cm hohen weißen Kunststoff-Seiten – Führungsschienen ausgestattet. Die Seitenführungsschienen sind für Reinigungszwecke seitlich ab klappbar.

Sonderausstattung Wasser-Sprühsystem: Zusätzlich ist das Kunststoff - Transportband an der Unterseite mit einem Wasser – Sprühsystem zur kontinuierlichen Reinigung ausgestattet.

Zusammenfassung der technische Einzelheiten zur Band - Förderanlage:

Das Förderband ist im Winkel von ca. 40° aufgestellt

Aufgabehöhe (Produktzuführung) ca. 45 cm

Förderhöhe für die Band - Beschickungsanlage bis ca. 285 cm

Bandbreite 57 cm, Spurbreite (innerhalb der Seitenführungen) 50 cm

Aufstellmaße für die Bandanlage: ca. 160 x 850 x 295 cm (B/T/H)

Netzanschluss/ Bandantrieb (Trommelmotor): 380 V, 50 Hz. Leistung 1,1 kW

Ausgestattet mit Elektro – Schaltschrank zur Steuerung der Bandanlage

Allgemein: Die Bandförderanlage befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden. Der Verkäufer ist bei der Organisation einer Spedition für den Transport behilflich.

Nettoverkaufspreis: 4.750,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 160905/05

Band – Beschickungsanlage

in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Steilförderer bzw. Steigband und Förderband

Transportband mit INTRALOX - Förderband

· Förderhöhe ca. 250 cm

· zur automatischen Beförderung stückiger, rieselfähiger und pulverförmiger Produkte/ Waren 

· zur Überbrückung von größeren Höhen im Produktionsprozess

· gebaut auf stabilen Trägergestell mit 4 Füßen

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte Band - Beschickungsanlage (Hersteller, Typ und Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Bei der Band - Förderanlage handelt es sich um ein freistehendes Steigband bzw. Förderband/ Transportband das im Winkel von ca. 45 ° Waren oder Produkte in stückiger, rieselfähiger oder pulverisierter Form in eine Höhe von 250 cm befördert. 

Funktion/ Bauweise: Die Bandförderanlage ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ist montiert auf einen 30 x 60 mm starken V2A Vierkant - Stahlrahmen (Trägergestell) mit 4 Füßen. Für die Produktzuführung ist ein V2A Aufgabetrichter eingebaut, wodurch die eingeschüttete Ware somit nicht aus der Bandführung herausfallen kann. In das Band – Führungsgehäuse ist ein weißes, pflegeleichtes und abwaschbares INTRALOX Kunststoff - Transportband eingesetzt. Das Förderband – angetrieben mittels einem leistungsstarken Elektro – Motor und Kettenantrieb (mit einer konstanten Bandgeschwindigkeit) - sorgt für den automatischen Transport der Waren in die gewünschte Höhe. Das INTRALOX Kunststoff - Förderband ist ein Gurt - Plattenband mit geschlossener und genoppter Oberfläche, wodurch verhindert wird, dass die Ware während des Transportes wieder zurücklaufen kann. Links und rechtsseitig ist das Förderband mit ca. 10 cm hohen Seiten – Führungsschienen ausgestattet. Die Seitenführungsschienen können u.a. bei der Reinigung seitlich abgeklappt werden.

Zusammenfassung der technische Einzelheiten zur Band - Förderanlage:

Das Förderband ist im Winkel von ca. 45° aufgestellt

Aufgabehöhe (Trichterhöhe für die Produktzuführung) ca. 45 cm

Förderhöhe für die Band - Beschickungsanlage fix ca. 250 cm

Bandbreite 38 (Spurbreite 37 cm), Förderlänge ca. 480 cm

Aufstellmaße für die Bandanlage: ca. 70 x 450 x 260 cm (B/L/H), 

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz.

Allgemein: Die Bandförderanlage befindet sich in einem gepflegten, sauberen und funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden. 

Nettoverkaufspreis: 2.850,- EURO zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 180616/01

Vorhandene Menge: 4.500 Stück

SCHOELLER/ ALIBERT
Drehstapel – Behälter (FABRIKNEU)
Rechteckige Stapelbehälter 

Aufstellmaße 60 x 40 cm x 16 cm (B/L/H)

PP Kunststoff – Behälter (Trays)

Farbe: (Bicolor) blau/ weiss
Vielseitig verwendbare Mehrwegbehälter

· mit verstärkten Rand und 2 Durchfass - Griffen

· Boden und Seitenwände geschlossen 

· Belastung je Behälter ca. 50 kg

· Stapelbar zugelassen bis 500 kg

Aus der Umstrukturierung eines Feinkost – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an FABRIKNEUEN, aktuellen SCHOELLER/ ALIBERT Kunststoff – Dreh - Stapelbehältern zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Bauweise: Vorhanden sind rechteckige System – Kunststoff - Behälter (Transportbehälter/ Trays). Die Mehrwegbehälter können leer platzsparend ineinander gestellt werden und/ oder gleichfalls durch einfaches Drehen (um 180°) der Behälter aufeinander gestapelt werden. Die Behälter sind aus lebensmittelechten Niederdruck - Polypropylen gebaut und sind Temperatur beständig von - 20 bis + 80 °C. Die Behälter sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. Die Kunststoff - Behälter eignen sich somit ideal für die Lagerung und den Transport von Lebensmittel, (Fleisch- und Wurstwaren, Obst- und Gemüse, Backwaren, Feinkost, Milchprodukten) und anderen Food – Produkten) und können aber auch für den Bereich NON FOOD individuell zum Einsatz gebracht werden. Der Boden und die Seitenwände sind glatt und geschlossen. Abgerundete Seiten und Kanten schützen Inhalt und lassen sich leicht und vollständig reinigen.

Außenmaße je Dreh – Stapel - Behälter: 40 x 60 x 16 cm (B/T/H)

Farbe der Drehstapelbehälter: (Bicolor) „blau/ weiß“, 
Standardisiertes Gewicht je Behälter: 2,0 kg

Belastung je Behälter ca. 50 kg, , Stapelbar zugelassen bis ca. 500 kg
Nettoverkaufspreis: 2,80 EUR/ Stck zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die System - Behälter können auch in kleineren Mengen gekauft werden. Mindestabnahme 5 Palette mit je 40 Behältern. Der Verkauf einzelner Behälter ist nicht möglich. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 100605/14 (A)

Vorhandene Menge: 1080 Stück

Stapel - Behälter (Multi use container)

Rechteckige Stapelbehälter DIN E 4

Nach DHI Anforderungsprofil 7 - 92

Kunststoff – Behälter, Trays

Vielseitig verwendbare Mehrwegbehälter

Maße je  Behälter: 30 x 40 x 12 cm (B/T/H). 

· mit verstärkten Rand und 2 Griffleisten

· Boden geschlossen, Seitenwände gebrochen

· Belastung je Behälter bis 25 kg

· Stapelbar zugelassen bis 200 kg

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch - Bearbeitungsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen Kunststoff Stapelbehältern zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Vorhanden sind rechteckige System – Kunststoff - Behälter (Transportbehälter DIN E 4) maßgeblich in der Farbe ROT. Die Behälter sind aus lebensmittelechten Niederdruck - Polyäthylen gebaut und sind Temperatur beständig von - 20 bis ca. + 120 °C. Die Behälter bzw. Körbe sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. Die Kunststoff - Behälter eignen sich somit ideal für die Lagerung und den Transport von Lebensmittel, (Fleisch- und Wurstwaren, Obst- und Gemüse, Backwaren, Feinkost, Milchprodukten) und anderen Food – Produkten) und können aber auch für den Bereich NON FOOD individuell zum Einsatz gebracht werden. Der Boden ist glatt und geschlossen, die Seitenwände sind in der Struktur durchbrochen, wodurch eine hohe Luftzirkulation gerade bei der Lagerung frischer, gekühlter oder aber auch gefrorener Lebensmittel sichergestellt ist. Abgerundete Seiten und Kanten schützen Inhalt und lassen sich leicht und vollständig reinigen.

Weitere technische Einzelheiten zu den Kunststoff – Behältern:

Maße je Korb bzw. Stapel - Behälter: 30 x 40 x 12 cm (B/T/H). 

Farbe der Korb bzw. Stapel – Behälter: überwiegend „rot“

Gewicht je Korb bzw. Stapel – Behälter: (TARA) 0,75 kg

Anmerkung: Vorhanden sind 1080 Stück Kunststoff – Behälter. Die Kunststoff – Behälter sind gepackt auf H1 Paletten. Vorhanden sind 9 Stück H1 Paletten - siehe Angebot Nr. 100605/14 (B) - mit jeweils 120 Kunststoff - Behältern: 

Nettoverkaufspreis pro Kunststoff - Behälter: Sortiert 1,00 Euro/ Stck (*)
Nettoverkaufspreis: in einer Partie 0,80 Euro/ Stck (*)
(*) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 100605/14 (B)

Vorhandene Menge: 9 Stück

Anmerkung: Diese Paletten werden im Zusammenhang mit dem Verkauf der vorstehend genannten Kunststoff – Stapelbehälter Angebot Nr. 100605/14 (A) verkauft.

EURO – H 1 Paletten Farbe: grau

Mehrwegpaletten Norm H 1, Typ EHI

TARA (genormtes Gewicht) 18 kg

Nennlast je Palette bis 850 kg

Stapelbar zugelassen bis 5000 kg

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch - Verarbeitungsbetriebes steht uns dieser an H1 Paletten zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Diese gebrauchten, jedoch gepflegten, sauberen EURO H1 Paletten werden maßgeblich als Mehrwegpalette in Lebensmittelbetrieben zum Einsatz gebracht und bestehen aus hochwertigen, pflegeleichten Polyäthylen bzw. Polypropylen. Die H1 Europaletten sind robust, stoßfest, formstabil, waschmaschinenfest gebaut, aufeinander stapelbar und palettierbar und sind beständig gegenüber Säuren und Laugen. Die H1 Euro – Paletten sind mit 3 Längskufen ausgestattet und von 4 Seiten einfahrbar. Palettenfarbe: grau. Weitere technische Eigenschaften:

Traglast je Palette (dynamisch) je bis 850 kg

Traglast je Palette (statisch) je bis 5000 kg

Temperatur beständig von – 30 bis + 70 °C

Maße je H1 EURO - Palette: 80 x 120 x 16 cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 26,00 EURO/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Nr. 200326/08

Vorhandene Menge: 50 Block (je 50 Stück)

CNS Hordengestelle u.a. 

auch genannt Käsehorden/ Reifehorden

Stapelbare Käsehorden aus CNS Edelstahl, 

Maße je Hordengestell: 40 x 120 x 8,0 cm (B/L/H) „klein“
Aus der Umstrukturierung eines Käse - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten gebrauchter, jedoch fast neuwertiger Hordengestelle (auch genannt Käsehorden/ Reifehorden) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Hordengestelle werden maßgeblich zum Reifen von Käseprodukten verwendet. Sie werden jedoch auch in vielen anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion für individuelle Zwecke (z. B. beim Reifen, Garen, Brühen, Kochen, Räuchern, Kühlen, Frosten von Produkten) verwendet. 

Bauweise: Die Hordengestelle bestehen jeweils aus einem stabilen und belastbare komplett in hochwertigen CNS (Chrom Nickel, Edelstahl) gearbeiteten Drahtgeflecht, mit einer Ablagefläche (Ablagerost) und 4 Drahtfüßen, die als Lager aufeinander gestellt werden können. 

Auflagerost – bzw. Nutzfläche je Horden Boden: 40 x 120 cm (B/L)

Höhe je Hordengestell (mit 4 Füßen): 8,0 cm, Nutzhöhe (Innenraum) ca. 6 cm 

Gewicht je Hordengestell ca. 2,5 kg. Belastung je Horden Boden ca. 10 kg

Stababstand: (lichtes Maß) 14 mm lichter Stababstand zueinander.

Die Hordengestelle sind gepackt in Blocks zu 50 Stück (2 x 25 Stück).

Mindestabnahme 50 Stück (1 Block) in einer Partie.
Transportmaße je Block: 92 x 120 x 145 cm
Nettoverkaufspreis: 20,- EUR/ Hordengestell zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. 

Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200326/09
Vorhandene Menge: 20 Block je 48 Stück

CNS Hordengestelle u.a. 

auch genannt Käsehorden/ Reifehorden

Stapelbare Käsehorden aus CNS Edelstahl, 

Maße je Hordengestell: 40 x 120 x 9,5 cm (B/L/H) „groß“
Aus der Umstrukturierung eines Käse - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten gebrauchter, jedoch fast neuwertiger Hordengestelle (auch genannt Käsehorden/ Reifehorden) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Hordengestelle werden maßgeblich zum Reifen von Käseprodukten verwendet. Sie werden jedoch auch in vielen anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion für individuelle Zwecke (z. B. beim Reifen, Garen, Brühen, Kochen, Räuchern, Kühlen, Frosten von Produkten) verwendet. 

Bauweise: Die Hordengestelle bestehen jeweils aus einem stabilen und belastbare komplett in hochwertigen CNS (Chrom Nickel, Edelstahl) gearbeiteten Drahtgeflecht, mit einer Ablagefläche (Ablagerost) und 4 Drahtfüßen, die als Lager aufeinander gestellt werden können. 

Auflagerost – bzw. Nutzfläche je Horden Boden: 40 x 120 cm (B/L)

Höhe je Hordengestell (mit 4 Füßen): 9,5 cm, Nutzhöhe (Innenraum) ca. 7,0 cm 

Gewicht je Hordengestell ca. 2,5 kg. Belastung je Horden Boden ca. 10 kg

Stababstand: (lichtes Maß) 14 mm lichter Stababstand zueinander.

Die Hordengestelle sind gepackt in Blocks zu 48 Stück (2 x 24 Stück).

Mindestabnahme 48 Stück (1 Block) in einer Partie.
Transportmaße je Block: 92 x 120 x 180 cm
Nettoverkaufspreis: 20,- EUR/ Hordengestell zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. 

Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200326/10
Vorhandene Menge: 20 Stück

Trägergestelle in Edelstahlausführung

Mit 2 Füßen und fahrbar auf 2 Rädern 

Für Hordengestelle (Käsehorden/ Reifehorden)

Aus der Umstrukturierung eines Käse - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten gebrauchter, jedoch fast neuwertiger, fahrbarer Trägergestelle für vorstehend genannte Käsehorden/ Reifehorden zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Trägergestelle bestehen aus einem 30 x 30 mm starken, in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Vierkant-Trägergestell, aufgesetzt auf ein Fahrgestell mit 2 weißen Kunststoff – Räder und 2 Füßen. Eingebaut sind 2 Rundrohr - Trägerschienen mit Konturen zum Einstellen/ Aufstellen von Horden Gestellen – passend zur Aufnahme der vorstehend genannten Hordengestelle - mit einer Grundfläche von 40 x 120 cm

Anmerkung: Die Trägergestelle sind ausgelegt zur Aufnahme von 2 Horden Gestellen (stapelbar) nebeneinander. 

Nettoverkaufspreis: 30,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. 

Anmerkung: Die Trägergestelle (fahrbar) werden nur in Verbindung mit dem Kauf von im Block vorstehend angebotenen Horden Gestellen verkauft.

Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
 Angebot Nr. 200326/11
Vorhandene Menge: 30 Stück

Trägergestelle in Edelstahlausführung

Mit 4 Füßen 

Für Hordengestelle (Käsehorden/ Reifehorden)

Aus der Umstrukturierung eines Käse - Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten gebrauchter, jedoch fast neuwertiger Trägergestelle für vorstehend genannte Käsehorden/ Reifehorden zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Trägergestelle bestehen aus einem 30 x 30 mm starken, in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Vierkant-Trägergestell, ausgestattet mit 4 Füßen. Eingebaut sind 2 Rundrohr - Trägerschienen mit Konturen zum Einstellen/ Aufstellen von Horden Gestellen – passend zur Aufnahme der vorstehend genannten Hordengestelle - mit einer Grundfläche von 40 x 120 cm

Anmerkung: Die Trägergestelle sind ausgelegt zur Aufnahme von 2 Horden Gestellen (stapelbar) nebeneinander. 

Nettoverkaufspreis: 25,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. 

Anmerkung: Die Trägergestelle werden nur in Verbindung mit dem Kauf von im Block vorstehend angebotenen Horden Gestellen verkauft.

Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 211025/10

TORWEGGE Förderanlagen
Rollenbahnen bzw Rollschienen

Förderstrecke: Gesamtlänge 42 Meter

(Förderstrecke auch individuell teilbar)
MTS Schwerlast – Rollenbahnen

ausgelegt für den Paletten-Transport

Bauart: Bausatz in Modulbauweise

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Betriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten TORWEGGE Rollenbahnen bzw. Rollschienen (Baujahr 2016) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Vorhanden ist ein Posten an Rollenbahnen in verzinkter (galvanisierter) Ausführung, ausgelegt für den Transport von Paletten oder Kisten (Kisten in Paletten Format). Die Bauteile (in Modulbauweise) sind zur Bodenverschraubung ausgelegt und können in der Spurbreite und in der Bandlänge individuell dem zu transportierenden Paletten - Größen oder Transportkisten aufgebaut werden. 

Folgende Bauteile sind vorhanden: 

18 Bahnen (L – Profilleisten - mit einseitiger 24 mm (H) Seitenführung) 

Profillänge je 1000 mm, Rollenbreite 100 mm, Rollendurchmesser Ø 38 mm

Rollen mit Rillenkugellager 6200 RS, Traglast je Rolle bis 200 kg

Rollenteilung (Rollenabstand) 42,5 mm, Bauhöhe ca. 56 mm

Anmerkung: Diese Rollenbahnen (Profilleisen) wurden u.a. verwendet zur Aufgabe und Abnahme des Fördergutes am Anfang und am Ende der Förderstecke für Flurfahrzeuge (Ameise/ Gabelhubwagen etc.)

14 Bahnen (L – Profilleisten - mit einseitiger 24 mm (H) Seitenführung) 

Profillänge je 1000 mm, Rollenbreite 146 mm, Rollendurchmesser Ø 38 mm

Rollen mit Rillenkugellager 6200 RS, Traglast je Rolle bis 200 kg

Rollenteilung (Rollenabstand) 42,5 mm, Bauhöhe ca. 56 mm

Anmerkung: Diese Rollenbahnen wurden zuletzt verwendet für den Aufbau der Länge der Förderstrecke.

28 Bahnen (L – Profilleisten - mit einseitiger 24 mm (H) Seitenführung) 

Profillänge je 2000 mm, Rollenbreite 146 mm, Rollendurchmesser Ø 38 mm

Rollen mit Rillenkugellager 6200 RS, Traglast je Rolle bis 200 kg

Rollenteilung (Rollenabstand) 42,5 mm, Bauhöhe ca. 56 mm

Anmerkung: Diese Rollenbahnen wurden zuletzt verwendet für den Aufbau der Länge der Förderstrecke.

Aufgabe/Abnahme des Fördergutes: Das Fördersystem ermöglicht auf Grund der in den Profilleisten unterschiedlichen Breiten (100 und 146 mm) der Rollenbahnen die Aufgabe/Abnahme des Fördergutes (Paletten/ Behälter/ Kisten etc.) mit Flurfahrzeugen (Ameise/ Gabelhubwagen etc.)

10 Stück Einlaufhilfen: Vorhanden sind verzinkte (galvanisierte) Einlaufhilfen (Einführschrägen), ausgestattet mit Steck- und Schraubsystem für eine einfache Montage. Diese Einlaufhilfen werden am Anfang (am Aufgabeplatz) der Förderbahn (links und rechts außen) neben die Profilschiene (Rollenbahn) montiert und gewährleisten, dass beim Aufsetzen des Fördergutes (Palette/ Kiste etc.) diese mittig auf die Förderbahn aufgesetzt wird.

Maße je Einführschräge: 1300 x 130 mm (L/H).

Weiteres Zubehör: 

Schienenverbinder/ Schrauben zur Bodenverschraubung

Allgemein: Das MTS Schwerlast – Rollenbahnen – Fördersystem in Modulbauweise befindet sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Fördertechnik wurde zwischenzeitlich demontiert und wird fachgerecht gelagert.

Der Preis bei Neuanschaffung für das gesamte Fördersystem lag lt. Rechnung im Jahr 2016 bei Netto 26.300,- EUR

Nettoverkaufspreis (alle Bauteile in einer Partie) 4.200,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die MTS Schwerlast – Rollenbahnen Fördersystem kann nur in einer Partie erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 161210/11
Vorhandene Menge: 6 Stück

Große V2A STAPELBEHÄLTER 
Wannenbehälter bzw. Lagerbehälter

auch zu verwenden als, Pökelbehälter, Abkühlbecken etc.

Fassungsvermögen ca. 600 Liter

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes stehen uns diese gebrauchten und extrem stabil gebauten Behälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Behälter wurden zuletzt für die Lagerung von Fleisch - Rohstoffen und Schinkenstücken zum Einsatz gebracht und können darüber hinaus auch für viele weitere Zwecke in anderen Branchen verwendet werden.

Bauweise: Die Behälter sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut. Sie sind mit einem ringsum laufenden, dichtgeschweißtem Wulstrand und 4 speziellen Stapelfüßen ausgestattet und lassen sich somit platzsparend aufeinander stellen. Die Behälter stehen mit Auslauf zur Verfügung. und befindet sich in einem guten Zustand.

Fassungsvermögen: ca. 600 Liter. Bodenfreiheit ca. 12 cm, 

Abmessungen: Behälter - Innenmaße: je 75 x 114 x 72 cm  (B/L/H)

Abmessungen: Außenkanten: je 80 x 120 x 85 cm (B/L/H)

Gewicht je ca. 50 kg 

Nettoverkaufspreis: 220,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Behälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 190914/04

ITEC Fördertechnik 

Leer – Kistenlager (Leergutverwaltung)

Behälter- bzw. Kisten- Bahnhof (Silo)

Lager- und Fördersystem für E2 Kisten

Zur Lagerverwaltung und Kommissionierung

Leerkisten-Lager in Modulbauweise zur Ein- und Auslagerung 

· ausgelegt für (Euro-) Behälter im E2 Format

· bestehend aus:4 Lagereinheiten

· Fassungsvermögen bis 4770 Euro – Behälter

· mit Lichtschranken – Regulierung

·  mit moderner SIEMENS SPS S7 Steuerung

· Aufstellmaße: 900 x 1100 x 600 cm (B/L/H)

Zubehör: Kisten- Rutsche & Kisten- Elevator 

Zubehör: Kisten-Ein- & Auslager-Fördereinheiten

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns dieses große, gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle, vollautomatisch arbeitende ITEC Lager- und Fördersystem bzw. Kistenbahnhof (Baujahr 1999/ 2004) zur Ein- und Auslagerung und von E2 Kisten bzw. Behälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Das Lager- und Fördersystem dient dem automatischen Einlagern, Verwalten und Auslagern von Behältern bzw. Kisten (Leergut) im Kistenformat E 2 (Formatgröße: 40 x 60 x 20 cm (B/L/H). Das Lager- und Fördersystem kann neben der Fleischwirtschaft auch in der gesamten Lebensmittel- Produktion (z.B. für Backwaren, Produkte aus der Milchwirtschaft, Feinkostprodukte, Fischindustrie) zum Einsatz gebracht werden.

Bauweise: Die Leergut - Anlage verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl -  Ausführung und anderen korrosionsbeständigen Bauteilen. Die Anlage ist mit Reflex – Lichtschranken und einer modernen, elektronischen Steuerung ausgestattet 

Funktion: Die Behälter werden einzeln mittels eines Behälter- Fördersystem (siehe Zubehör) an die Anlage herangefahren. Über die Computersteuerung wird den Behälter ein freier Platz im Lager zur Einlagerung auf der Einlaufseite zugewiesen. Die Einsortierung erfolgt über sogenannte Pusher, wobei die Behälter automatisch in die dafür vorgesehene freie Bahn geschoben und dort mittels einem eingebauten Hebesystem im Lager platzsparend aufeinander gestapelt und gelagert werden. Das Lagersystem arbeitet nach dem Prinzip „FIRST IN – FIRST OUT“. Sobald Behälter im Unternehmen benötigt werden, werden diese auf der Auslaufseite der Anlage wieder entstapelt und automatisch einzeln auf eine Röllchen - Auslaufbahn gestellt. Die Behälter – Auslaufbahn befördert die Behälter dann zur Förderanlage wo diese dann von einem anderen Behälter – Fördersystem übernommen werden. 

Weitere technische Einzelheiten der Anlage:

Das Behälter/ Kistenlager besteht aus 4 Lagereinheiten (4 Blocks)

Lagereinheit 1 (Block) besteht aus 4 x 10 x 27 = 1080 Behälter

Lagereinheit 2 (Block) besteht aus 5 x 10 x 27 = 1350 Behälter

Lagereinheit 3 (Block) besteht aus 4 x 10 x 26 = 1040 Behälter

Lagereinheit 4 (Block) besteht aus 5 x 10 x 26 = 1300 Behälter

Lagereinheit (Block) 1 bis 4 Gesamt                   = 4770 Behälter

Aufstellmaße (Block 1) 350 x 500 x 600 cm (B/T/H)

Aufstellmaße (Block 2) 420 x 500 x 600 cm (B/T/H)

Aufstellmaße (Block 3) 350 x 500 x 600 cm (B/T/H)

Aufstellmaße (Block 4) 420 x 500 x 600 cm (B/T/H)

Aufstellmaße der kompletten Anlage: 960 x 550 x 600 cm (B/T/H) 

ZUBEHÖR Rutsche (Behälterzuführung): Vorhanden ist eine Behälterrutsche in Edelstahl – Ausführung. Über die Rutsche werden die Behälter dem Lagersystem zugeführt. 

ZUBEHÖR Röllchen – Förderbahn (Behälterzuführung) Vorhanden ist ein Kisten- Einlageförderer bzw. eine Röllchen – Förderbahn mit E – Motor und Riemen – Antrieb. Ausstattung: Kunststoff – Leichtlauf- Rollen: Farbe Weiss und Grau, kugelgelagert und in sich geschlossen, Rollenbreite 440 mm, Rollendurchmesser 50 mm, Steghöhe bzw. seitliche V2A Führungsschienen: 100 mm hoch.

ZUBEHÖR: Röllchen – Förderbahn (Behälterausfuhr) Vorhanden ist ein Kisten- Auslageförderer bzw. eine Röllchen – Förderbahn mit E – Motor und Riemen – Antrieb. Ausstattung: Kunststoff – Leichtlauf Rollen, Farbe Weiss und Grau, kugelgelagert und in sich geschlossen, Rollenbreite 440 mm, Rollendurchmesser 50 mm, Steghöhe bzw. seitliche V2A Führungsschienen: 100 mm hoch.

ZUBEHÖR: Behälter – Elevator (Behälterausfuhr) Vorhanden ist ein Behälter – Elevator in Edelstahl – Ausführung. Über den Elevator werden die Behälter aus dem Lagersystem geführt. 

Elektronische Steuerung: Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine moderne, elektronische  SIEMENS SPS S7 Steuerung (Speicher – Programmierbare – Steuerung). 

Elektro – Schaltschrank: Die elektronische Steuerung ist Elektro – Schaltschrank in V2A Nirosta Edelstahlbauweise eingebaut und somit staubfrei, vor Wasser, Dampf und von anderen äußeren Umwelt - Einflüssen geschützt 

Pneumatik: Die Anlage arbeitet pneumatisch gestützt – Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 1999 lag bei 287.000,- EUR

Der Preis bei für eine Erweiterung Jahr 2004 lag bei 200.000,- EUR

Der Gesamtpreis bei Neuanschaffung (1999 und 2004) lag bei 487.000,- EUR

Allgemein: Die Anlage befindet sich in einem gepflegten, sauberen, voll funktionstüchtigen Zustand ist zurzeit noch im Betrieb aufgebaut und kann vor Ort getestet werden. Vorhanden sind alle Elektro – Schaltpläne und Bauzeichnungen für die Anlage.

Nettoverkaufspreis: 20.000,- EUR zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 210219/22

BITO Lagertechnik

Vorhandene Menge: 81 Stück

Rollenbahnschienen/ Paletten-Rollenschienen

bzw. Schwerlast Rollenleisten (bis 600kg/ m) 

mit Stahl – Zylinder - Rollen

Für Durchlaufregale zum Transport 

und zur Förderung (in Modulbauweise)

Kugelgelagerte Rollen in verzinkter Ausführung

Rollen montiert auf verzinkte U – Trägerschienen

ausgestattet mit Seiten-Führungsschienen

Aus der Umstrukturierung eines Lebensmittel- Produktionsbetriebes steht uns dieser  Posten gebrauchter Paletten – Rollenschienen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Paletten – Rollenschienen dienen den Transport von auf Paletten gelagerten Produkten. Auf den Rollenschienen können auch größere, auf Paletten gesetzte Gewichte mühelos transportiert werden.

Bauweise: Vorhanden sind in glanzverzinkten Stahl gefertigte, zylindrische und kugelgelagerte Röllchen, montiert auf verzinkte U-förmige Stahl - Trägerschienen. Seitlich angebaut sind ebenfalls gelb lackierte Seiten – Führungsschienen. Die Paletten – Rollenbahnen sind ausgelegt zur Bodenmontage. Die Seitenführungsschienen werden aneinandergesteckt und miteinander verschraubt. Die aufeinander abgestimmten Bauteile und das einfache Handling erlauben einen einfachen Zusammenbau von Rollenbahnen - auch über längere Strecken hinweg. Die Trägerschienen können auch auf Tischen, in Durchlauf - Regale- Systeme oder auf Arbeitsbühnen eingebaut werden

Weitere technische Einzelheiten zu den Paletten – Rollenschienen

Eingebaute (wartungsfreie) Röllchen: Ø 40 mm, Breite 56 mm 

Maße der U-förmigen Trägerschiene: 76 x 1400 x 50 mm (B/L/H)

Bauhöhe: 60 mm

Maße für die Seitenführungsschienen: Länge 1180 mm, Höhe 100 mm

Tragkraft pro Rolle: bis 130 kg, 

Tragfähigkeit bei Bodenauflage bis max. 600 kg/ m

Befestigung über Boden - Lochung in der Trägerschiene

Allgemein: Die Rollenschienen wurden zwischenzeitlich ausgebaut. 

Nettoverkaufspreis: 25,- EUR/ Paletten - Rollenschiene (incl. Seitenführung) zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Anmerkung die Rollenschienen können auch in kleineren Partien erworben werden. Mindestabnahme: 20 Rollenschienen in einer Partie. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 110515/30 (Standort Raum Oldenburg – Niedersachsen)

Vorhandene Menge: 7 Stück

Fahrgestell/ Träger ausgelegt

für Standard - Paletten und Big-Boxen

Aufstellfläche: 80 x 120cm 

Fahrbar auf 4 Rädern

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Schlachtbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Fahrgestellen/ Trägern ausgelegt für Standard - Paletten und Big-Boxen zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Die Fahrgestelle bzw. Trägergestelle sind rechteckig gebaut und bestehen jeweils aus einem 30 x 30 mm starken Vierkant – Edelstahlrahmen. Der Rahmen ist auf gesetzt auf 4 weiße Kunststoff – Räder, bestehend aus zwei Lenk- und zwei Bockrollen. An den Ecken sind jeweils Führungen für das Einstellen von Industrie - Paletten und Big-Boxen eingebaut.

Die Fahrgestelle sind  ausgelegt für das Einstellen von Industrie - Paletten und Big-Boxen mit einer Grundfläche von 80 x 120cm

Belastung je Fahrgestell: bis ca. 750 kg

Bodenfreiheit ca. 12 cm, Gesamthöhe 18 cm, 

Nettoverkaufspreis: 50,- EUR/ Stück zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Fahrgestelle können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr 200611/47 (Standort Berlin)
Vorhandene Menge: 6 Stück

Lebensmittel – Kunststoffbehälter

Bottich (Rund) Innen Ø 38/46 cm, 50 cm hoch

Pökelbehälter/ Rohstoffbehälter

Bottich mit 2 Traggriffen 

mit passenden Deckel (Abdeckung)

Fassungsvermögen bis 70 Liter 

Farbe: weiß/ beige 

Aus der Auflösung eines handwerklich strukturierten Metzgerei– Betriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Lebensmittel - Behältern zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Kunststoffbehälter sind jeweils mit der passenden Abdeckung (Deckel) ausgestattet, bestehen aus hochwertigen, speziell für Lebensmittel geeigneten und pflegeleichten Polyäthylen bzw. -propylen. Die vorhandenen Stapelbehälter zeigen klassische Gebrauchsspuren, sind robust, stoßfest, formstabil und ineinander platzsparend stapelbar. 

Innenmaße: je Behälter: Ø 38/46 cm, 50 cm hoch (B/L/H) 

Außenmaße je Behälter: Ø 55 cm, 52 cm hoch (B/L/H) 

Seitenwände verstärkt, Wände und Boden geschlossen

Bottich mit 2 Traggriffen, Behälter „weiß/ beige“

Nettoverkaufspreis: 15,00 EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Behälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200926/06

INTRALOX - Transportband 

Förderband bzw. Kurvenförderband 90 ° 

2 Spuren:  Spurbreite je 30 cm

(Spurbreite gesamt 60 cm)

mittlere Förderstrecke 210 cm

Aus der Umstrukturierung eines Feinkost - Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle INTRALOX Kurven - Förderband zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Kurven - Transportband besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Grundkörper, in dem ein 2 spuriges, modulares INRALOX Kunststoff – Förderband (Gliedergurtband) eingebaut ist. Das Kunststoff – Förderband besteht aus den Grundsubstanzen Polypropylen und Polyethylen. Das Transportband ist ausgelegt für eine Temperatur bis 100°C, verfügt über eine hohe Härte mit besonderer Festigkeit und hoher Zugkraft und ist somit stark belastbar. Links und rechtsseitig zur Kurven - Transportstrecke ist das Förderband mit fixen bzw. feststehenden Seitenführungsschienen ausgestattet.

Verwendung: Das Kunststoff - Förderband wurde zuletzt für den automatischen Transport von in Schalen und Packungen verpackte Produkte zum Einsatz gebracht und eignet sich darüber hinaus ideal für alle Nahrungsmittel - Prozesse und andere industrielle Produktionslinien. Die Bandanlage ist freistehend - gebaut auf 5 in der Höhe verstellbaren Füße.

Bandantrieb. Der Bandantrieb (Kettenantrieb) erfolgt mittels einem Elektro – Motor mit Stellgetriebe. 

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband:

Bandstruktur (INTRALOX - Band) in Modulbauweise, Winkel im Band 90 ° 

Kuren - Bandlänge: (mittlere Transportlänge) ca. 210 cm, 

ausgestattet mit 2 Spuren (nebeneinander) Spurbreite je 30 cm

Bandhöhe (Arbeitshöhe - Oberkante) 100 cm, Höhenanpassung +/- cm

Netzanschluss:: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, 

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 450,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150628/08

TEMPACK

Lipbox (faltbare Thermo – Isolierbox)

Einwegbox für den Transport von in der 

Temperatur empfindlicher Lebensmittel

Vorhandene Menge: 1120 Stück

Fassungsvermögen:  12 Liter

Aufstellmaße: 225 x 195 x 150 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht dieser Posten an „FABRIKNEUEN“ TEMPACK Lipbox (Thermo – Isolierboxen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die Lipbox ist für den Transport von Lebensmittel - Produkten aller Art mit kontrollierter Temperatur ausgelegt. 

Bauweise: Die Isolier-Box Lipbox ist eine isothermische Verpackung aus extrudiertem Polystyrol, beschichtet mit Aluminiumfolie und einer Dicke von 5 mm. Die Isolierverpackung Lipbox ist klappbar und kann gestapelt und zusammengeklappt gelagert werden. So können über 80% des Lagerplatzes eingespart werden. Desgleichen kann sie leicht und schnell zusammengebaut werden, wodurch Kosten und Zeit bei der Handhabung eingespart werden.

Frischeprodukte: Produkttemperatur bei Auslieferung +2 bis +8°C

Ausgelegt für eine Transportdauer: 24 bis 36 Stunden

Tiefkühlproprodukte: Produkttemperatur bei Auslieferung: -21°C

Ausgelegt für eine Transportdauer: 48 bis 72 Stunden

Abschnittgröße der Faltschachtel: 38 x43 cm (B/L)

Aufstellmaße/ Thermobox: 225 x 195 x 150 mm (B/L/H)

Vorhandene Gebinde: 4 Kartons mit jeweils 280 Stück) 

Preis bei Neuanschaffung: Netto 1,80 EUR/ Stück

Nettoverkaufspreis: 0,90 EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: die Boxen können auch in einzelnen Gebinden erworben werden. (Mindestabnahme in einer Partie 1 Karton = 280 Stück). Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200721/01 (Standort Raum Chemnitz)
INTRALOX - Transportband 

Gurt – Gliederband (Förderband) 

bzw. S - Kurvenförderband (2 x 45°)

Bandbreite 155 mm 

mittlere Förderstrecke 382 cm

Grundkörper in V2A Nirosta Edelstahl 

Gebaut auf 4 Stützen mit jeweils 2 Füßen
Aufstellmaße: 145 x 360 x 100 cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch – Feinkost – Produktionsbetriebes (Fleisch – Convenience) seht uns dieser gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle, fast neuwertige INTRALOX Kurven - Förderband (Baujahr und Hersteller nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Das INTRALOX Förderband wurde zuletzt für den automatischen Transport von in Schalen und Packungen verpackte Produkte zum Einsatz gebracht und eignet sich darüber hinaus ideal für alle Nahrungsmittel - Prozesse und andere industrielle Produktionslinien..

Bauweise: Das Kurven - Transportband besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Grundkörper (bestehend aus 5 miteinander verschraubten Bauteilen), in dem ein modulares, blaues INRALOX Kunststoff – Förderband (Gliedergurtband mit offener Struktur) eingebaut ist. Das Kunststoff – Förderband besteht aus den Grundsubstanzen Polyprobylen und Polyethylen und hat eine mittlere Förderlänge von 382 cm.. Das Transportband ist ausgelegt für eine Temperatur bis 100°C, verfügt über eine hohe Härte mit besonderer Festigkeit und hoher Zugkraft und ist somit stark belastbar. 
Die Bandanlage ist freistehend - gebaut auf  4 in der Höhe verstellbaren Stützen - mit jeweils 2 Schraubfüßen

Bandantrieb. Der Bandantrieb erfolgt mittels einem Elektro- Getriebe Motor mit direkter Kraftübertragung. 

2 x 45° Kurvenband: In den Förderband - Grundkörper sind 2 Kurven mit jeweils 45° eingebaut. Die Förderstrecke ist somit S – förmig gebaut. 

Zusammenfassung der technischen Einzelheiten zum Förderband:

INRALOX – Gurt-Gliederband – blau (offene Struktur) 

2 Winkel im Band mit jeweils 45° (Förderstrecke S förmig)
Förderband gebaut in Modulbauweise (5 Bauteile)
Modul 1 (gerade) Länge 140 cm

Modul 2 (45° Kurve) mittlere Länge 57cm

Modul 3 (gerade) Länge 60 cm

Modul 4 (45° Kurve) mittlere Länge 45cm

Modul 5 (gerade) Länge 80 cm

Bandlänge: (mittlere Transportlänge) ca. 382 cm, Bandbreite 155 cm

Bandhöhe (Arbeitshöhe - Oberkante) 80 – 120 cm, Höhenanpassung +/- 20 cm

Netzanschluss:: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, 

Aufstellmaße: ca. 145 x 360 x 100 cm (B/L/H) – besehen aus 5 Modulen

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem funktionstüchtigen, sauberen, fast neuwertigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 1.200,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 191027/01

Vorhandene Menge: 4 Stück

V2A Edelstahl – Behälter/ Lagertanks
Lebensmittel- Tanks

Fassungsvermögen 5000 Liter

Ideal für Getränke, Speiseöle, flüssige Fette, Genuss- Säuren, Essig, Essenzen, Säuren, Laugen u. a. Lebensmittel - Flüssigkeiten

Aus der Auflösung eines Lebensmittel- Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen V2A Edelstahlbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die V2A Edelstahl – Behälter wurden zuletzt für die Lagerung von Speiseölen zum Einsatz gebracht. Die Tanks können jedoch auch ideal für Getränke, flüssige Fette, Genuss- Säuren, Essig, Essenzen, Säuren, Laugen und andere Flüssigkeiten zum Einsatz gebracht werden.

Bauweise: Die Lebensmittel-Tanks verfügen über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise komplett in V2A Nirosta Edelstahl. Vorhanden sind freistehende, kubisch gebaute, einwandige Behälter, gebaut auf 4 Füße. Die Behälter sind von allen Seiten geschlossen und mit einer Abdeckung ausgestattet. In die Abdeckung ist in jedem Tank eine Lucke für den Einstig eingebaut. Zur Ermittlung des Füllstandes ist jeder Tank mit einer Flüssigkeits-Leckage (Zahlen- Skala) und einem Schauglas ausgestattet. 

Befüllung: Die Beschickung der Tanks erfolgt jeweils von oben: In die Abdeckung eingebaut ist ein Flansch für den Anschluss an eine Rohrleitung.

Entleerung: Für die Entleerung ist jeder Edelstahl – Behälter am Boden ebenfalls ein Flansch zum Anschluss an eine Rohrleitung vorhanden. Über den Anschluss kann der Inhalt abgepumpt werden.

Aufstellmaße je Behälter: 160 x 160 x 170 (260) cm (B/T/H)
Zubehör: Ebenfalls vorhanden sind:

1 LKW Anschluss bestehend aus einem V2A Kugelventil mit Absperrhahn

1 Flüssigkeiten- Förderpumpe (Kreiselpumpe) (Gelb)
1 Flüssigkeiten- Förderpumpe (Kreiselpumpe) (V2A Blau)

Allgemein: Die Lebensmittel - Lagertanks befinden sich in einem gepflegten, sauberen Zustand und sind gegenwärtig noch im Objekt eingebaut.

Nettoverkaufspreis: 1500,- EUR/ Lebensmittel Tank (*)

Nettoverkaufspreis:   100,- EUR für LKW Anschluss (V2A Kugelventil) (*)

Nettoverkaufspreis:   100,- EUR für Förderpumpe (Gelb) (*)

Nettoverkaufspreis:   250,- EUR für Förderpumpe (V2A Blau) (*)

(*) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Lebensmittelbehälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 191027/02
Vorhandene Menge: 1 Stück

V2A Edelstahl – Behälter/ Lagertank
Lebensmittel- Tank

Fassungsvermögen 10.000 Liter

Ideal für Getränke, Speiseöle, flüssige Fette, Genuss- Säuren, Essig, Essenzen, Säuren, Laugen u. a. Lebensmittel - Flüssigkeiten

Aus der Auflösung eines Lebensmittel- Produktionsbetriebes steht uns dieser  gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle V2A Edelstahlbehälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: DerV2A Edelstahl – Behälter wurde zuletzt für die Lagerung von Speiseölen zum Einsatz gebracht. Der Tank kann jedoch auch ideal für Getränke, flüssige Fette, Genuss- Säuren, Essig, Essenzen, Säuren, Laugen und andere Flüssigkeiten zum Einsatz gebracht werden.

Bauweise: Der Lebensmittel-Tanks verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise komplett in V2A Nirosta Edelstahl. Vorhanden ist ein freistehender, kubisch gebauter, einwandiger Behälter, gebaut auf 4 Füße. Der Behälter ist von allen Seiten geschlossen und mit einer Abdeckung ausgestattet. In die Abdeckung ist eine Lucke für den Einstig in die Tanks eingebaut. Zur Ermittlung des Füllstandes ist der Tank mit einer Flüssigkeits-Leckage (Zahlen- Skala) und einem Schauglas ausgestattet. 

Befüllung: Die Beschickung des Tanks erfolgt von oben: In die Abdeckung eingebaut ist ein Flansch für den Anschluss an eine Rohrleitung.

Entleerung: Für die Entleerung ist in den Edelstahl – Behälter am Boden ebenfalls ein Flansch zum Anschluss an eine Rohrleitung vorhanden. Über den Anschluss kann der Inhalt abgepumpt werden.

Aufstellmaße für den Behälter: 200 x 250 x 200 (275) cm (B/T/H)

Allgemein: Der Lebensmittel - Lagertank befinden sich in einem gepflegten, sauberen Zustand und ist gegenwärtig noch im Objekt eingebaut.

Nettoverkaufspreis: 2.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150222/40 Standort Niedersachsen Raum Oldenburg
ITEC/  ATTEC
Großes Intralox - Förderband (Modulbauweise)

„Blaues“ Sortierband, Transportband etc. 

auch zu verwenden als Fleisch – Zerlegeband

· mit 100 cm breiten Intralox - Gurtband

· Band - Förderstrecke 1425 cm (Blaues Band)

· Aufstellmaße: 1425 x 120 x 90 cm (B/T/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle und vielseitig einsetzbare ITEC/ ATTEX Förderband Serie 810 Typ MIGB (Baujahr 2009) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten 40 x 40 mm starken Vierkant - Stahlrahmen in Modulbauweise und ist mit einem maßgeblich blauen, pflegeleichten Intralox - Kunststoff – Gurtplattenband (Förderband, Laufband, Transportband) ausgestattet. Der V2A Stahlrahmen ist in Modulbauweise gefertigt (vorhanden sind 5 miteinander verschraubte Bauteile). Die Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. Das Förderband steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen.

Das Förder- bzw. Transportband wird über einen leistungsstarken Elektromotor mit Kettenübersetzung angetrieben und wurde zuletzt bei der Zerlegung von Schlachttierkörpern (Schweine, Rinder Kälber, Schafe etc.) zum Einsatz gebracht. Darüber hinaus kann die Bandanlage auch als Sortierband, Transportband und für viele weiter individuelle Anwendungsmöglichkeiten – auch in anderen Branchen - zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband (Transportband):

· Aufstellmaße der Bandanlage: 1425 x 120 x 90 cm (B/T/H)

· Arbeitshöhe ca. 90 cm (+/- 10 cm

· Blaues Intralox Kunststoff - Gurtband: Breite 100 cm Förderstrecke 1425 cm

· Die Bandanlage steht auf 12 in der Höhe (+/- 15 cm) verstellbaren Füßen

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 4 x 3,0 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 1,5 m (verschraubt) 

· Elektroanschluss (Antriebsmotor): 380 V, 50 Hz

Sonderausstattung - Automatische Bandwäsche: In den Träger der Bandanlage ist zusätzlich eine Sprühsystem zur Benetzung und Reinigung der Bandanlage eingebaut.

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Bandanlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 3.400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150222/41 Standort Niedersachsen Raum Oldenburg
ITEC/  ATTEC
Großes Intralox - Förderband (Modulbauweise)

„Weißes“ Sortierband, Transportband etc. 

auch zu verwenden als Fleisch – Zerlegeband

· mit 100 cm breiten Intralox - Gurtband

· Band - Förderstrecke 1700 cm (Weißes Band)

· Aufstellmaße: 1700 x 120 x 90 cm (B/T/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle und vielseitig einsetzbare ITEC/ ATTEX Förderband Serie 810 Typ MIGB (Baujahr 2009) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten 40 x 40 mm starken Vierkant - Stahlrahmen in Modulbauweise und ist mit einem weißen, pflegeleichten Intralox - Kunststoff – Gurtplattenband (Förderband, Laufband, Transportband) ausgestattet. Der V2A Stahlrahmen ist in Modulbauweise gefertigt (vorhanden sind 8 miteinander verschraubte Bauteile). Die Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. Das Förderband steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen.

Das Förder- bzw. Transportband wird über einen leistungsstarken Elektromotor mit Kettenübersetzung angetrieben und wurde zuletzt bei der Zerlegung von Schlachttierkörpern (Schweine, Rinder Kälber, Schafe etc.) zum Einsatz gebracht. Darüber hinaus kann die Bandanlage auch als Sortierband, Transportband und für viele weiter individuelle Anwendungsmöglichkeiten – auch in anderen Branchen - zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband (Transportband):

· Aufstellmaße der Bandanlage: 1700 x 120 x 90 cm (B/T/H)

· Arbeitshöhe ca. 90 cm (+/- 10 cm

· Intralox Kunststoff – Gurtband Weiß: Breite 100 cm Förderstrecke 1700 cm

· Die Bandanlage steht auf 14 in der Höhe (+/- 15 cm) verstellbaren Füßen

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 2 x 0,25 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 1,50 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 5 x 3,00 m (verschraubt) 

· Elektroanschluss (Antriebsmotor): 380 V, 50 Hz

Sonderausstattung - Automatische Bandwäsche: In den Träger der Bandanlage ist zusätzlich eine Sprühsystem zur Benetzung und Reinigung der Bandanlage eingebaut.

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Bandanlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 3.900,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150222/42 Standort Niedersachsen Raum Oldenburg
ITEC/  ATTEC
Großes Intralox - Förderband (Modulbauweise)

„Blaues“ Sortierband, Transportband etc. 

auch zu verwenden als Fleisch – Zerlegeband

· mit 100 cm breiten Intralox - Gurtband

· Band - Förderstrecke 1450 cm (Blaues Band)

· Aufstellmaße: 1450 x 120 x 90 cm (B/T/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle und vielseitig einsetzbare ITEC/ ATTEX Förderband Serie 810 Typ MIGB (Baujahr 2009) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten 40 x 40 mm starken Vierkant - Stahlrahmen in Modulbauweise und ist mit einem blauen, pflegeleichten Intralox - Kunststoff – Gurtplattenband (Förderband, Laufband, Transportband) ausgestattet. Der V2A Stahlrahmen ist in Modulbauweise gefertigt (vorhanden sind 7 miteinander verschraubte Bauteile). Die Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. Das Förderband steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen.

Das Förder- bzw. Transportband wird über einen leistungsstarken Elektromotor mit Kettenübersetzung angetrieben und wurde zuletzt bei der Zerlegung von Schlachttierkörpern (Schweine, Rinder Kälber, Schafe etc.) zum Einsatz gebracht. Darüber hinaus kann die Bandanlage auch als Sortierband, Transportband und für viele weiter individuelle Anwendungsmöglichkeiten – auch in anderen Branchen - zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband (Transportband):

· Aufstellmaße der Bandanlage: 1450 x 120 x 90 cm (B/T/H)

· Arbeitshöhe ca. 90 cm (+/- 10 cm

· Blaues Intralox Kunststoff - Gurtband: Breite 100 cm Förderstrecke 1450 cm

· Die Bandanlage steht auf 12 in der Höhe (+/- 15 cm) verstellbaren Füßen

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 2 x 0,25 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 2,00 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 4 x 3,00 m (verschraubt) 

· Elektroanschluss (Antriebsmotor): 380 V, 50 Hz

Sonderausstattung - Automatische Bandwäsche: In den Träger der Bandanlage ist zusätzlich eine Sprühsystem zur Benetzung und Reinigung der Bandanlage eingebaut.

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Bandanlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 3.500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150222/43 Standort Niedersachsen Raum Oldenburg
ITEC/  ATTEC
Großes Intralox - Förderband (Modulbauweise)

„Weißes“ Sortierband, Transportband etc. 

auch zu verwenden als Fleisch – Zerlegeband

· mit 100 cm breiten Intralox - Gurtband

· Band - Förderstrecke 1125 cm (Weißes Band)

· Aufstellmaße: 1125 x 120 x 90 cm (B/T/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle und vielseitig einsetzbare ITEC/ ATTEX Förderband Serie 810 Typ MIGB (Baujahr 2009) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten 40 x 40 mm starken Vierkant - Stahlrahmen in Modulbauweise und ist mit einem weißen, pflegeleichten Intralox - Kunststoff – Gurtplattenband (Förderband, Laufband, Transportband) ausgestattet. Der V2A Stahlrahmen ist in Modulbauweise gefertigt (vorhanden sind 6 miteinander verschraubte Bauteile). Die Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. Das Förderband steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen.

Das Förder- bzw. Transportband wird über einen leistungsstarken Elektromotor mit Kettenübersetzung angetrieben und wurde zuletzt bei der Zerlegung von Schlachttierkörpern (Schweine, Rinder Kälber, Schafe etc.) zum Einsatz gebracht. Darüber hinaus kann die Bandanlage auch als Sortierband, Transportband und für viele weiter individuelle Anwendungsmöglichkeiten – auch in anderen Branchen - zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband (Transportband):

· Aufstellmaße der Bandanlage: 1125 x 120 x 90 cm (B/T/H)

· Arbeitshöhe ca. 90 cm (+/- 10 cm

· Intralox Kunststoff – Gurtband Weiß: Breite 100 cm Förderstrecke 1125 cm

· Die Bandanlage steht auf 10 in der Höhe (+/- 15 cm) verstellbaren Füßen

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 2 x 0,25 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 1,75 m (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 3 x 3,00 m (verschraubt) 

· Elektroanschluss (Antriebsmotor): 380 V, 50 Hz

Sonderausstattung - Automatische Bandwäsche: In den Träger der Bandanlage ist zusätzlich eine Sprühsystem zur Benetzung und Reinigung der Bandanlage eingebaut.

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Bandanlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 2.750,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 150222/44 Standort Niedersachsen Raum Oldenburg
KERSTING
Großes Förderband (Modulbauweise)

„Weißes“ Sortierband, Transportband etc. 

Ideal für den innerbetrieblichen Warentransport

· mit 80 cm breiten Gurt - Gewebeband

· Band - Förderstrecke 1640 cm

· Aufstellmaße: 1640 x 100 x 90 cm (B/T/H)

Trägergestell: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Sonderausstattung: pneumatische Band-Spannung

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle und vielseitig einsetzbare KERSTING Förderband (Baujahr 1998) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Das Gurtband wird in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Das Gurtband ist als Einzelkomponente einsetzbar oder ist integriert in fördertechnische Großanlagen zu verwenden. Das Gurtband kann außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen von FOOD und NON FOOD vielseitig zum Einsatz gebracht werden. 

Bauweise: Das Förderband besteht aus einem stabilen und belastbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten 40 x 40 mm starken Vierkant - Stahlrahmen in Modulbauweise und ist mit einem weißen, pflegeleichten Kunststoff - Gurt – Gewebeband (Förderband, Laufband, Transportband) ausgestattet. Der V2A Stahlrahmen ist in Modulbauweise gefertigt (vorhanden sind 4 miteinander verschraubte Bauteile). Die Bandanlage kann ggf. auch gekürzt und auf die gewünschte Länge ausgerichtet werden. Das Förderband steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen und wird über einen leistungsstarken Elektromotor (Trommelkopf – Motor) mit Kettenübersetzung angetrieben. 

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband (Transportband):

· Aufstellmaße der Bandanlage: 1640 x 100 x 90 cm (B/T/H)

· Arbeitshöhe ca. 90 cm (+/- 10 cm

· Kunststoff – Gurtgewebeband Weiß: Breite 80 cm Förderstrecke 1540 cm

· Die Bandanlage steht auf 10 in der Höhe (+/- 15 cm) verstellbaren Füßen

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 0,45 cm (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 3,55 cm (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 600 cm (verschraubt) 

· Vorhandene Bauteile (Modulbauweise) 1 x 640 cm (verschraubt) 

· Elektroanschluss (Antriebsmotor): 380 V, 50 Hz

Sonderausstattung: pneumatische Bandspannung: Die Bandspannung für das Kunststoff - Gurtgewebeband wird pneumatisch ausgeführt. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand. Die Bandanlage wurde zwischenzeitlich demontiert und steht im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 2.400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 190901/ 02 Standort Raum Nordbayern
Hebe- und Kippvorrichtung 

Mast - Beschickungsanlage bzw.

Hebe- und Beschickungsanlage

für 200 Liter Beschickungswagen (Kutterwagen)

Die Kipphöhe liegt bei 325 cm (Übergröße)
Maximale Belastung (zul. Tragkraft) bis ca. 300 kg
Sonderausstattung: mit Übergabeschütte
Aus der Umstrukturierung eines Fleischwarenbetriebes steht uns diese gebrauchte Mast – Beschickungsanlage bzw. Hebe- u. Kippvorrichtung (Baujahr, Hersteller sowie Typ nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Bestimmung: Die Anlage ist ausgelegt für das Heben und Kippen von 200 Liter Norm – Beschickungswagen. 

Bauweise: Die Mast – Beschickungsanlage ist in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung vorhanden. Der Mast selbst ist mit einer Bodenplatte ausgestattet und zur Bodenverschraubung ausgelegt. Eingebaut ist ein Ketten – Fördersystem. Der Kettenantrieb erfolgt über einen Elektro – Motor. Die Bedienung erfolgt über Drucktasten (AUF/ AB). Die Steuerung ist in einem Elektro – Schaltschrank untergebracht.

Sonderausstattung Übergabeschütte: Die Mastbeschickung ist zusätzlich mit einer Übergabe – Schütte ausgestattet.

Funktion: Der Beschickungswagen wird in die Halterung der Mastbeschickung eingefahren. Per Knopfdruck (Handschaltung) hebt sich der Beschickungswagen in die gewünschte Position - bis hin zum Auskippen des Behälters. Beim Loslassen des Knopfdruckes stoppt der Lifter in der gewünschten Hebeposition. Ebenfalls per Knopfdruck fährt der Wagen wieder in seine Ausgangsposition zurück und kann geleert der Mastanlage entnommen werden. Die Mastbeschickung eignet sich für die automatische Beschickung von Produkten und Rohstoffen auf Tischen oder auf Maschinen. Sie findet vielfach Verwendung im Bereich der Schlachtung, Fleisch - Zerlegung und Fleisch – Verarbeitung. Sie wird jedoch auch in allen anderen Branchen (Food und Non Food) zum Einsatz gebracht.

Weitere technische Einzelheiten zur Mast – Beschickungsanlage:
Die Beschickung ist ausgelegt für 200 Liter Norm - Beschickungswagen (Kutterwagen, VEMAG Wagen, Japaner etc.)

Maximale zulässige Belastung (Tragkraft) bis ca. 300 kg, 

Eigengewicht der Beschickungsanlage: geschätzt ca. 400 kg
Die Kipphöhe liegt bei 325 cm (+/-) (-10/ +20 cm). Anmerkung: Die Kipphöhe liegt somit maßgeblich über der Norm herkömmlicher Beschickungsanlagen. 
erforderliche Raumhöhe zum Aufstellen der Mastbeschickung ca. 450 cm

Aufstellmaße für die Mastbeschickung: ca. 115 x 80 x 430 cm (B/T/H)
Maße der Bodenplatte zur Bodenverschraubung: 42 x 36 cm (B/T)
Die Mast – Beschickungsanlage ist ausgestattet mit einem Elektro – Motor

Netzanschluss: 400 V (24 V DC), 50 Hz. 3 Phasen, Leistung 0,75 kW 

Allgemein: Die Mastbeschickung befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und steht sofort zur Verfügung. 

Nettoverkaufspreis: 2.400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 181102/20 Raum Schwarzwald
Vorhandene Menge = 50 Stück

Große Trägergestelle mit 6 Etagen

Reifegestelle für Fleisch- u Wurstwaren

in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Auflagefläche (Stockbreite) 128 cm 

Aufstellmaße: 130 x 130 x 250 cm

Aus der Umstrukturierung eines  Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten gebrauchter Trägergestelle (Reifegestelle) für Fleisch- und Wurstwaren zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Verwendung: Die Trägergestelle wurden zuletzt für das Einhängen von Rauchstöcken mit einer Länge von 128 cm verwendet und eignen sich u. a. besonders für das Einhängen von gereiften Würsten (Salami) oder Fleischstücken (Rohpökelwaren) in Klima - Reifeanlagen. Darüber hinaus können die Gestelle für viele weitere individuelle Prozesse - auch in anderen Branchen - verwendet werden. 

Bauweise: Die Trägergestelle bestehen aus einem äußerst stabilen und belastbaren, 50 x 100 mm starken Vierkant – Rahmen komplett in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung und sind  ausgestattet mit 2 V2A Kufen als Füße. In das Trägergestell eingebaut sind 6 Etagen die im regelmäßigen Abstand von 38 cm untereinander angeordnet sind. Die seitlich montierten Auflageschienen (Ebenen) für Rauchstöcke sind mit einer ca. 3,0 cm breiten glatten Stockführung und Seitenbegrenzung ausgestattet. 
Technische Einzelheiten zu den V2A Trägergestellen:

ausgestattet mit 6 Etagen (Abstand je Etage 38 cm)

Ausgelegt für Rauchstock - Breite 128 cm
Auflagefläche für Gitterroste und Einlegebleche: 128 x 120 cm
Aufstellmaße je Trägergesell: ca. 130 x 130 x 250 cm (B/T/H)

Gewicht je Trägergestell ca. 80 kg, Bodenfreiheit 10 cm 

Allgemein: Die Trägergestelle befinden sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 200,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Anmerkung: Der Trägergestelle können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 130910/ 03 Standort Raum Köln
Vorhandene Menge: 9 Stück

Große V2A STAPELBEHÄLTER 
Wannenbehälter bzw. Lagerbehälter

auch zu verwenden als, Pökelbehälter, Abkühlbecken etc.

Fassungsvermögen ca. 600 Liter

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Fleischwarenbetriebes aus ÖSTERREICH stehen uns diese gebrauchten und extrem stabil gebauten Behälter zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Behälter wurden zuletzt für die Lagerung von Fleisch - Rohstoffen und Schinkenstücken zum Einsatz gebracht und können darüber hinaus auch für viele weitere Zwecke in anderen Branchen verwendet werden. Die Behälter sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut. Sie sind mit einem ringsum laufenden, dichtgeschweißtem Wulstrand und 4 speziellen Stapelfüßen ausgestattet und lassen sich somit platzsparend aufeinander stellen. Die Behälter stehen mit Auslauf zur Verfügung. und befindet sich in einem guten Zustand.

Fassungsvermögen: ca. 600 Liter. Bodenfreiheit ca. 12 cm, 

Abmessungen: Behälter - Innenmaße: je 74 x 113 x 72 cm  (B/L/H)

Abmessungen: Außenkanten: je 80 x 120 x 85 cm (B/L/H)

Gewicht je ca. 50 kg 

Nettoverkaufspreis: 190,00 Euro/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u gesetzl. MwSt. Anmerkung: Die Behälter können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 170723/08   Standort Raum Berlin
INRALOX - Transportband 

Zweispuriges Förderband 

Zweispuriges Verteilerband

Ausgestattet mit Vorwärts- u. Rückwärtslauf

Bandbreite 20 cm, Spurbreite 22 cm 

mittlere Förderstrecke ca. 375 cm

Aufstellmaße: 152 x 415 x 140 (B/L/H)

Aus unvorhersehbaren Umständen  steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle zweispurige INTRALOX Förderband bzw. zweispurige Verteilerband (Hersteller und Baujahr nicht erkennbar) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Förder- bzw. Transportband besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Grundkörper, in dem 2 parallel laufende, modulare INRALOX Kunststoff – Förderbänder (blaue Gliedergurtbänder) eingebaut sind. Die beiden Kunststoff – Förderbänder bestehen aus den Grundsubstanzen Polyprobylen und Polyethylen. Das Transportband ist ausgelegt für eine Temperatur bis 100°C, verfügt über eine hohe Härte mit besonderer Festigkeit und hoher Zugkraft und ist somit stark belastbar. Links und rechtsseitig sind die beiden Förderbänder mit ca. 7cm hohen, in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Seitenführungsschienen ausgestattet. 

Anmerkung: Die beiden parallel laufenden Förderbänder triften ungefähr in der Mitte der Förderstrecke nach links und rechts ca. 50 cm auseinander. 

Lichter Abstand der beiden Förderbänder zu Beginn ca. 40 cm 

Lichter Abstand der beiden Förderbänder am Ende    ca. 90 cm 

Bandantrieb: Der Bandantrieb erfolgt mittels einem in die Bandanlage eingebauten Elektro – Motor. Die Bandführung kann sowohl vorwärts als auch rückwärts erfolgen. Für die Regulierung der Bandgeschwindigkeit ist ein SIEMENS Frequenzumrichter eingebaut. Die Steuerung der Bandanlage ist in einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Elektro – Schaltschrank eingebaut und somit sicher vor Schmutz, Staub, Nässe, Stoß und anderen äußeren negativen Eigenschaften sicher geschützt.

Verwendung: Das Förderband wurde zuletzt für den automatischen Transport von in Schalen und Packungen verpackte Produkte im Bereich der Etikettierung und Verpackung zum Einsatz gebracht und eignet sich darüber hinaus ideal für alle Nahrungsmittel - Prozesse und andere industrielle Produktionslinien. Die Förderbandanlage ist gebaut auf ein 50 x 50 mm starkes, ebenfalls in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes Trägergestell mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen auf Rädern. Die Bandanlage kann somit mühelos transportiert und an die gegebenen Voraussetzungen von vorhandenen Förderlinien angepasst werden.

Sonderausstattung: Auf der Frontseite ist unter die Bandanlage ein in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes Trägergestell zur Aufnahme von 2 Stück E1/ E2/ oder E3 Normkisten angebaut.

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband:

Bandstruktur (INRALOX - Band) in Modulbauweise 

Bandführung: (mittlere Transportlänge) ca. 3,75 cm, Spurbreite 22 cm

Bandhöhe: Frontseite von 75 bis 125, Rückseite von 90 bis 150 cm

Netzanschluss: 400 V, 50 Hz

Aufstellmaße: Grundfläche für die Bandanlage: ca. 152 x 415 cm (B/L)

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 1.400,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 180223/52 (A)

Vorhandene Menge: 3 Stück

Stikkenwagen/ Hordenwagen

Multi - Funktionswagen ausgelegt für

Auflagefläche 535 x 660 mm (B/L)
ausgestattet mit 26 Etagen

fahrbar auf 4 Rädern
V2A Nirosta - Edelstahl – Ausführung

Passend für Backbleche 530 x 650 mm (B/L) oder
Passend für 2 x 1/1 GN (530 x 325mm) nebeneinander 
Aufstellmaße je Stikkenwagen: 59 x 67 x 160 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes stehen uns diese gebrauchten Stikkenwagen/ Hordenwagen (Brat- und Backwagen u. a. auch  als Rauch- und Kochwagen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Hordenwagen sind komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und ausgestattet mit 26 Etagen die im regelmäßigen Abstand von 5,3 cm untereinander angeordnet sind. Die seitlich montierten Auflageschienen (Träger) sind 3,0 cm breit und glatt und eigenen sich deshalb nur für das Einlegen von Auflageblechen (z.B. Backblechen, Lochblechen oder Gitterauflagen).

Jeder der Stikkenwagen bzw. Hordenwagen (Rauch- und Kochwagen) ist mit 4 Kunststoffrädern (2 Lenk und 2 Blockräder mit Feststellbremse). Die Rahmenkonstruktion der Stikkenwagen – gebaut in 25 x 25 mm starken Vierkant Edelstahlrohr - schließt auf eine stabile Bauweise und ist ausgelegt für eine Belastung von ca. 350 – 400 kg.

Technische Einzelheiten zu den Hordenwagen bzw. Rauch- und Kochwagen:

Auflagefläche je Etage 535 x 660 mm (B/L)

Aufstellmaße je Stikkenwagen: ca. 59 x 67 x 160 cm (B/T/H)

Gewicht für den Rauch- u. Kochwagen: ca. 25 kg, Bodenfreiheit ca. 18 cm

Nettoverkaufspreis: 150,- Euro/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Erhältlich auch in kleineren Partien. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 180223/52 (B)

Vorhandene Menge: 27 Stück

ALUMINIUM Backbleche 

für Stikkenwagen/ Hordenwagen

Backblechgröße 530 x 650 mm (B/L)
Passend für vorstehendes Angebot Nr. 180223/52 (A)
Aus der Auflösung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes stehen uns diese gebrauchten Backbleche – ausgelegt für Stikkenwagen/ Hordenwagen (Brat- und Backwagen u. a. auch  als Rauch- und Kochwagen) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Die Backbleche sind in Aluminium gearbeitet.

Aufstellmaße je Backblech: 530 x 650mm (B/L). 

Mit ringsum laufender Aufkantung ca. 25 mm hoch 

Die Backbleche zeigen klassische Gebrauchsspuren und sind vielseitig einsetzbar. 

Nettoverkaufspreis: 4,- Euro/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Erhältlich auch in kleineren Partien. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 170831/ 07 Standort Raum Sachsen
CFS

INRALOX - Transportband 

Förderband bzw. Kurvenförderband 90 ° 

Mit Lichtschranke 

Spurbreite 25 cm 

mittlere Förderstrecke 220 cm

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwarenbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle CFS INTRALOX Kurven - Förderband (Baujahr 2004) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Kurven - Transportband besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Grundkörper, in dem ein modulares INRALOX Kunststoff – Förderband (Gliedergurtband) eingebaut ist. Das Kunststoff – Förderband besteht aus den Grundsubstanzen Polyprobylen und Polyethylen. Das Transportband ist ausgelegt für eine Temperatur bis 100°C, verfügt über eine hohe Härte mit besonderer Festigkeit und hoher Zugkraft und ist somit stark belastbar. Links und rechtsseitig zur Kurven - Transportstrecke ist das Förderband mit verstellbaren Seitenführungsschienen ausgestattet und kann somit für das Transportgut optimal ausgerichtet werden. 

Verwendung: Das Kunststoff - Förderband wurde zuletzt für den automatischen Transport von in Schalen und Packungen verpackte Produkte zum Einsatz gebracht und eignet sich darüber hinaus ideal für alle Nahrungsmittel - Prozesse und andere industrielle Produktionslinien. Die Bandanlage ist gebaut auf 2 in der Höhe verstellbaren Stützen - mit jeweils 2 Füßen 

Sonderausstattung Lichtschrank: Zusätzlich ist das Kurven – Förderband mit einer Lichtschranke ausgestattet. 

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband:

Bandstruktur (INRALOX - Band) in Modulbauweise, Winkel im Band 90 ° 

Kuren - Bandlänge: (mittlere Transportlänge) ca. 220 cm, Spurbreite 25 cm

Bandhöhe (Arbeitshöhe - Oberkante) 100 cm, Höhenanpassung +/- 20 cm

Anmerkung: Das Transportband steht ohne Elektro – Motor zur Verfügung. 

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 400,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 170831/ 08 Standort Raum Sachsen
ULBRICH

INRALOX - Transportband 

Förderband bzw. Kurvenförderband 90 ° 

Spurbreite 51 cm 

mittlere Förderstrecke 315 cm

mit Frequenzumrichter (FU)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwarenbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle ULBRICH INTRALOX Kurven - Förderband (Baujahr 2014) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Kurven - Transportband besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Grundkörper, in dem ein modulares INRALOX Kunststoff – Förderband (Gliedergurtband) eingebaut ist. Das Kunststoff – Förderband besteht aus den Grundsubstanzen Polyprobylen und Polyethylen. Das Transportband ist ausgelegt für eine Temperatur bis 100°C, verfügt über eine hohe Härte mit besonderer Festigkeit und hoher Zugkraft und ist somit stark belastbar. Links und rechtsseitig zur Kurven - Transportstrecke ist das Förderband mit fixen bzw. feststehenden Seitenführungsschienen ausgestattet.

Verwendung: Das Kunststoff - Förderband wurde zuletzt für den automatischen Transport von in Schalen und Packungen verpackte Produkte zum Einsatz gebracht und eignet sich darüber hinaus ideal für alle Nahrungsmittel - Prozesse und andere industrielle Produktionslinien. Die Bandanlage ist freistehend - gebaut auf 3 in der Höhe verstellbaren Stützen - mit jeweils 2 Füßen.

Bandantrieb. Der Bandantrieb erfolgt mittels einem VERSITRIVE Elektro – Motor mit Stellgetriebe. 

Frequenzumrichter: Das Förderband ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet und kann somit in der Bandgeschwindigkeit individuell reguliert werden.

Steuerung: Die Steuerung ist in einen in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten RITTAL Elektro – Schaltschrank untergebracht und somit optimal gegen Feuchtigkeit, Dampf, Staub, Schmutz, Stoß und andere negative äußere Einflüsse sicher geschützt. Schaltschrank (Maße): 30 x 25 x 40 cm (B/T/H)

Weitere technische Einzelheiten zum Förderband:

Bandstruktur (INRALOX - Band) in Modulbauweise, Winkel im Band 90 ° 

Kuren - Bandlänge: (mittlere Transportlänge) ca. 315 cm, Spurbreite 51 cm

Bandhöhe (Arbeitshöhe - Oberkante) 110 cm, Höhenanpassung +/- 20 cm

Netzanschluss:: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, 

Allgemein: Die Bandanlage befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 1400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 171031/01 Standort Raum Schwarzwald
Fördertechnik - Logistik

Rollenbahnen bzw. Röllchen – Förderbahnen

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Kisten- bzw. Behälter – Förderbahnen

Ausstattung: mit Antrieb (mit E - Motor)

· Steg in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

· in sich geschlossene kugelgelagerte Leichtlauf - Rollen

Aus der Auflösung einer Fleisch- Zerlegeabteilung steht uns dieser Posten an gebrauchten Rollen – Förderbahnen mit Antrieb (E - Motor) in unterschiedlichen Längen (siehe nachfolgend beschriebene Tabelle) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Diese Rollen – Förderbahnen werden in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Rollen - Förderbahnen sind als Einzelkomponente einsetzbar oder integriert in fördertechnische Großanlagen zu verwenden. Die Rollenbahnen können außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung vielseitig zum Einsatz gebracht werden.
	Angebot Nr. 171031/01

Folgende Röllchen – Förderbahnen sind mit Antrieb (E- Motor) vorhanden

	

	Modell 2 – Angebot Nr. 171031/01 (B) Röllchen – Förderbahnen mit Antrieb

Ausstattung: Kunststoff – Leichtlauf Rollen, Farbe lichtgrau, kugelgelagert und

in sich geschlossen, Rollenbreite 64 cm, Rollendurchmesser 5,0 cm

Spurbreite 66 cm, Förderlänge 300 cm
Aufstellmaße: ca. 75 x 300 x 17 (27) cm (B/L/H) 

V2A Steghöhe bzw. seitliche V2A Führungsschienen: 100 mm hoch, 

Auf den Steg aufgesetzt sind weiße Kunststoff – Leisten

Röllchen: Montage Abstand (lichtes Maß zwischen den Röllchen) 6,0 cm

ausgestattet mit E – Motor 380V, 50 Hz und Riemen – Antrieb (Hartgummi)

Nettoverkaufspreis: 400,00 Euro zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt.

Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage.

Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder 

E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net


Angebot Nr. 171031/02 Standort Raum Schwarzwald
Fördertechnik - Logistik

Gurt - Förderbänder bzw. Gurt - Transportbänder

für Eurokisten, Normbehälter und andere Stückgüter

Kisten- bzw. Behälter – Förderbahnen

Ausstattung: mit Antrieb (mit E - Motor)

· Steg in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung

Aus der Auflösung einer Fleisch- Zerlegeabteilung steht uns dieser Posten an gebrauchten Gurt – Förderbänder mit Antrieb (E - Motor) in unterschiedlichen Längen (siehe nachfolgend beschriebene Tabelle) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Diese Förderbänder werden in der Regel verwendet für den innerbetrieblichen Transport von Stückgütern (z. B. für Behälter, Euro – Norm – Behältern (E 1, E 2, E3), für Kartonagen, als Werkstückträger und für Beutel und Säcke. Die Förderbänder sind als Einzelkomponente einsetzbar oder integriert in fördertechnische Großanlagen zu verwenden. Die Förderbänder können außer im Bereich der Fleischwirtschaft auch in allen weiteren Branchen der Lebensmittelbearbeitung oder im NON FOOD Bereich vielseitig zum Einsatz gebracht werden.

	Angebot Nr. 171031/02

Folgende Gurt – Förderbänder sind mit Antrieb (E-Motor) vorhanden

	Modell 2 – Angebot Nr. 171031/02 (B) Gurt – Förderbahn mit Antrieb

Ausstattung: weißes Kunststoff – Gurt – Gewebeband

Gurtbreite 45 cm, Spurbreite 46 cm, Förderlänge 430 cm
Förderband – Träger in V2A Nirosta Edelstahl - Ausführung

Band - Träger ausgestattet mit manueller Gurt -Spannvorrichtung 

Seiten - Führungsschienen 8 cm hoch, Träger (Steghöhe) 22 cm hoch, 

ausgestattet mit E – Motor 380V, 50 Hz

Aufstellmaße Gesamt: ca. 57 x 430 x 22(30) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 500,00 Euro zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt.

Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage.

Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder 

E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

	Modell 3 – Angebot Nr. 171031/02 (C) Gurt – Förderbahn mit Antrieb

Ausstattung: weißes Kunststoff – Gurt – Gewebeband

Gurtbreite 42 cm, Spurbreite 46 cm, Förderlänge 190 cm
Anmerkung: Das weiße Gurtband zeigt deutliche Gebrauchsspuren

Förderband – Träger in V2A Nirosta Edelstahl - Ausführung

Band - Träger ausgestattet mit manueller Gurt -Spannvorrichtung 

Seiten - Führungsschienen 8 cm hoch, Träger (Steghöhe) 22 cm hoch, 

ausgestattet mit E – Motor 380V, 50 Hz

Aufstellmaße Gesamt: ca. 57 x 190 x 22(30) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 320,00 Euro zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.netil:

	

	Modell 5 – Angebot Nr. 171031/02 (E) Gurt – Förderbahn mit Antrieb

Ausstattung: weißes Kunststoff – Gurt – Gewebeband

Gurtbreite 45 cm, Spurbreite 46 cm, Förderlänge 300 cm
Anmerkung: Das weiße Gurtband zeigt deutliche Gebrauchsspuren

Förderband – Träger in V2A Nirosta Edelstahl - Ausführung

Band - Träger ausgestattet mit manueller Gurt -Spannvorrichtung 

Seiten - Führungsschienen 8 cm hoch, Träger (Steghöhe) 22 cm hoch, 

ausgestattet mit E – Motor 380V, 50 Hz

Aufstellmaße Gesamt: ca. 57 x 300 x 22(30) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 480,00 Euro zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.netil:

	

	Modell 7 – Angebot Nr. 171031/02 (G) Gurt – Förderbahn mit Antrieb

Ausstattung: weißes Kunststoff – Gurt – Gewebeband

Gurtbreite 45 cm, Spurbreite 46 cm, Förderlänge 65 cm
Förderband – Träger in V2A Nirosta Edelstahl - Ausführung

Band - Träger ausgestattet mit manueller Gurt -Spannvorrichtung 

Seiten - Führungsschienen 8 cm hoch, Träger (Steghöhe) 22 cm hoch, 

ausgestattet mit E – Motor 380V, 50 Hz

Aufstellmaße Gesamt: ca. 57 x 65 x 22(30) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 240,00 Euro zzgl. 15 % Provision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.netil:


Angebot Nr. 60430/64

Vorhandene Menge: 60 Wagen

CADDIE Lagertechnik

Etagenwagen/Regalwagen in Modulbauweise

mit Massengutkörben bzw. Sammelgutkörben

bestehend aus Fahrgestell (mit 4 Rädern)

und 6 aufgesetzten Gestellen (Drahtkörben)

verzinkte Ausführung

Fabrikat: CADDIE Etagenwagen in Modulbauweise

Aus der Umstrukturierung eines Lebensmittel – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Etagenwagen bzw. Regalwagen in Modulbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Bauweise: Die Etagenwagen bestehen aus einem verzinkten Fahrgestell, ausgestattet mit einem Grundrahmen mit 4 kugelgelagerten Räder (4 Lenkrollen) und 6 einzelnen ebenfalls verzinkten Korbeinsätzen (Stahlkörbe), die übereinander auf den Grundrahmen gesteckt werden. Die Korbeinsätze verfügen über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise,  können auch abgenommen werden und einzeln übereinander oder nebeneinander als Sammelgutkörbe bzw. Massengutkörbe aufgestellt werden. Die Produkte bleiben sichtbar. Die Lagertechnik ist nahezu für alle Branchen geeignet und vielseitig einsetzbar. 

Weitere technisch Einzelheiten zu den Etagen- bzw. Regalwagen:

Maße je Fahrgestell: ca. 61 x 100 x 17 (22) cm (B/L/H), 4 Räder Ø je 12 cm

Maße je aufgesetztes Korbgestell: 100 x 60 x 4 bzw. 27 cm (B/T/H)

Die Seitenteile der Körbe (links und rechts) haben eine Höhe von 27 cm, die Front- und Rückseite ist jeweils 4 cm aufgekantet. 

Die Gestelle (Körbe) haben einen verstärkten Boden, bestehend aus stabilen und bis ca. 500 kg belastbaren verzinkten ca. 8 und 10 mm starken Stahldrähten. 

Die Produktauflagefläche besteht aus einem ca. 2,5 mm starken Drahtgeflecht. Das Drahtgeflecht hat eine Maschen - Struktur von 2,5 x 10 cm (B/L)

Der Abstand von einer Etage zu anderen in der Höhe beträgt ca. 28 cm

Gewicht je Korbgestell ca. 12 kg, Gewicht  je Etagenwagen ca. 90 kg

Aufstellmaße für einen Etagenwagen bzw. Regalwagen (bestehend aus Fahrgestell und 6 Körben): 100 x 61 x 196 cm (B/T/H), 

Die Etagenwagen zeigen übliche Gebrauchsspuren und befinden sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 120.- Euro/ Wagen (Wagen = 6 Körbe und ein Fahrgestell) zzgl. 15% Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Die Wagen können auch in kleineren Partien oder einzeln erworben werden. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 60430/65

Vorhandene Menge: 420 Regalkörbe

CADDIE Lagertechnik

Etagenkörbe/Regalkörbe in Modulbauweise

Massengutkörbe bzw. Sammelgutkörbe

Zu einem Lagerregal gestaltbare, individuell übereinander aufsetzbare und nebeneinander stellbare Drahtkörbe.

verzinkte Ausführung

Fabrikat: CADDIE Etagenwagen in Modulbauweise

Aus der Umstrukturierung eines Lebensmittel – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten Regalkörben bzw. Drahtkörbe (auch genannt Massengutkörbe bzw. Sammelgutkörbe zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Bauweise: Vorhanden sind verzinkte Drahtkörbe (Stahlkörbe), die im System einzeln aufeinander gesteckt und/ oder nebeneinander gestellt zu einem Lagerregal gebaut werden können. Die Korbeinsätze verfügen über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise, die Produkte bleiben sichtbar. Die Lagertechnik ist nahezu für alle Branchen geeignet und vielseitig einsetzbar. 

Weitere technisch Einzelheiten zu den Drahtkörben (Korbgestellen):

Maße je Korbgestell: 100 x 60 x 28 cm (B/T/H)

Der Abstand von einer Etage zu anderen in der Höhe beträgt ca. 28 cm

Die Seitenteile (innen) der Körbe (links und rechts) haben eine Höhe von 27 cm, die Front- und Rückseite ist jeweils 4 cm aufgekantet. 

Die Gestelle (Körbe) haben einen verstärkten Boden, bestehend aus stabilen und bis ca. 500 kg belastbaren verzinkten ca. 8 und 10 mm starken Stahldrähten. 

Die Produktauflagefläche besteht aus einem ca. 2,5 mm starken Drahtgeflecht. Das Drahtgeflecht hat eine Maschen - Struktur von 2,5 x 10 cm (B/L)

Gewicht je Korbgestell ca. 12 kg, 

Die Drahtkörbe zeigen übliche Gebrauchsspuren und befinden sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 15.- Euro/ Stück zzgl. 15% Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Die Drahtkörbe können auch in kleineren Partien. Mindestabnahme 1 Palette = 12 Stück. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90310/05

1 Posten – Kunststoff - Stapelbehälter

Vorhandene Menge 3000 Stück

MULTI USE Container bzw.

EURO – Kisten E 4 Farbe: rot

Mehrwegbehälter Norm E 4 Kisten

· TARA (genormtes Gewicht) 750 g

· Belastung je Behälter ca. 30 kg

· Stapelbar zugelassen bis 1000 kg

· Maße je Behälter: 30 x 40 x 12 cm (B/T/H)

Diese gebrauchten, jedoch gepflegten, sauberen in E 4 - Format gearbeiteten Stapelbehälter bzw. Kunststoffbehälter bestehen aus hochwertigen und pflegeleichten Polypropylen, sind vielseitig einsetzbar und speziell zum Stapeln, Lagern und Transportieren von Lebensmittel (Fleisch, Wurst, Milch und Käse - Produkten, Fisch, Obst und Gemüse in Kühlhäusern oder Gefrierhäusern geeigneten,. Die vorhandenen Stapelbehälter sind robust, stoßfest, formstabil, spülmaschinenfest, aufeinander stapelbar und palettierbar. 

Weitere Einzelheiten: Farbe: rot, Wände liniert und offen, Boden geschlossen

Maße je Behälter: 30 x 40 x 12 cm (B/L/H), ausgestattet mit 2 Griffleisten

Palettierbar bis 120 Stück pro Palette, (8 Stück/ Lage, Stapelhöhe bis 15 Lagen)

Nettoverkaufspreis: 1,00 EURO/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Behälter können nur in einem Posten verkauft werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr.: 170831/ 10

ISHIDA/ CEIA

ISHIDA Check - Weighter 

Typ DACS-W-012-SB/WP-I-N(CTS)

Dynamische Kontroll – Linie

Gewichts - Kontrollanlage 
Mit CEIA Metalldetektor

Vollautomatisches Kontrollsystem zur Qualität – Sicherung vorverpackter, egalisierter Lebensmittel - Produkte im SB Bereich

mit einem Einspur - Produkt - Wiegeband

mit einem Pusher - Auslaufband für Gewicht

ausgestattet mit 1 Stück V2A Auffangbehältern
Bandleistung: bis 220 Packungen/ pro Minute

Mit Präzisionswaage (Wiegeband 35 bis 1200 g)

Von einem Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte, ISHIDA/ CEIA Check - Weighter Typ DACS-W-012-SB/WP-I-N(CTS) bzw. Produkt – Kontroll- Linie (Baujahr 2006 - Maschinen Nr. 556536) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Die Band - Anlage besteht im Wesentlichen aus einem Einlaufband, einem Wiegeband und einem Auslaufband sowie einer Sortiervorrichtung (Pusher – Ausscheide – System). Die Anlage zeichnet sich aus durch eine kompakte Bauform in Modulbauweise mit vielfältigen anwendungsgerechten Zusatzausstattungen und ist komplett in hochwertigen V2A Nirosta – Edelstahl gearbeitet. Die Anlage ist gebaut auf ein stabiles und belastbares Trägergestell, ausgestattet mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen. 

Aufstellmaße für die komplette Anlage: ca. 75 x 190 x 150 cm (B/L/H)

Verwendung: Dieser elektronische Check - Weighter bzw. Produkt – Kontroll- Linie ist ein vollautomatisches Kontrollsystem zur Qualität – Sicherung vorverpackter, egalisierter Lebensmittel - Produkte im SB Bereich. Die Anlage ist eine Standardmaschine (Einsteigermodell) im Baukastensystem und ist ausgelegt für einfache Anwendungen. Die Maschine kann jedoch auch ohne weiteres für NON FOOD Produkte zum Einsatz gebracht werden. Die Maschine eignet sich darüber hinaus optimal zur Kombination mit Verpackungsmaschinen und Verpackungslinien (Flowpack, Tiefzieh- Vakuum - Verpackungsmaschinen, Top – Seal - Packungen, Stretchfolien - Packungen).
Folgende Bauteile sind vorhanden:

Bauteil 1 Produkt – Zuführband (führt durch den Metalldetektor)

Bauteil 2 CEIA Metalldetektor mit Spule

Bauteil 3 Produkt - Wiegband (führt über die Waage)

Bauteil 4 Präzisionswaage

Bauteil 5 Pusher - Band bzw. Ausschleus Band (führt über den Pusher) 

Bauteil 6 Pusher zur Produktausschleusung 

Bauteil 7 Sammelbehälter für festgestellte Abweichungen 

Bauteil 8 Bedienerterminal für Kontroll – Linie

Bauteil 9 V2A Trägergestell für die Anlage

Weitere technische Einzelheiten zur Check – Weighter – Kontrolllinie :

Bandleistung (individuell regulierbar) bis 220 Packungen/ Minute 

Transporthöhe (variabel einstellbar) von 75 bis 115 cm

Transportrichtung von links nach rechts 

Förderband: Bandbreite : 22 cm, Förderband : Förderstecke (Länge) : 174 cm

(Metalldetektorband = 76cm, Wiegeband = 44cm, Ausschleus band = 54cm)

Durchlass durch die Spule 27 x 19 cm(B/H), Höhe gemessen mit Band

Aufstellmaße für die komplette Anlage: ca. 75 x 190 x 150 cm (B/T/H)

Netzanschluss: 240 V, 50 Hz, 800 mV, Sicherung 10 A

Schutzart IP 65, Bauart in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Arbeitstemperatur von +5°C bis + 40 °C, rel. Luft - Feuchte 20 bis 80 %  

Die Anlage arbeitet Druckluft gestützt – Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderlicher Luftdruck 8 bar, Verbrauch 16Ml/ min

Gewicht für die Anlage ca. 600 kg 

Allgemein: Die elektronische Steuerung für den Check Weighter ist defekt (es liegt ein CWE Software – Fehler vor) und bedarf einer Reparatur oder Erneuerung der Software. Dies ist der Grund dafür, dass der Betrieb den Checkweighter nicht mehr reparieren lassen will. Anmerkung: Über die Software werden die Förderbänder und die Bandgeschwindigkeit, der Metalldetektor, die Waage und der Pusher angesteuert. Die mechanische Technik ist funktionstüchtig. Die Anlage kann somit nur bedingt zum Einsatz gebracht oder als Ersatz-Teilspender verwendet werden.

Nettoverkaufspreis: (komplett für alle genannten Bauteile) 500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Zu kaufen gesucht?!

Sie Suchen - Wir Finden

Sehr geehrter Interessent,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an den von mir zum Verkauf bereitgestellten Artikeln unter dieser Internet - Adresse. Mit mehr als 1000 gebrauchten Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment verfüge ich über eines der größten fachspezifischen Angebote im Bereich der Fleischwirtschaft im Deutschen und Europäischen Mark. Einen Großteil des Gesamtangebotes finden Sie hier detailliert beschrieben - weitere Angebote stehen auf Anfrage zur Verfügung. Über nahezu alle Angebote sind mindestens 1 Bild und ggf. auch eine Bildserie vorhanden, die ich Ihnen auf Anfrage - ohne Kosten - zukommen lasse.

Gleichfalls bin ich stets für weitere Klienten - sowohl im Inland als auch im Ausland - auf der Suche nach weiteren Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment. 

Gerne bringe ich auch Ihr Angebot zur Vermittlung und/ oder unterstütze Sie bei der Suche nach einem Interessenten bzw. Käufer. Das Einstellen Ihres Angebotes ist kostenlos und zeitlich als auch mengenmäßig unbegrenzt.

Im Rahmen von Betriebsauflösung kümmere ich mich um das gesamte Inventar sowie die komplette Einrichtung bis hin zur Vermittlung der Immobilie und führe auf Wunsch auch eine Versteigerung, eine Räumung und eine Entsorgung durch.

Gerne stehe ich Ihnen persönlich für weitere Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ihre Nachricht.-

Freundliche Grüße aus Kulmbach

             Richard Schmidt

         Unternehmensleitung

EFFECT - Unternehmensberatung 

        für die Fleischwirtschaft

Hilfe - Unterstützung - Sofortmaßnahmen

Wenden Sie sich bitte an: 

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft 

Richard Schmidt, Weiherer Strasse 36, D - 95326 Kulmbach (GERMANY) 

Telefon & Fax Nr. 0049 (0)9221 64797
E - Mail:  HYPERLINK mailto:R.Schmidt@baumann-online.net 

R.Schmidt@baumann-online.net


Internet: www.baumann-online.de/ho_effect/

Darüber hinaus gelten die Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft - Richard Schmidt für Käufer innerhalb der Europäischen Union und aus Drittländern.

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Straße 36 - 95326 Kulmbach

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung

Grundsatz

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft Richard Schmidt ist spezialisiert auf den Wirtschaftszweig „Fleischwirtschaft“ und stellt ein auf den Kunden individuell abgestimmtes, praxisbezogenes, ganzheitliches Leistungspaket zur Verfügung, das sich durch eine breite Palette von Beratungsfelder auszeichnet.

Vorstufe der Vermittlung

Aus dem Beratungsgeschäft hat sich u. a. auch die Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen entwickelt. Bei der Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen stellt der  Verkäufer (= Eigentümer) der Technik, diese der EFFECT – Unternehmensberatung 

zum Zweck der Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft dokumentiert die zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung gestellte Technik und erstellt auf eigene Rechnung eine Artikelbeschreibung mit entsprechenden Fotos.

Beschreibung der Artikel im Angebot

Die im Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft gemachten Angaben zum Fabrikat, Hersteller, Modell, Typ, Baujahr, Größe, Leistung, Verbrauchsdaten, Funktion und weiterer technischer Eigenschaften, als auch zugesicherter Angaben wurden von dieser nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Die gemachten Angaben sind unverbindlich und basieren auf der Grundlage der uns von seitens des Verkäufers erteilten Informationen. Aus diesem Grund kann eine Haftung über die Richtigkeit und Vollständigkeit durch die EFFECT – Unternehmensberatung nicht übernommen werden. Mängel – soweit diese zum Zeitpunkt der Aufnahme erkennbar waren werden in der Artikelbeschreibung bekannt gemacht.

Verkaufspreisfeststellung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung übernimmt bei der Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung ausschließlich die Rolle des Vermittlers und ist bei der Verkaufspreisfindung den Weisungen des Anbieters (Verkäufers) gebunden. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft – Richard Schmidt verfügt somit in keinem Fall über eine eigenmächtige Preisfeststellung. 

Veröffentlichung des Angebotes:

Nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die EFFECT – Unternehmensberatung berechtigt, das Angebot – ohne die Nennung von Name und Adresse des Anbieters (Verkäufers) zu veröffentlichen.

Abwicklung des Kaufes bzw. Verkaufs

Der Verkauf erfolgt Namens und für Rechnung des Auftraggebers. Auftraggeber ist - sofern nichts anderes vereinbart - immer der Käufer. Für die erfolgreiche Vermittlung erhält die EFFECT – Unternehmensberatung – sofern nichts anderes vereinbart – vom Käufer eine angemessene Vermittlungsprovision - siehe hierzu auch nachfolgend beschriebene Position „Vermittlungsprovision“. 

Bei der Verkaufspreisfindung verhandeln Käufer und Verkäufer auf Wunsch direkt miteinander über die im Angebot genannten Positionen. Die EFFECT Unternehmensberatung hat Anspruch auf Anwesenheit bei Abschluß eines Hauptvertrages. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Sie hat ferner Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden.

Die EFFECT – Unternehmensberatung erstellt bei einem erfolgreichen Abschluß eine Agenturrechnung. In der Agenturrechnung sind erkennbar der Name und die Anschrift des Käufers, des Verkäufers, des Vermittlers, Datum der K-Rechnung, K-Rechnungsnummer, K-Kundennummer. Des weiteren sind zu erkennen die verkauften Positionen unter Angabe von Artikelbezeichnung, Artikel - Nummer, Anzahl der gekauften Artikel, Preis pro Stück, Netto – Verkaufspreis, vereinbarte Vermittlungsprovision, Mehrwertsteuer, Brutto – Verkaufspreis, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ebenfalls eingetragen sind Bankverbindung, Steuer Nr. und USt. ID Nummern des Vermittlers. Bei Vermittlung innerhalb der Europäischen Union sind auch die USt. Nr. des Käufers und des Verkäufers angegeben. Beim Export in Drittländer werden vom Vermittler die erforderlichen Ausfuhrerklärungen kostenpflichtig organisiert.

Rechnungslegung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft sendet dem Käufer die erstellte Agenturrechnung i. d. R. per Post zu. Gleichzeitig erhält der Verkäufer i. d. R. per Fax oder E – Mail eine Kopie von der erstellten Agenturrechnung. In diesem Zusammenhang werden – sofern nichts anderes vereinbart - dem Käufer die Adresse des Verkäufers bekannt gemacht.

Bezahlung:

Der Käufer verpflichtet sich den ausgewiesenen Rechnungsbetrag – unverzüglich (nach Erhalt der Rechnung oder im vereinbarten Zeitraum - auf das Konto des Vermittlers zu überweisen. Sobald der Rechnungsbetrag auf dem Konto des Vermittlers gut geschrieben ist, werden sowohl Käufer als auch Verkäufer vom Eingang des ausgewiesenen Rechnungsbetrages unterrichtet. Gleichzeitig verpflichtet sich der Verkäufer die Ware zur Abholung durch den Käufer oder einer vom Verkäufer beauftragten Person oder Spedition freizugeben.

Verwahrung des ausgewiesenen Rechnungsbetrages

Der Vermittler verpflichtet sich den eingegangenen Rechnungsbetrag in treuhänderischer Art und Weise sowohl für Käufer als auch für den Verkäufer zu verwalten und ist für den eingegangen Rechnungsbetrag in vollem Umfang haftbar.

Abholschein:

Die an den Verkäufer gesendete Rechnungskopie - siehe vorstehende Position „Rechnungslegung“ - dient dem Verkäufer gleichzeitig als vorgefertigter Abholschein, wobei der Verkäufer dem Käufer bzw. die vom Käufer zur Abholung beauftragten Person oder Spedition die Übergabe der Waren mit Name, Firma, amtliches Kennzeichen des abholenden Fahrzeuges, Ort, Datum und Unterschrift des Abholers auf der Rechnungskopie dokumentieren läßt.

Abholen der Technik

Die Abholung und eine etwaig damit verbundenen Demontage der gekauften Technik hat spätestens (sofern nichts anderes vereinbart) 4 Wochen nach dem Kauf durch den Käufer oder eines von ihm beauftragten DRITTEN zu erfolgen. Für verspätete Abholungen ist der Verkäufer berechtigt dem Käufer entsprechende Gebühren für Raum- bzw. Lagerkosten in Rechnung zu stellen Der Vermittler behält sich ferner das Recht vor, sofern die Technik nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wurde, die Technik freihändig zu verkaufen. Der Mindererlös und die dadurch anfallenden Kosten gehen zu lasten des Käufers.

Gefahrenübergang: 

Die Abholung der Technik durch den Käufer oder dessen Beauftragten gilt gleichzeitig auch als Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Der Verkäufer und Vermittler übernimmt ab Gefahrenübergang keine Haftung hinsichtlich etwaigen Diebstahls, Verlustes oder anderweitigem Untergang bzw. Verschlechterung des verkauften Gegenstandes.

Demontage und Abtransport

Die Demontage und der Transport der gekauften Technik erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. 

Betreten des Betriebsgeländes

Das Betreten des Betriebsgeländes zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle während der Besichtigung, Versteigerung oder Abholung ist eine Haftung des Vermittlers oder des Verkäufers ausgeschlossen.

Haftung und Schadenersatz:

Sofern der Käufer oder ein von ihm beauftragter DRITTER beim Betreten des Betriebsgeländes (zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik) Schäden an Einrichtungen, Gebäude und Betriebsgelände verursacht, haftet er für den entstandenen Schaden. 

Auszahlung an den Verkäufer:

Der Verkäufer sendet den vorstehend genannten „Abholschein“ - mit der entsprechenden Dokumentation und Unterschrift - für die ordnungsgemäße Übernahme - an den Vermittler. Der Vermittler ist unmittelbar nach Eintreffen des Abholscheines verpflichtet den vereinbarten Kaufpreis an den Verkäufer auszubezahlen. In diesem Zusammenhang erstellt der Vermittler eine Agenturauftrag - Abrechnung und zahlt den vereinbaren Kaufpreis an den Verkäufer aus. Der Vermittler wird im Zusammenhang mit der Durchführung der Vermittlung in keinem Fall Eigentümer der vereinbarten Positionen. Aus diesem Grund wird eine Rechnungslegung vom Verkäufer an den Vermittler nicht akzeptiert.

Sicherung des Verkäufers 

Zur Sicherung des Verkäufers ist die vorstehend genannte „Agenturrechnung“ mit einem Eigentumsvorbehalt ausgewiesen, wodurch der Verkäufer bis zur endgültigen Bezahlung der Ware Eigentümer bleibt.

Garantieleistung

Der Käufer hat die Möglichkeit, die im Angebot stehende Technik vor Ort zu prüfen. Der Verkauf erfolgt wie die Ware steht und liegt. Eine weiterführende Garantieleistung wird nicht gegeben. 

Versand und Vorbereitungen für den Versand

Sollte die verkaufte Technik nicht vom Käufer selbst sondern durch eine vom Käufer beauftrage Spedition abgeholt werden, so erklärt sich der Verkäufer bereit die Technik versandfertig vorzubereiten. Etwaig anfallende Verpackungskosten sowie die Kosten des Versandes trägt – sofern nichts anderes vereinbart wird -  der Käufer.

Provisionsvereinbarung für Vermittlung: 

Der Empfänger von Angeboten anerkennt für sich und auch für verbundene Unternehmen die Provisionspflicht gegenüber der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft.

Das Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft ist ausschließlich für den Empfänger bzw. Käufer bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte haftet der Empfänger in voller Höhe für die entgangene Provision.

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft hat Anspruch auf Provisionen, wie sie im Angebot genannt sind, für den Fall, daß aufgrund unseres Nachweises oder durch unsere Vermittlung ein Vertrag zustande kommt, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung über die Höhe und die Fälligkeit der Provision vereinbart wurde.

Der Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn mit unserem Empfänger anstatt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt.

Unser Anspruch auf Vermittlungsprovision wird nach Einigung der Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer) und erfolgreichen Abschuß fällig. Mehrerer Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch für die Vermittlungsprovision. Die Abrechnung der Vermittlungsprovision erfolgt unmittelbar nach erfolgreichen Abschluß der betroffenen Vertragsparteien und ist zahlbar innerhalb 14 Tage nach Rechnungslegung. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in Höhe von 3,5 % p. a. über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen.

Bei Nichterfüllung der vereinbarten Kaufvereinbarung

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Kaufpreisbeträge oder bei nicht rechtzeitiger Abholung der erworbenen Gegenstände hat der Verkäufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Er kann die verkauften Positionen auch auf Kosten und Risiko des Käufers demontieren und einlagern.

Demontage

Sofern eine Demontage für die im Kaufabkommen vereinbarte Technik erforderlich ist, sind Einzelheiten hierzu schriftlich festzuhalten. Die Demontage hat dann nach den vereinbarten Regeln zu erfolgen. 

HINWEIS beim Erwerb von  Lebensmittel verarbeitenden Maschinen und Geräte

Entsprechend Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. l 78/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit sorgen die Lebensmittelunternehmer auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür, dass die Lebensmittel die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, und überprüfen die Einhaltung dieser Anforderungen.

Nach § 5 Abs. l S. l LMBG ist es verboten, Lebensmittel für andere derart herzustellen oder zu behandeln, dass ihr Verzehr gesundheitsschädlich im Sinne des Artikels 14 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EG) Nr. l78/2002 ist. Des Weiteren ist es gem. § 30 Nr. 3 LMBG verboten, Bedarfsgegenstände im Sinne des § 2 Abs. 6 S. l Nr. 1 LMBG bei dem Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln so zu verwenden, dass die Bedarfsgegenstände geeignet sind, bei der Aufnahme der Lebensmittel die Gesundheit zu schädigen. Dem Käufer wird daher zur Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen beim Einsatz der übernommenen Maschinen, Geräte (Bedarfsgegenstände), dringend empfohlen, diese bzw. die Verpackungsoberflächen vor der bestimmungsgemäßen Verwendung gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Bedarf ist eine Untersuchung durch ein zertifiziertes Unternehmen zu veranlassen, um die Unbedenklichkeit für den jeweiligen Bestimmungszweck

feststellen zu lassen.

Kulmbach, am 07. Januar 2025
Richard Schmidt
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