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Angebot Nr. 30116/265

WILO Druckerhöhungspumpen

Wasserdruck - Erhöhungspumpe

Modell Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE 1602

· mit 4 Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix VE

· mit luftgekühltem Frequenzumformer

· mit elektronischen Smart Control Steuergerät 

Aus der Umstrukturierung  eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch fast neuwertige Wilo – Si Boost Smart 4 Helix VE 1602 Wasser – Druck – Erhöhungspumpe (2015) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bestimmung: Die Wasserdruck – Erhöhungsanlage dient dem Unternehmen (Nutzer) der Versorgung von Trinkwasser und gewährleistet zu jedem Zeitpunkt an unterschiedlichen Wasser – Entnahmestellen einen konstanten Wasserdruck.

Bauweise: Vorhanden ist eine hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage (normalsaugend) mit 4 parallel geschalteten, vertikal angeordneten Edelstahl - Hochdruckkreiselpumpen in Trockenläuferausführung der Baureihe Helix VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten, luftgekühlten Frequenzumformer verfügt, inkl. Smart Controller.

Elektronische Steuerung: Die Anlage ist mit einem elektronischen Steuergerät Modell SC (Smart Control) mit übersichtlichem Menü ausgestattet und ist einfach zu bedienen. Über einen Drehknopf erfolgt die Einstellung von  Parametern. Die Parameter werden in einem symbolbasiertem LC-Display kontinuierlich angezeigt. 

Einsatzbereich: Die Die Wasserdruck – Erhöhungsanlage findet Verwendung in Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Kaufhäuser sowie in Industriesystemen zur Förderung von Trinkwasser/Brauchwasser.

Produktvorteile

Weitere technische Einzelheiten zur Wasserdruck – Erhöhungspumpe:

mit 4 Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix VE

4 Drehzahl geregelte Pumpen (je 2,2 kW) mit einer Leistung bis 3450 U/ min

mit integrierter Trockenlauferkennung und automatischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik

mit luftgekühltem Frequenzumformer

zulässige Betriebstemperatur bis 50°C

konstanter Betriebsdruck stufenlos regulierbar bis 16 bar

Betriebsgeräusch 73 dB (A), Gewicht 338 kg

Anschluss an das Zentrale Wasser – Versorgungsnetz (mind. 1,5 bar)

Flanschanschluss: Lochbilddurchmesser 180 mm

Aufstellmaße der Anlage: 100 x 150 x 105 cm (T/B/H)

Allgemein: Die WILO Druckerhöhungspumpe wurde zwischenzeitlich aus dem Objekt ausgebaut und befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: (Komplett) 2.500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200623/06

MARK

Stationärer Kälte- bzw. Druckluft - Trockner Bauserie MDX Typ 10000 

· Leistung: bis 600m3/ Stunde 

· Leistung/ bis 10.000 Liter/ Minute

· Betriebsdruck von 4 bis 14 bar

· Anlage mit Schalldämpfung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte, jedoch noch fast neuwertige MARK Kälte- bzw. Drucklufttrockner Modell MDX 10000 (Baujahr 2019) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung/ Wirkungsweise: Ein Kompressor nimmt - lt. Herstellerangaben - Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Ansaugluft auf. Während des Verdichtungsprozesses verbinden sich diese Partikel mit dem Öl im Kompressor. All diese Verunreinigungen können Verschleiß und Korrosion in den nachfolgenden Geräten verursachen, zu teuren Produktionsunterbrechungen führen, sowie Effizienz und Lebensdauer der Geräte verringern. Ein Kältetrockner entfernt durch das Abkühlen der Druckluft den größten Teil des enthaltenen Wassers. 
Bauweise: Vorhanden ist ein leistungsstarker MARK Kältetrockner, bestehend aus einem blau lackierten, schallgedämmten Maschinengehäuse. In der Frontplatte ist ein elektronisches Steuermodul (mit Steuer und Anzeigetafel) eingebaut. Hinter dem Schaltschrank ist der Motor eingebaut. Eingebaut ist eine Kältemaschine (Kondensator) ausgelegt für das Kältemittel R 410 A - maximaler Betriebsdruck  16 bar.

Elektronische Steuerung: Der Betrieb des MDX Trockners wird durch eine elektronische, potenzialfreie Steuereinheit überwacht.

Alle relevanten Informationen (Allgemeiner Alarm) 

· Zu hoher/zu tiefer Drucktaupunkt

· Zu hohe Verdichtungstemperatur

· Fühlerfehler

· Fernalarm (Lüfteralarm, min./max. Druckschalter

werden durch ein DTP Digital-Terminal angezeigt

Weitere technische Einzelheiten zum Kältetrockner:

Druckluft Eintrittstemperatur: max. +60°C

Aufbereitete Druckluftmenge (Leistung): bis 600m3/ Stunde 

Aufbereitete Druckluftmenge (Leistung): bis 10.000 Liter/ Minute 

Betriebsdruck von 4 bis 14 bar

Aufstell- bzw. Umgebungstemperatur  +2°C bis + 46°C, 

Netzanschluss: 400V, 50 Hz, Leistung: 2,32 kW

Kältemittel: R 410 A (1,7 kg)

Maße für den Druckluft- Trockner: 84 x 74 x 86 cm (B/T/H)

Gewicht (geschätzt) ca. 100kg

Allgemein: Der Kältetrockner befindet sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen, fast neuwertigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Anmerkung: Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2019 lag bei Netto 7.000,- EUR. Die Anlage (fast neuwertig) war lediglich 1 Jahr in Betrieb.

Nettoverkaufspreis: 2.800,- EUR (Sonderpreis 1.500,- EUR) zzgl. % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 170723/19 

TEKO Kältetechnik

Kühl- bzw. Kälte- Verbundanlage

Kühlanlage mit lokaler PC - Überwachung

Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A

mit 3 TEKO Kältekompressoren

mit WURM Verbundsteuerung Modell DSC – XP

mit ELREHA Temperatur-Protokollier System

mit GÜNTNER Kältemittel – Verflüssiger

mit 12 kleineren Kältemittel - Verdampfern

ausgelegt für derzeit bis zu 12 kleine Kühlräume

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Fleischerei steht uns diese gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle TEKO Kälte - Verbundanlage (Baujahr 2013) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Zum Verkauf steht eine komplette TEKO Kälteanlage - ausgelegt zurzeit für derzeit 12 Kühlräume für Fleisch- und Wurstwaren. Je nach Bedarf kann die Anlage erweitert oder aber auch eingeschränkt werden. Die Kältemaschinen sind für das Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A ausgelegt. 

Im einzelnen sind vorhanden:

Position 1 TEKO Kälteverbundanlage: Vorhanden ist ein TEKO Kälteaggregat (Kälteverbundanlage) Modell TPN3-ZB45KCE+ZBO 45 ausgestattet mit 3 Kälte - Kompressoren (Kapselmotoren - vollhermetisches System), ausgelegt für Kältemittel R 404 A, Füllmenge 55 kg

Das TEKO Kälteaggregat ist gebaut auf einen Stahlrahmen

Aufstellmaße: 150 x 60 x 60 cm B/T/H)

Ebenfalls zur Kälteanlage gehört der Kältemittel Sammler (Gastank): 

Maße für den Kältemittel Sammler: ca. 65 x 65 x 150 cm (B/L/H)

Position 2 Elektro – Schaltschrank: Zur Kälte – Verbundanlage gehört ein moderner Elektro – Schaltschrank. Der Elektro – Schaltschrank (bestehend aus einem weiß lackierten Stahlschrank). Eingebaut ist die komplette Steuerung wie nachstehend beschrieben.

Aufstellmaße für den Elektro – Schaltschrank: ca. 100 x 120 x 35 cm (B/T/H) 

Position 3 Steuerung der Kälteanlage: Die Steuerung ist ausgelegt für derzeit 12 Kühlräume. Für jeden Kühlraum sind Kontrolllampen zur Funktionsprüfung und zur Kontrolle vorhanden. Die Kälteanlagewird automatisch überwacht.

Wesentliche Bauteiler der Steuerung sind u.a.:

WURM Verbundsteuerung: Die Kälteanlage ist ausgestattet mit einer modernen, elektronischen WURM Verbundsteuerung  Modell DSC – XP – ausgelegt für Anlagen mit digitalem Scroll – Verdichter, und integrierter KLIXON Druckgas Überwachung und Kondensat – Druckregelung. Ebenfalls eingebaut ist eine CAN BUS Schnittstelle zur Daten – Fernübertragung. Für die Kommunikation und die Aufzeichnung von Werten mit einem Leistungssystem ist zusätzlich ein Frigodata XP kompatiblen Gateway mit CAN – BUSS Anschluss notwendig. Bei dieser Aufzeichnung werden IST- und SOLL Wert des Saugdrucks, der Istwert des Kondensationsdrucks, die aktuelle Verbundleistung und die Aussteuerung des Kondensates im DSC-XP aufgezeichnet. Der Temperaturwert des zusätzlichen Fühlers wird ebenfalls registriert.

Maßgebliche Merkmale der WURM Steuerung sind lt. Herstellerangaben: 

· Ansteuerung von 1 digitalem Scrollverdichter und 2 Standard-Scrollverdichtern

· Spannungssteuerung über 0…10V-Eingang

· Saugdruckschiebung über Schaltkontakt oder über Enthalpie

· Stetige Verflüssigungsdruckregelung über Drehzahlsteller

· Überwachung der Verdichtungsendtemperatur des digitalen Scrollverdichters

· Individuelle Überwachung der Temperaturschalter je Verdichter

· Direkter Anschluss eines CAN-USB an der Service-Buchse

· Verbindung zum Wurm-System über Wurm-CAN-Kommunikationsbus (C-BUS) und FRIGODATA XP

Position 4 ELREHA Temperatur-Protokollier System: Die Kälteanlage ist ausgestattet mit einem ELREHA Protokollier- und Warnsystem Typ SMZ 5140. Das Gerät dient - lt. Herstellerangabe - als Störmelder, Kommunikationsbaustein und Temperatur- Protokollier - System in Kühl- oder Klimaanlagen mit vernetzten Regler- Systemen. Die Daten und das Regler Netz können über ein Modem (Serielle Schnittstelle RS 485) mit einem entfernt platzierten PC verbunden werden, wodurch ein PC vor Ort überflüssig wird. Für die Übertragung der Daten ist ein SSC 8122 Schnittstellenkonverter RS485/USB vorhanden.

Hauptfunktionen des ELREHA Protokollier- Systems lt Hersteller sind:
Störmelder: Der Melder erfasst bis zu 16 Störmeldungen mit konfigurierbaren  230V Netzspannungseingängen. 

Kommunikations- und Überwachungsbaustein: Alle von Reglern gemeldete Störungen werden über die Datenleitung  erfasst und können priorisiert über interne Relais oder Modem weitergeleitet werden. Versand als SMS, Fax und E - Mail ist möglich.

Protokollier System: Das Protokollier - System protokolliert Parameter von bis zu 64 Geräten. 

Temperaturdaten: Temperaturdaten können direkt am SMZ abgelesen werden.

Fernsteuerung: Angeschlossene Regler Bausteine können vom SMZ aus fernbedient  werden, ein Vorteil bei schlecht zugänglichen Einbaupositionen. Die Inhalte der individuellen LC-Anzeigen erscheinen auf dem SMZ- Display.

Relaismodul: Störungen, die von PC-Software erfasst oder berechnet werden, können priorisiert über die Relaisausgänge der SMZ weitergemeldet werden.

Watchdog (Wachhund, Softwareüberwachung): Das SMZ überwacht, ob die Protokollier Software auf dem angeschlossenen PC ordnungsgemäß arbeitet.

Position 5  GÜNTNER Kältemittel Verflüssiger: Vorhanden ist ein GÜNTHNER Kältemittel – Verflüssiger bzw. Luftkühler (Baujahr 2013), ausgestattet mit einem Hochleistungsventilator und schallgedämpften Gehäuse. 

Aufstellmaße ca. 130 x 200 x 50 (120) cm (B/T/H)

Aufgestellt im Außenbereich (1. Stockwerk)

Position 6 GÜNTNER Kälteverdampfer: Ebenfalls zur Kälteverbundanlage gehören die in den jeweiligen Kühlhäusern angeschlossenen Kälteverdampfer.

Vorhanden sind 12 GÜNTNER Kältemittel - Verdampfer (Kondensatoren) die nachsehend beschrieben sind:

Kältemittel – Verdampfer 1 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1A/17 EN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 23 cm, Inhalt (Volumen) 1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 59 x 54x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 2 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1A/17 EN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 23 cm, Inhalt (Volumen) 1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm,Aufstellmaße: ca. 59 x 54x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 3 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF030-1C/AN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 29 cm, Inhalt (Volumen) 3,4 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 96 x 52 x 34 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 4 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1A/17 EN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 23 cm, Inhalt (Volumen) 1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 59 x 54x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 5 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1A/17 EN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 23 cm, Inhalt (Volumen) 1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 59 x 54x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 6 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF030-1C/AN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 29 cm, Inhalt (Volumen) 3,4 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 96 x 52 x 34 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 7 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1A/17 EN 150 E

Ausgestattet mit einem Ventilator Ø ca. 23 cm, Inhalt (Volumen) 1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 59 x 54x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 8 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF030-1B/27 EN 150 E

Ausgestattet mit 2 Ventilatoren Ø je ca. 29 cm, Inhalt (Volumen) 4,1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 156 x 52x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 9 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF030-1B/27 EN 150 E

Ausgestattet mit 2 Ventilatoren Ø je ca. 29 cm, Inhalt (Volumen) 4,1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 156 x 52x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 10 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF020-1C/27 AN 150 E

Ausgestattet mit 2 Ventilatoren Ø je ca. 22 cm, Inhalt (Volumen) 4,1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 108 x 52x 34 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 11 

Hochleistungsluftkühler: Typ GDF030-1C/27 AN 150 E

Ausgestattet mit 2 Ventilatoren Ø je ca. 28 cm, Inhalt (Volumen) 6,1 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 165 x 52x 23 cm (B/T/H) 

Kältemittel – Verdampfer 12 

Hochleistungsluftkühler: Typ GBK 045-1B/17 AW 150 E

Ausgestattet mit 1em Ventilator Ø je ca. 45 cm, Inhalt (Volumen) 9,9 Liter,

Lamellenabstand 10 mm, Aufstellmaße: ca. 150 x 107 x 32 cm (B/T/H) 

Allgemein: Die Kälteanlage läuft in den Bereichen Kühlen, Abtauen, vollautomatisch befindet sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, ist zurzeit noch in dem Metzgerei - Betrieb eingebaut und kann vor Ort besichtigt und getestet werden. Die Bedienungsanleitungen sind vorhanden 

Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2013 lag bei Netto 70.000,- EUR

Nettoverkaufspreis der kompletten Anlage (Position 1 –6): 15.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200526/03

BOGE - Drucklufttechnik

Druckluft - Kompressor 

Modell Ratiomatik, Typ VLEX 22 R – 9
Stationärer, einstufiger, öleingespritzter, luftgekühlter Schraubenkompressor mit Elektromotorantrieb
mit Schall gedämpften Gehäuse und Ölkühler

· Luftdruck bis 10 bar

· Volumen Strom 2850 Liter/ min

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns diese große, gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle BOGE Druckluft – Anlage Typ VLEX 22 R-9 (Baujahr 1990) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 
Bauweise: Die Druckluftanlage besteht im Wesentlichen aus einem leistungsstarken  BOGE Schraubenkompressor Typ VLEX 22 R-9. Der Schraubenkompressor wird mittels einem leistungsstarken Elektro – Motor angetrieben und ist mit einer Luftkühlung (Luftgebläse) ausgestattet. Der Schraubenkompressor incl. E – Motor und Steuerung sind eingebaut in ein blau lackiertes und Schall gedämpftes Gehäuse. Das Gehäuse steht auf 4 schwingungsgedämpften Füßen. Bodenfreiheit ca. 10 cm

Weitere technische Einzelheiten zur BOGE Druckluftanlage:

Volumenstrom 2850 Liter Druckluft/ Minute. bzw. 171000 Liter/ Std.

Aufgebauter Luftdruck bis 10 bar

Leistung Elektro - Motor (Hauptläufer) bis 6105 U/ min, 

Antriebsleistung 22 kW, Gewicht ca. 800 kg
Ausgestattet mit Verdichtungs-, Netz- und System- Druck Anzeige 

Betriebsstunden 67609, Leerlaufstunden 4685
Netzanschluss: Steuerspannung 230 V, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz.

Aufstellmaße für die Druckluftanlage: 120 x 80 x 143 cm (B/T/H)

Allgemein: Die Druckluft - Anlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand steht zurzeit noch aufgebaut im Betrieb und kann vor besichtigt werden. Der Druckluft – Kompressor wurde nachweislich regelmäßige über einen Wartungsvertrag gewartet.

Nettoverkaufspreis: 1.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 70104/25

GARDNER DENVER

Vakuumpumpe Typ VC H 300 (05)

Leistung bis 280 m3/ Stunde

Leistung bis 0,5 mbar

Von einem Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, GARDNER DENVER Vakuumpumpe Typ VC H 300 (05) (Baujahr nicht erkennbar – Serien Nr. 281600 S - 1025790511) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Vorhanden ist eine ölumlaufgeschmierte GARDNER (RIEDSCHLE) Vakuumpumpe (Drehschieberpumpe). Diese Art von Vakuumpumpen findet Verwendung im Bereich von Vakuum – Verpackungsanlagen sowie bei vielen weiteren Vakuum – Saugprozessen. Die Vakuumpumpe wurde zuletzt für das Ziehen von Vakuum bei Tiefzieh- Vakuum- Verpackungslinien zum Einsatz gebracht. 

Weitere technische Einzelheiten zur BUSCH Vakuum – Pumpe

Nennsaugvermögen: 280m3/ h. Leistung 0,5 mbar

Netzanschluss für Elektro Motor: 380 V, 50 Hz, Leistung 5,5 kW, 1440 U/ min

Aufstellmaße für die Vakuumpumpe: ca. 95 x 75 x 43 cm (B/T/H)

Die Vakuumpumpe ist mit einem feinmaschigen Filter ausgestattet.

Die Buschvakuumpumpe ist gebaut auf 4 schwingungsgedämpften Füßen

Anmerkung: Die Vakuumpumpe hat einen Schaden und bedarf einer Überholung oder kann als Ersatzteilspender für vergleichbare Pumpen verwendet werden.  

Nettoverkaufspreis: 250,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 140125/35                                    Standort Rheinland-Pfalz
TORIT DONALDSON

Absauganlage (Entstauber) Typ 1001
Mobile Industrie-Filteranlage 
für Staub, Späne und Rauch etc.
· ausgestattet mit einem Absaugarm

Die Sauganlage dient der Luftreinigung von Staub

bis zu einer Partikelgröße von 5 µm (mikrometer) 

Leistung: Abluftmenge bis 750 m3/h 

Aus der Auflösung einer Werkstatt (eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes) steht uns dieser gebrauchte, jedoch vielseitig einsetzbare TORIT DONALDSON Absauganlage (Entstauber) Typ 1001 (Baujahr 1996) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Vorhanden ist eine Industrie – Saugmaschine, ausgelegt für die Luftreinigung (Filterung) von nicht explosionsgefährdetem, trockenem und grobem Staub mit einer Partikelgröße bis 5 µm (Mikrometer) und größer. Sie ist zur Abscheidung größerer Mengen Trockenstaub, Späne und Rauch gedacht.
Beispiele zum Einsatz der Maschine: 

Die Staub - Saugmaschine findet maßgeblich Verwendung bei Schleifarbeiten im handwerklichen Bereichen, beim Umfüllen staubender Materialien als auch in bei allen weiteren stauberzeugenden Arbeitsprozessen in der Industrie (Gewürze, Chemie, Pharmazie, Kunststoff – Verarbeitung etc.)

Bauweise: Die Saugmaschine ist ausgestattet mit einem blau lackierten Stahlblech  - Gehäuse, gebaut auf ein Fahrgestell mit 4 Rädern. Die Maschine ist ausgestattet mit einem Gelenkarmen (Absaugarm mit flexiblem Schlauch) Schlauchlänge je ca. 200 cm, Schlauchdurchmesser ca. 15 cm.

Weitere technische Einzelheiten zur Industrie-Saugmaschine:

Leistung: Luftmenge bis 750 m3/h 

Die Filterkapazität liegt bei 99,9 %

Gewicht für die Saugmaschine: 265 kg

Netzanschluss: 230V, 50 Hz, Leistung 1,1 kW, Sicherung 7 A, Schutzart IP 54
Allgemein: Die Saug - Maschine befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Die Bedienungsanleitung ist vorhanden.

Nettoverkaufspreis: 600,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/288 (Standort Nordrhein – Westfalen) 
Vorhandene Menge: 1 Stück

GÜNTNER Kältetechnik

SOLE – Industrie - Kälteverdampfer

Decken – Luftkühler Typ S-DGN066C/412-366/12P

Block - Typ: 2xN/06/016/12,0/4410/E/C/V/1

Kälteleistung (Nennleistung)je Kälteverdampfer 55 kW

Aufstellmaße je Kälteverdampfer: 511 x 193 x 90 cm (B/T/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen GÜNTNER Industrie - Kälteverdampfer Typ S-DGN066C/412-366/12P (Baujahr 2006) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Die Kälteverdampfer wurden zuletzt mit dem Kältemittel SOLE (Glykol) betrieben. Für den Einsatz anderer Kältemittel sind die Kälteverdampfer umrüstbar – wobei lediglich die Einspritzventile ausgetauscht werden. Das Gehäuse (incl. Tauwasser – Rinne) ist in V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung vorhanden.

Bestimmung: Die Luftkühler sind bestimmt zum Einbau in eine Kühleinrichtung und findet Verwendung zur Abkühlung und Umwälzung der Raumluft in großen Kühlräumen ggf. auch für Tiefkühlräumen.

Technische Eigenschaften für die Kälteverdampfer. 

GÜNTNER Kälte - Verdampfer S-DGN066C/412-366/12P, Baujahr 2006

Sohle (Glykol) – Industrie - Kälteverdampfer (Hochleistungs- Luftkühler)

Kälteleistung (Nennleistung) bis 55 kW je Kälteverdampfer

Sohle - Eintrittstemperatur ca. -10°C 

Art der Sohle: (Warmsole) Ethylen – Glykol  Typ Tyfoxit F20)

Einsetzbarer Temperaturbereich von -3°C bis +10°C

Art der Decken – Verdampfer: links und rechtsseitig ausblasbar

Bauweise: Gehäuse und Tauwasser – Rinne in V2A Nirosta Edelstahl 

ALU Lamellen (mit Goldlack Beschichtung), Lammellenabstand 12 mm

mit 4 Hochleistungs- Ventilatoren (VTO198), Durchmesser je 65 cm

Austauschfläche 366,4 m2, Austauschfläche zum Abtauen 63,9 m2
Leistung der Ventilatoren: (2 Stufen regulierbar) 870/ 650 l/ min

Netzanschluss je Ventilator: (2 Stufen) 400V, 50 Hz, 0,76/ 0,47 kW, 1,5/ 0,81 A

Rohrbündel in Kupfer Ausführung – Volumen (Inhalt) ca. 153 Liter

Rohrbündel für Abtauanlage – Volumen (Inhalt) ca. 33 Liter

Leergewicht je Kälteverdampfer: 750 kg/ Betriebsgewicht ca. 1270 kg

Zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis + 45°C

Zulässige Luftfeuchte bis max. 99% (rel. F.)

Zulässiger Betriebsdruck bis 10 bar (Druckverlust bis Luftaustritt ca.0,5 bar)

Luft - Volumenstrom.ca 8,87 m3/ min

Ausgestattet mit Warm - SOLE – Abtau-Automatik (Rohrvolumen 33 Liter)

Aufstellmaße: je ca. 511x193x90 cm (B/T/H*) * Höhe incl. Tauchwasserwanne

Allgemein: Der GÜNTNER Sole – Kälteverdampfer befinden sich in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Verdampfer wurden im März 2019 ausgebaut und werden fachgerecht im Lager des Verkäufers aufbewahrt.

Nettoverkaufspreis: 1.500,- EUR/ Stück zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200813/01
WINTER - PUMPEN

Leistungsstarke Wasserpumpe bzw. 

Spiralgehäusepumpe mit Lagerbock

Typ 150/ 400 L

Leistung: Fördermenge bis 9300 Liter/ h
mit CLARKE Diesel – Antriebsmotor
Antriebsleistung: 115 kW
Einsatzgebiete: Leistungsstarke Wasserpumpe zur Bewässerung von Feldern, für Sprinkleranlagen, für Feuerlöschanlagen etc.

Gebaut auf Trägergestell:
Aus der Umstrukturierung eines Lebensmittel - Produktionsbetriebes (Fabrik – Gebäude) steht uns diese gebrauchte, jedoch so gut wie nicht benützte WINTER – PUMPEN Wasserpumpe Typ 150/ 400 L (Baujahr 2012) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die leistungsstarke WINTER Wasserpumpe wurde zuletzt als Sprinkleranlage im Rahmen einer Feuerschutzeinrichtung in einem Fabrikgebäude zum Einsatz gebracht. Die Anlage kann jedoch auch für viele weitere individuelle Zwecke überall dort zum Einsatz gebracht werden, wo große Wassermengen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden müssen. So z.B. in der Wasserversorgung, bei Feuerlöschanlagen oder bei der Bewässerung von Feldern, beim Auspumpen/ Umpumpen von großen Wasser-Tanks und Wasserspeichern, in der Schwimmbadtechnik, bei der Beregnung und/ oder der Entwässerung, bei der Wasseraufbereitung, beim Schiffsbau und im Industrie und Anlagenbau etc.
Bauteil (1a) Wasserpumpe: WINTER - Pumpen (Speckpumpe) der Bauart U und LT sind einstufige, normalsaugende Spiralgehäusepumpen mit Lagerbock (U) oder Lagerträger (LT) in Prozessbauweise. Die Standardwerkstoffe für das Pumpengehäuse und Laufrad sind in Grauguss gearbeitet und rot lackiert. Weitere Details: Austauschbare Wellenschutzhülse• Korrosionsbeständige Spaltringe• Flansche in Anlehnung an ISO 7005• Gemäß Richtlinie für Wasserlöschanlagen VDS 2100, 5/88• Abdichtung mit hochwertiger, drehrichtungsunabhängiger Balg-Gleitringdichtung.
Weitere technische Einzelheiten für die WINTER Wasserpumpe:

Leistungsbereich: Fördermenge bis 9300 Liter/h
Förderhöhe H: bis 45,5 m
Mediumstemperatur t: max. +40°C
Betriebsdruck p: bis 16 bar
Fördermedien: Reines Wasser. 
Laufrad Durchmesser: 355 mm, Drehzahl 1800 U/min)

Bauteil (1b) Druckschaltereinheit: Vorhanden ist eine SPECK Druckschalter – Einheit Typ DSE 2/ 09. Eingebaut ist ein MINIMAX Druckschalter Typ PMS 3.

(VDS Anerkennungsnummer G 4900044)

Einstellbereich 1-9 bar

Einstellwert 1 (Sprinklerpumpe) 4,7 bar

Einstellwert 2 (Sprinklerpumpe) 4,7 bar

Bauteil (1c) Elektronische Steuerung: Die Anlage ist ausgestattet mit einer elektronischen SPS Steuerung (Speicher Programmierbare Steuerung). Die Bedienung erfolgt über ein LSD Digital – Anzeigedisplay (Dialogfeld Modell PSD D10)

Bauteil (1d) Elektro- Schaltschrank Die Steuerung der Anlage ist eingebaut in einem MINIMAX Elektro Schaltschrank Typ PSD/ D10-2000/24V 

Batteriespeisung 24V, Batteriekapazität 200Ah, Batterietyp OGI - Block

Schutzart IP 64, Zulassung G 40 000 19, Spannung 230V, 50 Hz

Aufstellmaße für den Schaltschrank: 80 x 34 x 100 cm (B/T/H).

Bauteil (2a) Diesel- Antriebsmotor: Vorhanden ist ein leistungsstarker, CLARKE Diesel – Antriebsmotor Modell JU6INL-30, Typ Smart P/W WBC – 2100 (Baujahr 2012). Anmerkung: Der Diesel - Antriebsmotor ist an die vorstehend genannte Wasserpumpe angeschlossen. Der Diesel – Motor kann jedoch auch für andere Antriebszwecke (ohne Wasserpumpe) zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten für die CLARKE Dieselmotor:

Netzanschluss: 24 V, 50 Hz, Motorleistung 115 kW, Drehzahl 1800 U/ min

Gewicht ca. 600 kg

Bauteil (2b) Tank für Dieselmotor: Zum Diesel-Antriebmotor gehört ebenfalls ein Diesel – Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 220 Liter.

Aufstellmaße für den Kraftstofftank: 80 x 55 x 120 cm (B/T/H).

Anmerkung: Die Anlage (Wasserpumpe und Diesel- Motor, Kraftstofftank und E-Schaltschrank) sind gebaut auf ein massives, rechteckiges Stahlträger – Gerüst: 

Aufstellmaße: Grundfläche 88 x 275 cm (B/L), Höhe 190 cm

Allgemein: Die Anlage befindet sich in einem sauberen, fast neuwertigen Zustand. Anmerkung: Die Anlage wurde als Sprinkler – Anlage zum Einsatz gebracht und ist lediglich im Rahmen der Objektsicherung für Prüfzwecke gelaufen. Die Bedienungsanleitung und Elektro – Schaltpläne sind vorhanden.

Der Preis bei Neuanschaffung der Anlage lag bei rund 50.000,- EUR

(*) Nettoverkaufspreis: (Einzeln) Bauteil (1) Wasserpumpe  3.500,- EUR 

(*) Nettoverkaufspreis: (Einzeln) Bauteil (2) Diesel – Motor 5.500,- EUR

(*) Nettoverkaufspreis: (in einer Partie – Bauteil 1+2) 7.000,- EUR (*)

(*) Nettoverkaufspreis zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 200813/02
WINTER - PUMPEN

Leistungsstarke Wasserpumpe bzw. 

Spiralgehäusepumpe mit Lagerbock

Typ 150/ 500 L

Leistung: Fördermenge bis 10513 Liter/ h
mit FELM Elektro – Antriebsmotor
Antriebsleistung: 90 kW
Einsatzgebiete: Leistungsstarke Wasserpumpe zur Bewässerung von Feldern, für Sprinkleranlagen, für Feuerlöschanlagen etc.

Gebaut auf Trägergestell:
Aus der Umstrukturierung eines Lebensmittel - Produktionsbetriebes (Fabrik – Gebäude) steht uns diese gebrauchte, jedoch so gut wie nicht benützte WINTER – PUMPEN Wasserpumpe Typ 150/ 500 L (Baujahr 2012) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Die leistungsstarke WINTER Wasserpumpe wurde zuletzt als Sprinkleranlage im Rahmen einer Feuerschutzeinrichtung in einem Fabrikgebäude zum Einsatz gebracht. Die Anlage kann jedoch auch für viele weitere individuelle Zwecke überall dort zum Einsatz gebracht werden, wo große Wassermengen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden müssen. So z.B. in der Wasserversorgung, bei Feuerlöschanlagen oder bei der Bewässerung von Feldern, beim Auspumpen/ Umpumpen von großen Wasser-Tanks und Wasserspeichern, in der Schwimmbadtechnik, bei der Beregnung und/ oder der Entwässerung, bei der Wasseraufbereitung, beim Schiffsbau und im Industrie und Anlagenbau etc.
Bauteil (1a) Wasserpumpe: WINTER - Pumpen (Speckpumpe) der Bauart U und LT sind einstufige, normalsaugende Spiralgehäusepumpen mit Lagerbock (U) oder Lagerträger (LT) in Prozessbauweise. Die Standardwerkstoffe für das Pumpengehäuse und Laufrad sind in Grauguss gearbeitet und rot lackiert. Weitere Details: Austauschbare Wellenschutzhülse• Korrosionsbeständige Spaltringe• Flansche in Anlehnung an ISO 7005• Gemäß Richtlinie für Wasserlöschanlagen VDS 2100, 5/88• Abdichtung mit hochwertiger, drehrichtungsunabhängiger Balg-Gleitringdichtung.
Weitere technische Einzelheiten für die WINTER Wasserpumpe:

Leistungsbereich: Fördermenge bis 10513 Liter/h
Förderhöhe H: bis 36,5 m
Mediumstemperatur t: max. +40°C
Betriebsdruck p: bis 16 bar
Fördermedien: Reines Wasser. 
Laufrad Durchmesser: 420 mm, Drehzahl 1470 U/min)

Bauteil (1b) Druckschaltereinheit: Vorhanden ist eine SPECK Druckschalter – Einheit Typ DSE 2/ 09. Eingebaut ist ein MINIMAX Druckschalter Typ PMS 3.

(VDS Anerkennungsnummer G 4900044)

Einstellbereich 1-9 bar

Einstellwert 1 (Sprinklerpumpe) 4,7 bar

Einstellwert 2 (Sprinklerpumpe) 4,7 bar

Bauteil (2) Elektro- Antriebsmotor: Vorhanden ist ein leistungsstarker, geräuscharmer FELM Elektro – Antriebsmotor Typ F2 – 260 M4 (DIN IEC- Norm- Drehstrom - Motor). Anmerkung: Der Elektro  - Antriebsmotor ist an die vorstehend genannte Wasserpumpe angeschlossen. Der Elektro – Motor kann jedoch auch für andere Antriebszwecke (ohne Wasserpumpe) zum Einsatz gebracht werden.

Weitere technische Einzelheiten für die FELM Elektromotor:

Netzanschluss: 400/ 695 V, 50/ 60 Hz, Leistung 90 kW, Drehzahl 1485U/ min

Schutzart: IP 55, Gewicht ca. 600 kg

Anmerkung: Die Anlage (Wasserpumpe und Elektro- Motor) ist gebaut auf ein massives, rechteckiges Stahlträger – Gerüst: 

Aufstellmaße: Grundfläche 83 x 196 cm (B/L), Höhe 75 (166) cm

Anmerkung: Elektronische Steuerung: Die Anlage steht ohne Steuerung zur Verfügung. Die elektronische Steuerung ist im Elektro – Schaltschrank für das vorstehend genannte Angebot Nr 200813/01 (Wasserpumpe mit Dieselmotor) integriert.

Allgemein: Die Anlage befindet sich in einem sauberen, fast neuwertigen Zustand. Anmerkung: Die Anlage wurde als Sprinkler – Anlage zum Einsatz gebracht und ist lediglich im Rahmen der Objektsicherung für Prüfzwecke gelaufen. Die Bedienungsanleitung und Elektro – Schaltpläne sind vorhanden.

Der Preis bei Neuanschaffung der Anlage lag bei rund 40.000,- EUR

(*) Nettoverkaufspreis: (Einzeln) Bauteil (1) Wasserpumpe    3.500,- EUR 

(*) Nettoverkaufspreis: (Einzeln) Bauteil (2) Elektro – Motor 4.500,- EUR 

(*) Nettoverkaufspreis: (in einer Partie – Bauteil 1+2) 6.000,- EUR (*)

(*) Nettoverkaufspreis zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 190210/ 120 Coburg
BITZER

Kälteverbundanlage für 

Kühlräume, Tiefkühlraum und Betriebsraum

Temperaturbereich von + 12 bis – 18 °C

Kältemittel R 22 

· ausgelegt für 3 Kühlräume (Kühlhäuser) -2°C bis +5°C

· ausgelegt für 1 Betriebsraum bis + 12 °C

· ausgelegt für 1 Tiefkühlraum bis – 18°C

· ausgestattet mit 4 leistungsstarken (2 Zylinder) Kolbenkompressoren, 5 Kälteverdampfern, 1 Kältemittel – Verflüssiger, kompletter Steuerung und elektronischer Schaltschrank

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns die komplette Kälteeinrichtung für 5 gekühlte Räume zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Kälte – Verbundanlage wurde zuletzt in einem Fleischmarkt zum Einsatz gebracht. Der Kühlanlage waren 5 Kühlraume im Temperaturbereich von -18°C bis + 12°C angeschlossen. Jeder Kühlraum konnte individuell gesteuert werden und war mit einer Abtauautomatik ausgestattet. 

Die Kälteverbundanlage ist u. a. mit folgenden Bauelementen ausgestattet:

Schaltschrank mit elektronisch Steuerung: ausgelegt für 5 Kühlräume und einen Tiefkühlraum, jeweils mit manueller und automatischer Steuerung für Verdichter (4 Stück BITZER Kolbenkompressoren mit jeweils 2 Zylindern). Technische Anzeige (mit Kontrollleuchten) und regulierende Faktoren sind u. a. Saugdruck, Füllungsmangel, Berstplatte, Verflüssigerdruck, Druckbegrenzung, Sicherheitsdruckbegrenzung, Motorschutz, Überdruck, Saugdruck, Öldruck, Überhitzung, Betriebsbereit, Betrieb, Leistungsstufe 1, 2 und 3 der Verdichter mit Vor- und Rücklauf und regulierender Schaltverzögerung, 

Maße für den Elektro-Schaltschrank: 80 x 25 x 80 cm (B/T/H)

BITZER Kälteverbundanlage ausgestattet u. a. mit 

4 BITZER Kältekompressoren (je 2 Zylinder - Kolbenkompressor), angetrieben jeweils mit einem leistungsstarken – Elektromotor. 

Kompressor 1: Fabrikat: BITZER Typ 20– 5.2, Leistung 18,6 cbm/ Stunde, bzw. 4,0 kW, 1450 U/min, Anschluß 220 – 240V/ 380 V- 420V, 50 Hz 

Kompressor 2: Fabrikat: BITZER Typ 20 – 5.2, Leistung 18,6 cbm/ Stunde, bzw. 4,0 kW, 1450 U/min, Anschluß 220 – 240V/ 380 V- 420V, 50 Hz 

Kompressor 3: Fabrikat: BITZER Typ 20 – 3.2, Leistung 18,0 cbm/ Stunde, bzw. 2,2 kW, 1450 U/min, Anschluß 220 – 240V/ 380 V- 420V, 50 Hz 

Kompressor 4: Fabrikat: BITZER Typ 20 – 5.2, Leistung 18,6 cbm/ Stunde, bzw. 4,0 kW, 1450 U/min, Anschluß 220 – 240V/ 380 V- 420V, 50 Hz 

Kältemittel – Sammler: Fabrikat: BITZER, Fassungsvermögen ca. 40 Liter Steuerung: Darüber hinaus ist die Anlage mit folgenden, wesentliche Funktionen ausgestattet ND-Regel – Pressostat, Bypass – Leistungsregulierung, Sicherheitsdruckbegrenzer, Druckbegrenzung, HD – Wächter, HD – Manometer, Prüfanschlüsse, ND – Manometer, ND Wechsler, ND – Regelschaltung. 

Die Kälteverbundanlage ist gebaut auf ein angepasstes, stabiles, grün lackiertes Stahlgerüst. Maße ca. 200 x 90 x 80 cm (B/T//H). Die Anlage befindet sich in eine guten, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, ist zurzeit noch im Objekt eingebaut und kann vor Ort getestet werden 

KÜBA – Kälteverdampfer (5 Stück)

Kälteverdampfer 1 Fabrikat GEA/ KÜBA, Deckenluftkühler Modell KR DZA E 051, (Fertigwaren - Kühlraum – Temperatur -2 bis +5°C), Inhalt 5,4 Liter ausgestattet mit 1 Ventilatoren (Lüfter ca. 45 cm Durchmesser), Maße: 100 x 125 x 30/45 cm (B/T/H), Bj. 94 

Kälteverdampfer 2  Fabrikat GEA/ KÜBA, Hochleistungsluftkühler Modell SGBE 71 (Tiefkühlraum – Temperatur bis -18°C), Inhalt 5,3 Liter ausgestattet mit 1 Ventilatoren (Lüfter ca. 40 cm Durchmesser), Maße: 90 x 45/60 x 55 cm (B/T/H), Bj. 93  

Kälteverdampfer 3  Fabrikat GEA/ KÜBA, Hochleistungsluftkühler Modell SGA 31 (Vorbereitungsraum – Temperatur bis +5°C), Inhalt 2,1 Liter ausgestattet mit 1 Ventilatoren (Lüfter ca. 30 cm Durchmesser), Maße: 65 x 45/60 x 43 cm (B/T/H), Bj. 92  Kälteverdampfer 4  Fabrikat GEA/ KÜBA, Deckenluftkühler Modell DZAO 61, 31 (Fleisch-Zerlegeraum – Temperatur bis +12°C), Inhalt 7,8 Liter ausgestattet mit 1 Ventilator und Luftsack, Maße: 120 x 130 x 20/35 cm (B/T/H), Bj. 94

Kälteverdampfer 5  Fabrikat GEA/ KÜBA, Deckenluftkühler Modell DZBE 042 (Fleisch – Kühlraum – Temperatur bis +/- 2°C), Inhalt 7,0 Liter ausgestattet mit 2 Ventilatoren (Lüfter je ca. 35 cm Durchmesser),  Maße: 120 x 130 x 20/35 cm (B/T/H), Bj. 94

Kältermittel - Verflüssiger: 

Der Verflüssiger für diese Kälteverbundanlage ist dem Kälte - Verbundsystem angepasst (2 Kreislauf – System). Der Verflüssiger steht im Kellerraum des Gebäudes und ist mit 3 Ventilatoren (Durchmesser je 60 cm) ausgestattet.

Maße des Verflüssigers ca. 350 x 40 x 100 cm (B/T/H)

Nettoverkaufspreis komplett : 2.500,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Die Luftschleier - Anlagen können auch einzeln erworben werden Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 50911/54 (Standort Ost-Bayern)
GÜNTNER Kältetechnik

Friogen - Kälteverdampfer

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns dieser Posten an gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen GÜNTNER Kälteverdampfern (Deckenverdampfern) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Kälteverdampfer wurden zuletzt mit dem Kältemittel R 22 betrieben. Für den Einsatz anderer Kältemittel sind die Kälteverdampfer umrüstbar – wobei lediglich die Einspritzventile ausgetauscht werden. Die Kälteverdampfer sind in Edelstahl – Ausführung vorhanden. Die Kälteverdampfer stehen zum Verkauf, weil der Verkäufer auf eine SOLE – Kühlung umrüstet.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung aller vorhandener Kälteverdampfer. 
	GÜNTNER Kälteverdampfer

	Angebot Nr. 

50911/54
	Anzahl
	EUR/ Stck (*)
	Typ

	Angebot Nr.

50911/54 (E)
	1
	350,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 2 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 160 x 220 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (G)
	5
	100,-/ Stück
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler - weiß lackiert
mit 2 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 130 x 180 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (H)
	1
	210,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler - weiß lackiert
mit 4 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 110 x 420 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (I)
	1
	350,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Typ S-DHN 045C/ 210

Luftkühler in Edelstahlausführung

mit 2 Hochleistungsventilatoren

Typ VTO 138

Aufstellmaße: ca. 160 x 220 cm
Baujahr 2003
Volumen 23,0 Liter

	Angebot Nr.

50911/54 (K)
	1
	280,00

	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Typ S-DHD – 45/ 28

Luftkühler in Edelstahlausführung

mit 2 Hochleistungsventilatoren

Typ FB 045 – VDK.4C.3L

Aufstellmaße: ca. 140 x 200 cm
Baujahr 1998

Inhalt 20,4 Liter

	Angebot Nr.

50911/54 (L)
	1
	400,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 3 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 160 x 220 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (M)
	1
	400,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 3 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 160 x 220 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (N)
	1
	210,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler - weiß lackiert
mit 4 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 110 x 420 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (O)
	1
	200,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 1 Hochleistungsventilator

Aufstellmaße: ca. 150 x 150 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (P)
	1
	480,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 3 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 160 x 320 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (R)
	1
	300,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 2 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 50 x 200 cm 

	Angebot Nr.

50911/54 (S)
	1
	300,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler in Edelstahlausführung
mit 2 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 50 x 200 cm 

	Angebot Nr.

50911/54 (T)
	1
	100,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler - weiß lackiert
mit 2 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 170 x 60 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (U)
	3
	150,00/ Stück
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Luftkühler - weiß lackiert
mit 3 Hochleistungsventilatoren

Aufstellmaße: ca. 140 x 300 cm

	Angebot Nr.

50911/54 (V)
	1
	280,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Typ S-DHD – 45/ 28

Luftkühler in Edelstahlausführung

mit 2 Hochleistungsventilatoren

Typ FB 045 – VDK.4C.3L

Aufstellmaße: ca. 140 x 200 cm
Baujahr 1998

Inhalt 20,4 Liter

	Angebot Nr.

50911/54 (W)
	1
	240,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Typ S-GHN 046C 046C/210

Luftkühler in Edelstahlausführung

mit 2 Hochleistungsventilatoren

Typ VTO 18

Maße: ca. 200x60x60cm (B/T/H)

Baujahr 2003

Inhalt 22,6 Liter

	Angebot Nr.

50911/54 (X)
	1
	240,00
	GÜNTHNER Kälteverdampfer
Typ S-GHN 046C 046C/210

Luftkühler in Edelstahlausführung

mit 2 Hochleistungsventilatoren

Typ VTO 18

Maße: ca. 200x60x60cm (B/T/H)

Baujahr 2003

Inhalt 22,6 Liter


 (*) Nettoverkaufspreis zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. 

Angebot freibleibend, Preis ab Standort. Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 50911/55 (Standort Ost-Bayern)
Vorhandene Menge: 2 Stück

GÜNTNER

Horizontale Kältemittel – Verflüssiger bzw.

Universal Axiallüfterkondensator Typ 2x3 

Ausgelegt für Kältemittel R 22

ALU Kälteregister - Lamellen 

Block freistehend auf 6 Füßen

Ausgestattet mit 6 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern)

Aufstellmaße: 280 x 470 x 75 (145) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 1.000,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 50911/56 (Standort Ost-Bayern)
Vorhandene Menge: 1 Stück

GÜNTNER

Horizontale Kältemittel – Verflüssiger bzw.

Universal Axiallüfterkondensator Typ 2x2 

Ausgelegt für Kältemittel R 22

ALU Kälteregister - Lamellen 

Block freistehend auf 6 Füßen

Ausgestattet mit 3 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern)

Aufstellmaße: 250 x 380 x 75 (145) cm (B/L/H)

Nettoverkaufspreis: 500,- EUR/ Stück zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/275

LINDE/ BITZER/ GÜNTNER 

Kühl- bzw. Kälte- Verbundanlage 

Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A

mit 3 BITZER Kältekompressoren (Kolbenkompressoren)

mit moderner SIEMENS SPS Steuerung OP 7

mit 3 modernen RITTAL Elektro - Schaltschränken 

ausgelegt für derzeit bis zu 4 große Kühlräume

Kälteleistung der Kälteverbundanlage: (Qo) 189 kW

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, leistungsstarke LINDE/ BITZER Kälte - Verbundanlage(Baujahr 1999/ 2015/ 2016) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Zum Verkauf steht eine komplette Kälteanlage ausgelegt zurzeit für derzeit 4 große Kühlräume für Fleisch- und Wurstwaren. Je nach Bedarf kann die Anlage erweitert oder aber auch eingeschränkt werden. Die Kältemaschinen sind für das Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A ausgelegt und können auch mit den Kältemitteln R 134 A, R407 A und R507 A betrieben werden. 

Im einzelnen sind vorhanden:

Position 1 BITZER Kälteverbundanlage bestehend aus:

3 Stück 6 Zylinder BITZER Kältekompressoren 

Kälte - Kompressor 1: Typ 6 G – 30.2 Y (Baujahr 2016) (im Verbund)

Kälte - Kompressor 2: Typ 6 G – 30.2 Y (Baujahr 1999) (im Verbund)

Kälte - Kompressor 3: Typ 6 G – 30.2 Y (Baujahr 2015) (im Verbund)

Eigenschaften je Kältekompressor: 6 Zylinder – Kolben – Kompressoren

Die Kompressoren sind 2 stufig regulierbar.

Stufe 1: Nennspannung 380 – 420 V, 50 Hz, 31,9 kW, Sicherung 65 A, 

Drehzahl 1450 U/min, Fördervolumen 126 m3/ Std

Nennspannung 380 – 420 V, 50 Hz, 31,9 kW Sicherung 65 A, 

Stufe 2: Nennspannung 420 – 480 V, 60 Hz, 31,9 kW, Sicherung 65 A, 

Drehzahl 1750 U/min, Fördervolumen 153 m3/ Std

Weitere technische Einzelheiten zu den Kältemittel – Kompressoren:

Zulässiger Betriebsdruck: ND 19 bar, HD 26 bar Prüfdruck 32,5 bar

Zulässiger Betriebstemperatur:  19 bar, HD 26 bar Prüfdruck 32,5 bar

Gewicht je Kompressor ca. 228 kg

Kälteleistung der Kälteverbundanlage: (Qo) 189 kW

Kältemittel - Inhalt je Kältekompressor: 31,9 kg

Kältemittel – Aufnahme in der Anlage (gegenwärtig) 200 kg

1 Stück LINDE Kältemittel - Sammler: Fassungsvermögen 142 Liter.

Die Verbundanlage ist eingebaut in ein blau lackiertes Stahlgerüst

Aufstellmaße für das Stahlgerüst: ca. 265 x 80 x 160 cm (B/T/H)

Position 2 LINDE Elektronische Steuerzentrale 

Die Kälteverbundanlage ist mit einer modernen und flexibel einsetzbaren elektronischen SIEMENS Typ S 7 SPS Steuerung (Speicher – Programmierbare Steuerung) ausgestattet und kann vor Ort individuell programmiert werden. Ebenfalls vorhanden ist eine serielle Schnittstelle wodurch die Steuerung auch an das betriebsinterne PC – System angeschlossen und somit auch vom Büro aus reguliert, programmiert gesteuert und die Einstellungen gespeichert werden können. Über diese Schnittstelle lassen sich auch Protokolle erstellen – wodurch im Rahmen von HACCP Konzepten auch entsprechende Aufzeichnungen und Dokumentationen erfolgen können.

Netzanschluß: 230V, 50/ 60 Hz, Stromaufnahme 5 Watt

Position 3 RITTAL Elektro – Schaltschrank

Ebenfalls zur Kälte – Verbundanlage gehört eine moderne Elektro – Schaltschrank - Anlage. Die Elektro – Schaltschrank - Anlage (bestehend aus 3 Stück lichtgrau lackierten Stahlschränken mit je 2 Flügeltüren – Öffnung links/ rechts) ist ausgelegt für derzeit 4 Kühlräume. Für jeden Kühlraum sind Kontrollampen zur Funktionsprüfung zur Kontrolle vorhanden und werden automatisch überwacht.

Aufstellmaße je Elektro – Schaltschrank: 300 x 45 x 200 cm (B/T/H) 

Allgemein: Die Kälteanlage läuft in den Bereichen Kühlen, Abtauen, vollautomatisch befindet sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, ist zurzeit noch in dem Fleisch – Verarbeitungsbetrieb eingebaut und kann vor Ort besichtigt werden. 

Das Kältemittel (erforderliche Menge ca. 200 kg Kältemittel R 404 A) wurde zwischenzeitlich abgesaugt. Die Elektro – Schaltpläne (Strom – Auflaufpläne) sind vorhanden.

Nettoverkaufspreis der kompletten Anlage (Position 1 –3): 3800,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/276

DK Kälteanlagen - Emstetten

Rohrbündel-Wärmetauscher (Wärme Rückgewinnung

Typ 159/ 50 x 13(1.3) mit Umlenkung

ausgestattet mit (2 Stück) 2500 Ltr. Wassertanks

Zuletzt verwendet zum Abtauen 

für (6 Stück) SOLE – Kälteverdampfer

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte DK Rohrbündel – Wärmetauscher Typ 159/ 50 x 13(L 1.3) mit Umlenkung und 2 Stück DK Warmwassertanks (Baujahr 1999) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Rohrbündel – Wärmetauscher finden u.a. Verwendung zur Wärme - Rückgewinnung bei Kälteanlagen (Kälteverbundanlagen) mit größerer Leistung. Die Abwärme – Energie von den Kälteverbundanlagen wird dabei in den Rohrbündel – Wärmetauschern als Warmwasser (Brauchwasser) in Warmwassertanks gespeichert. Das Warmwasser (Brauchwasser) kann anschließend wieder zum Heizen von Büro- und Sozialräumen oder zum Abtauen von Kälte-Verdampfern verwendet werden.

Bauweise: Der extern aufgestellte Rohrbündel - Wärmetauscher besteht aus einem Kupfer-Mantelrohr mit eingezogenen, einwandigen Kupfer-Rippenrohren. Der Rohrbündel – Wärmetauscher ist an rohe DK- Behälter (Thermobehälter) montiert. Die DK Behälter (Warmwassertanks) sind vertikal aufgestellte Stahlbehälter, ausgestattet mit einer 2 Schicht – Emaillierung.

· Zulässiger Betriebsdruck: bis 6 bar

· Zulässige Betriebstemperatur: bis 95 °C

· Fassungsvermögen je Warmwassertank: (2 Stück) 2500 Liter

· Aufstellmaße je Warmwassertank (2 Stück): Ø 130 cm, Höhe 260 cm

Die Warmwasser – Tanks ( 2 Stück) sind mit einer ca. 10 cm starken Thermo – Isolierung ummantelt und stehen auf 3 Füßen. 

Allgemein: Der DK Rohrbündel – Wärmetauscher Typ 159/ 50 x 13(L 1.3) mit Umlenkung und 2 Stück DK Wassertanks befinden sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, sind zurzeit noch in dem Fleisch – Verarbeitungsbetrieb eingebaut und können vor Ort besichtigt werden. 

Nettoverkaufspreis: (Komplett) 500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/277

DK Kälteanlagen - Emstetten

Rohrbündel-Wärmetauscher (Wärme Rückgewinnung

Typ 108/ 21 x 16/ 10 (1.9) vernickelt

ausgestattet mit einem 2000 Ltr. Wassertank

Das Warmwasser wurde zuletzt verwendet als Nutzwasser für die Betriebsreinigung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte DK Rohrbündel – Wärmetauscher Typ 108/ 21 x 16/ 10 (1.9) vernickelt) und ein DK Wassertank (Baujahr 1999) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Verwendung: Rohrbündel – Wärmetauscher finden u.a. Verwendung zur Wärme - Rückgewinnung bei Kälteanlagen (Kälteverbundanlagen) mit größerer Leistung. Die Abwärme – Energie von den Kälteverbundanlagen wird dabei in den Rohrbündel – Wärmetauschern als Warmwasser (Brauchwasser) in Warmwassertanks gespeichert. Das Warmwasser (Brauchwasser) kann anschließend wieder zum Heizen von Büro- und Sozialräumen, zum Abtauen von Kälte-Verdampfern oder zum Reinigung von Betriebsräumen verwendet werden.

Bauweise: Der extern aufgestellten Rohrbündel - Wärmetauscher besteht aus einem Kupfer-Mantelrohr mit eingezogenen, einwandigen Kupfer-Rippenrohren. Der Rohrbündel – Wärmetauscher ist an einen rohen DK- Behälter (Thermobehälter) montiert. Der DK Behälter (Warmwassertank) ist ein vertikal aufgestellter Stahlbehälter, ausgestattet mit einer 2 Schicht – Emaillierung. Zum Warmwasser-Tank gehört auch eine leistungsstarke Wasser – Umwälzpumpe.

· Zulässiger Betriebsdruck: bis 6 bar

· Zulässige Betriebstemperatur: bis 95 °C

· Fassungsvermögen für den Warmwassertank: 2000 Liter

· Aufstellmaße je Warmwassertank: Ø 130 cm, Höhe 200 cm

Der Warmwasser – Tank ist mit einer ca. 10 cm starken Thermo – Isolierung ummantelt und stehen auf 3 Füßen. 

Allgemein: Der DK Rohrbündel – Wärmetauscher Typ 108/ 21 x 16/ 10 (1.9) und der DK Warmwassertank befinden sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, sind zurzeit noch in dem Fleisch – Verarbeitungsbetrieb eingebaut und können vor Ort besichtigt werden. 

Nettoverkaufspreis: (Komplett) 500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/278

LINDE/ BITZER/ GÜNTNER 

Kühl- bzw. Kälte- Verbundanlage 

Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A

mit 4 BITZER Kältekompressoren (Kolbenkompressoren)

mit SIEMENS SPS Steuerung S 5 – 100 U

mit 3 RITTAL Elektro - Schaltschränken 

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren– Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte, leistungsstarke LINDE/ BITZER Kälte - Verbundanlage(Baujahr 1996/ 2005/ 2016) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Zum Verkauf steht eine komplette Kälteanlage ausgelegt zurzeit für derzeit einem großen Industrie -  Kühlraum für Fleisch- und Wurstwaren. Je nach Bedarf kann die Anlage erweitert oder aber auch eingeschränkt werden. Die Kältemaschinen sind für das Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A ausgelegt und können auch mit den Kältemitteln R 134 A, R407 A und R507 A betrieben werden. 

Im einzelnen sind vorhanden:

Position 1 BITZER Kälteverbundanlage bestehend aus:

4 Stück BITZER 6 Zylinder - Kältekompressoren 

Kälte - Kompressor 1: Typ 6 F – 40. 2 Y (Baujahr 1996) (im Verbund)

Kälte - Kompressor 2: Typ 6 F – 40. 2 Y (Baujahr 2016) (im Verbund)

Kälte - Kompressor 3: Typ 6 F – 40. 2 Y (Baujahr 2005) (im Verbund)

Kälte - Kompressor 4: Typ 6 F – 40. 2 Y (Baujahr 2005) (im Verbund)

Eigenschaften je Kältekompressor: 6 Zylinder – Kolben – Kompressoren

Die Kompressoren sind 1 stufig regulierbar.

Stufe 1: Nennspannung 380 – 420 V, 50 Hz, 78 kW, Sicherung 180 A, 

Drehzahl 1450 U/min, Fördervolumen 151,6 m3/ Std

Weitere technische Einzelheiten zu den Kältemittel – Kompressoren:

Zulässiger Betriebsdruck: ND 19 bar, HD 26 bar Prüfdruck 32,5 bar

Zulässiger Betriebstemperatur: - 50°C

Gewicht je Kompressor ca. 200 kg

Kältemittel - Inhalt je Kältekompressor: 31,8 kg

Kältemittel – Aufnahme in der Anlage (Rohrraum) 101 kg

1 Stück LINDE Kältemittel - Sammler: Fassungsvermögen 155 Liter.

Die Verbundanlage ist eingebaut in ein grün lackiertes Stahlgerüst

Aufstellmaße für das Stahlgerüst: ca. 260 x 80 x 180 cm (B/T/H)

Position 2 RITTAL Elektro – Schaltschrank

Ebenfalls zur Kälte – Verbundanlage gehört eine Elektro – Schaltschrank - Anlage. Die Elektro – Schaltschrank - Anlage (bestehend aus 3 Stück lichtgrau lackierten Stahlschränken mit je 2 Flügeltüren – Öffnung links/ rechts) ist ausgelegt für derzeit einen großen Industrie Kühlraum. Für jeden Kühlraum sind Kontrollampen zur Funktionsprüfung zur Kontrolle vorhanden und werden automatisch überwacht.

Aufstellmaße je Elektro – Schaltschrank: 240 x 45 x 200 cm (B/T/H) 

Allgemein: Die Kälteanlage läuft in den Bereichen Kühlen, Abtauen, vollautomatisch befindet sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, ist zurzeit noch in dem Fleisch – Verarbeitungsbetrieb eingebaut und kann vor Ort besichtigt werden. 

Das Kältemittel (Kältemittel R 404 A) wurde zwischenzeitlich abgesaugt. Die Elektro – Schaltpläne (Strom – Auflaufpläne) sind vorhanden.

Nettoverkaufspreis der kompletten Anlage (Position 1 – 2): 1500,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/279

GÜNTNER

Horizontaler Kältemittel – Verflüssiger bzw.

Universal Axiallüfterkondensator

Typ GVH 0910/03 N (D)

Ausgelegt für Kältemittel R 404 A

ALU Kälteregister - Lamellen Abstand 2,4 mm

Block freistehend auf 6 Füßen

mit 3 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern Ø je 90 cm)

Aufstellmaße: 120 x 620 x 80 (150) cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch - Verarbeitungsbetriebes steht uns dieser gebrauchte GÜNTNER Horizontaler Kältemittel – Verflüssiger bzw. Universal Axiallüfterkondensator Typ GVH 0910/03 N (D) – Baujahr 1999 - zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden ist ein großer leistungsstarker GÜNTNER Kältemittel – Verflüssiger (Luftkühler) bzw. Universal Axiallüfterkondensatoren. Der Luftkühler besteht aus einem horizontal aufgestellten Block, mit einem verzinkten, weiß lackiert Stahlgehäuse, aufgestellt auf 6 Füße. Eingebaut sind in einer Reihe 3 Hochleistungsventilatoren (Luftkühler) und ein in Rein - Aluminium gearbeitetes Lamellen – Kühlregister.

Weitere technische Einzelheiten zum Kältemittel – Verflüssiger:

Ausgelegt für Kältemittel R 404 A, Inhalt 97,9 Liter

ALU Kälteregister - Lamellen Abstand 2,4 mm

Zulässiger Betriebsdruck: 40 bar (TRB 401)

Zulässiger Betriebstemperatur: 100°C (TRB 401)

Druck zur Minustemperatur: 21 bar, -60°C

mit 3 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern mit 2 Drehzahlen) Ø je 90 cm

Aufstellmaße: 120 x 620 x 80 (150) cm (B/L/H) (Trägergestell H 70 cm)

Allgemein: Der Kältemittel – Verflüssiger befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und steht gegenwärtig noch auf dem Dach des Betriebes. Das Kältemittel ist abgepumpt.

Nettoverkaufspreis: 1350,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 30116/280

GÜNTNER

Horizontaler Kältemittel – Verflüssiger bzw.

Universal Axiallüfterkondensator

Typ GVH 091C/ 2x3)

Ausgelegt für Kältemittel R 404 A

ALU Kälteregister - Lamellen Abstand 2,4 mm

Block freistehend auf 6 Füßen

mit 6 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern Ø je 80 cm)

Aufstellmaße: 240 x 620 x 80 (150) cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch - Verarbeitungsbetriebes steht uns dieser gebrauchte GÜNTNER Horizontaler Kältemittel – Verflüssiger bzw. Universal Axiallüfterkondensator Typ GVH 091C (2x3) – Baujahr 1997 - zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Bauweise: Vorhanden ist ein großer leistungsstarker GÜNTNER Kältemittel – Verflüssiger (Luftkühler) bzw. Universal Axiallüfterkondensatoren. Der Luftkühler besteht aus einem horizontal aufgestellten Block, mit einem verzinkten, weiß lackiert Stahlgehäuse, aufgestellt auf 6 Füße. Eingebaut sind in einer 6 Hochleistungsventilatoren (2 x 3 Luftkühler) und ein in Rein - Aluminium gearbeitetes Lamellen – Kühlregister.

Weitere technische Einzelheiten zum Kältemittel – Verflüssiger:

Ausgelegt für Kältemittel R 404 A, Inhalt 221 Liter

ALU Kälteregister - Lamellen Abstand 2,4 mm

Zulässiger Betriebsdruck: 28 bar

Zulässiger Betriebstemperatur: 100°C (TRB 401)

Druck zur Minustemperatur: 21 bar, -60°C

mit 6 Hochleistungsventilatoren (Luftkühlern mit 2 Drehzahlen) Ø je 80 cm

Aufstellmaße: 240 x 620 x 80 (150) cm (B/L/H) (Trägergestell H 70 cm)

Allgemein: Der Kältemittel – Verflüssiger befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und steht gegenwärtig noch auf dem Dach des Betriebes. Das Kältemittel ist abgepumpt.

Nettoverkaufspreis: 1950,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 140721/ 21

ALUP 

Druckluft – Kompressor 

(2 Zylinder) Typ HC 1050 E2

Leistung: bis 625 Liter Druckluft/ Minute

Zulässiger Betriebsdruck bis 16 bar

Mit ALUP Druckluft – Kessel (Volumen 350 Liter)

Mit ALUP Filter (Feinfilter)

Mit OWAMAT 3 – Ölabscheider

Mit MARK MDX Druckluft – Trockner Typ 900

Aus der Schließung des Regionalschlachthofes Osterburken (DEUTSCHLAND) steht uns dieser gebrauchte ALUP – Druckluft – Kompressor zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Druckluft - Anlage besteht im wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

ALUP Druckluft – Kompressor: Vorhanden ist ein ALUP Druckluft - Kompressor - Blau Metallic (Hammerschlag) lackiert (Bj. 1991) - ausgestattet mit einem leistungsstarken 2 Zylinder Kolbenmotor. Der Motor (Kompressor) verfügt über eine Leistung mit 825 U/ Min. Die Leistung (Hubvolumen) beträgt 625 Liter Druckluft/ min. Die Anlage ist ausgelegt und zugelassen auf einen Betriebsdruck bis 16 bar. Ebenfalls zur Anlage gehört die Steuerungstechnik für automatisches, bedarfsorientiertes Ein- und Ausschalten sowie ein horizontal aufgestellter Druckluft - Vorratstank (weiß lackierter Stahltank – Bj. 1991) mit einem Volumen von 350 Litern. Der Drucklufttank ist direkt mit dem Druckluft – Kompressor verbunden – beide Bauteile bilden eine Einheit und sind ohne zusätzliche Montagekosten sofort Einsatzbereit.

Elektro – Antriebsmotor: Leistung 2820 U/ Min

Elektro – Schaltschrank - Netzanschluß: 380 V, 50 Hz, 5,5 kW, 

Gewicht für Kompressor und Drucklufttank ca. 350 kg 

Aufstellmaße für die Druckanlage: ca. 70 x 140 x 190 cm (B/T/H)

ALUP OWAMAT 3 Abscheider: Zum Druckluft bzw. Kolben - Kompressor gehört ebenfalls ein gebrauchter Öl – Abscheider Modell OWAMAT 3. Der Abscheider ist ein ÖL und Wasser – Trennverfahren, ausgelegt für Druckluft – Kompressoren (Luftverdichter). Das Wasser - Kondensat ist Öl - frei und kann direkt in die Kanalisation abgeführt werden.

Aufstellmaße für den OAMAT: Durchmesser 50 cm Höhe 95 cm

Behälter – Inhalt: 80 Liter, Aktivkohle 1 x 18 Liter

Kondensat - Einlauf DN 25, Wasser – und Ölablauf DN 32

Leergewicht ca. 30 kg, Netzanschluß: 230V, 50 Hz, Leistung 3,0 kW 

ALUP Filter (ZANDER CROT Modell G 07 A) Für das Reinigen der Luft ist eine ALUP Vorfilter Anlage Typ SA 7 D vorhanden. Die Luft – Filteranlage ist ausgestattet mit einem Feinfilter Typ SA 1140 (Volumen 0,65 Liter)

Zulässiger Betriebsdruck bis 16 bar.

Ausgelegt für eine Betriebstemperatur von 1 bis 40° C

MARK Druckluft Kältetrockner: Vorhanden ist ein MARK MDX Kältetrockner Typ 900. (Baujahr 2008). Der Kältetrockner ist kompakt und somit platzsparend gebaut und standardmäßig mit einem intelligenten Abscheider zur optimalen Kondensat - Entsorgung ausgestattet. Ebenfalls eingebaut ist eine einfach abzulesende Drucktaupunkt – Anzeige

Weitere technische Einzelheiten zum MARK Kältetrockner:

Trockner - Leistung bis 900 Liter Druckluft/ Min

Netzanschluß: 230V, 50 Hz, 0,261 kW (geringer Energieverbrauch)

Arbeitsdruck bis 15 bar (zulässiger Betriebsdruck)

Maximale Einlaß – Temperatur bis 55 °C

Kälteanlage ausgelegt mit Kältemittel R 134 A (0,29 kg) 

Allgemein: Die Anlage zeigt übliche Gebrauchsspuren, wurde zuletzt für Druckluft gestützte Maschinen und Technik in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb verwendet. Die Anlage kann jedoch auch für alle weiteren Zwecke von Druckluft gestützter Technik zum Einsatz gebracht. Die Druckluft – Anlage ist zurzeit noch im Betrieb angeschlossen und kann vor Ort getestet werden. 

Nettoverkaufspreis: (Komplett) 1200,- EUR Sonderpreis 900,- EUR zzgl. 15 %. Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90519/69
KIBERNETIK (SCHWEIZ)

eQuell, lebendiges Wasser
Modulare Wasser - Aufbereitungsanlage

Frischwasser - Aufbereitungsanlage zur Anreicherung von Wasser mit Sauerstoff
Mit 3 Wasser – Mischzylindern  (Groß)

Leistung: 1500 bis 3000 Liter/ Stunde
In V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung einer Großküche steht uns diese gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle EQuell Frischwasser – Aufbereitungsanlage (Baujahr 2007) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.
Verwendung: Die EQuell Frischwasser – Aufbereitungsanlage dient dem Anreichern von Wasser mit Sauerstoff. Neben der Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff, fließt dieses in der Anlage über beigefügte Kristalle (Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst). Anmerkung: Die Mischung von Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst energetisieren das ohnehin schon besondere Wasser zusätzlich. 
· Der Verkäufer hat die Wasser – Aufbereitungsanlage für die Produktion von seinen Produkten (Suppen, Saucen, und anderen mit Wasser versetzten Produkten) verwendet.

Bauweise: Die Wasser - Aufbereitungsanlage ist gebaut auf einen freistehenden in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Montagerahmen bzw. auf eine Montagewand. Die Anlage hat eine Leistung von 1500 bis 3000 Liter/ Stunde und besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen: 

3 großen Mischzylindern (Durchmesser 9 cm, Höhe 70 cm)

Strömungswächter, Magnetventil, Schaltschrank (Elektrische Steuereinheit zur Sauerstoff - Regulierung), Sauerstoff – Druckregler, Kapillare für das Sauerstoffgerät, Rückschlagventil, Edelstahl – Schlauchverbindungen.

Aufstellmaße für die Anlage: 140 x 60 x 160 cm B/T/H) 

Das eQuell Prinzip (Beschreibung lt. Hersteller) Zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom: eine ganz einfache Verbindung ist die Basis für das gesamte Leben auf unserem Planeten. Auch für Unseres: Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, das Gehirn gar zu 90% - und damit ist klar, welche Bedeutung die Wasserqualität für unsere Gesundheit und Vitalität haben kann. 
Dabei geht es weniger um mögliche Schadstoffe, sondern vor allem um die natürliche Lebendigkeit des Wassers. 
So unterscheidet sich das Wasser in einem Wildbach wesentlich von dem, das aus kilometerlangen Leitungen herauskommt: Durch die natürliche Verwirbelung sind die Wassermoleküle ganz anders angeordnet und binden daher wesentlich mehr Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird über Magen, Darm und Dünndarm aufgenommen und sorgt für eine Vermehrung der roten Blutkörperchen. Dadurch wird der Körper insgesamt mit mehr Sauerstoff versorgt, was zu höherer Leistungsfähigkeit und einer Stärkung des Immunsystems führt.
Funktion Das eQuell – System wird an die zentrale Wasserversorgung des Betriebes angeschlossen. Bei der Durchführung des Frischwassers  werden die im Wasser vorhandenen, sogenannte Wassercluster (die Verbindungen der Wassermoleküle untereinander), aufgerissen und über hunderte kleiner Düsen mit Sauerstoff angereichert. In jedem Wassertropfen sind ca. 30'000 Wassercluster enthalten. In der Beruhigungs- und Ordnungsphase fließt das Wasser über Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst, nimmt die Energie der Steine auf und erhält somit weitere positive Informationen. Nachweisbar verfügt das Wasser dann zwischen 25 und 35 Milligramm Sauerstoff pro Liter. So wird lebloses Leitungswasser zu echtem Energiewasser. 

Weitere technische Eigenschaften für die Wasser - Aufbereitungsanlage 

Die Durchflussleistungen betragen zwischen 4 - 30 Liter pro Minute
Die Anlage hat eine Leistung von 1500 bis 3000 Liter/ Stunde 
Aufstellmaße für die Anlage: 140 x 60 x 160 cm B/T/H)

Allgemein: Die EQuell Frischwasser – Aufbereitungsanlage befindet sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand, wurde zwischenzeitlich abgebaut und steht im Lager des Anbieters.

Der Preis bei Neuanschaffung in 2007 lag bei Netto rd. 8.900,- EUR

Nettoverkaufspreis: 950,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90512/49 

LINDE/ BITZER 

Kühl- bzw. Kälte- Verbundanlage 

Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A

mit 3 BITZER Kältekompressoren (Kolbenkompressoren)

mit moderner elektronischer LINDE Steuerung

mit modernen E- Schaltschrank 

ausgelegt für derzeit bis zu 7 Kühlräume

Fabrikat: LINDE/ BITZER/ Kälteverbundanlage, Baujahr 2003

Aus der Auflösung eines Fleisch – Zerlegebetriebes steht uns diese gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle Kälte - Verbundanlage zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. 

Zum Verkauf steht eine komplette Kälteanlage - ausgelegt zurzeit für derzeit 7 Kühlräume für Fleisch- und Wurstwaren. Je nach Bedarf kann die Anlage erweitert oder aber auch eingeschränkt werden. Die Kältemaschinen sind für das Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A ausgelegt. 

Im einzelnen sind vorhanden:

Position 1 LINDE Kälteverbundanlage Typ VPP 350 – 4210 bestehend aus:

3 Stück BITZER Kältekompressoren Typ 4 T – 8.2 Y (im Verbund)

Eigenschaften je Kältekompressor: 4 Zylinder - Kompressoren

Die Kompressoren sind 2 stufig regulierbar.

Nennspannung 380 – 420 V, 50 Hz, 17 A, 1450 U/min, Fördervolumen 39,5 m3

Nennspannung 440 – 480 V, 60 Hz, 17 A, 1750 U/min, Fördervolumen 47,2 m3

Zulässiger Betriebsdruck ND 16 bar, HD 25 bar Prüfdruck 32,5 bar

1 Stück LINDE Kältemittel - Sammler: Fassungsvermögen 65 Liter.

Die Verbundanlage ist eingebaut in ein blau lackiertes Stahlgerüst

Aufstellmaße für das Stahlgerüst: ca. 210 x 80 x 180 cm (B/T/H)

Position 2 LINDE Elektronische Steuerzentrale Typ AL 300 bzw. VS 3000

Die Kälteverbundanlage ist mit einer modernen und flexibel einsetzbaren elektronischen Steuerung ausgestattet und kann vor Ort individuell programmiert werden. Ebenfalls vorhanden ist eine serielle Schnittstelle wodurch die Steuerung auch an das betriebsinterne PC – System angeschlossen und somit auch vom Büro aus reguliert, programmiert gesteuert und die Einstellungen gespeichert werden können. Über diese Schnittstelle lassen sich auch Protokolle erstellen – wodurch im Rahmen von HACCP Konzepten auch entsprechende Aufzeichnungen und Dokumentationen erfolgen können.

Netzanschluß: 230V, 50/ 60 Hz, Stromaufnahme 5 Watt

Anmerkung: Im Zusammenhang mit einem Einbruchs in das Objekt – am Standort der Technik - wurden Kupferteile entwendet. Inwiefern Kupferteile oder andere Bauteile aus dem Schaltschrank entfernt wurden konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Funktionstüchtigkeit für die elektronische Steuerung kann somit nicht bestätigt werden. Die Prüfung der Funktionstüchtigkeit bedarf eines Fachmanns für elektronische Steuerungen im Bereich Kälteanlagenbau. Diese etwaig anfallenden Prüfungskosten sind vom Käufer der Anlage zu tragen.

Position 3 LINDE Elektro – Schaltschrank Modell VS 3000. 

Ebenfalls zur Kälte – Verbundanlage gehört ein moderner Elektro – Schaltschrank Typ EISENBACH. Der Elektro – Schaltschrank (bestehend aus einem lichtgrau lackierten (RAL 7032) Stahlschrank mit 2 Flügeltüren – Öffnung links/ rechts) ist ausgelegt für derzeit 7 Kühlräume. Für jeden Kühlraum sind Kontrollampen zur Funktionsprüfung und zur Kontrolle vorhanden und werden automatisch überwacht.

Aufstellmaße für den Elektro – Schaltschrank: 75 x 25 x 200 cm (B/T/H) 

Allgemein: Die Kälteanlage läuft in den Bereichen Kühlen, Abtauen, vollautomatisch befindet sich in einem sauberen, gepflegten und funktionstüchtigen Zustand, ist zurzeit noch in dem Fleisch – Verarbeitungsbetrieb eingebaut und kann vor Ort besichtigt werden. 

Das Kältemittel (erforderliche Menge 130 kg Kältemittel R 404 A) wurde zwischenzeitlich abgesaugt. Die Elektro – Schaltpläne (Strom – Auflaufpläne) sind vorhanden.

Nettoverkaufspreis der kompletten Anlage (Position 1 –3): 3000,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 90512/50  

GEA KÜBA/ ROLLER

Kälteverdampfer/ Deckenluftkühler

Kältemittel (FRIOGEN) R 404 A

Aus der Auflösung eines Schlacht- und Fleisch – Zerlegebetriebes stehen uns diese gebrauchten, jedoch noch immer aktuellen Kälteverdampfer bzw. Deckenluftkühler zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Hochleistungs – Luftkühler sind zurzeit noch im Betrieb eingebaut, das Kältemittel R 404 A wurde zwischenzeitlich entfernt. Folgende Modelle sind vorhanden:

	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (A)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (B)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen – Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

Latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (C)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 063

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung  11080 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	3

Ø 35 cm
	21,6 Ltr
	230 cm

130 cm

30/ 45 cm
	(*) 450,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

Latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (D)
	ROLLER (Nr. 8605-5)

DECKENLUFTKÜHLER

Typ HVU 88-5

Mit Abtau – Automatik

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230 V, 50 Hz (2 x 170 W)
	2

Ø 40 cm
	Keine Info
	160 cm

40/ 55 cm

65 cm
	(*) 300,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

Latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (E)
	ROLLER (Nr. 8605-5)

DECKENLUFTKÜHLER

Typ HVU 88-5

Mit Abtau – Automatik

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230 V, 50 Hz (2 x 170 W)
	2

Ø 40 cm
	Keine Info
	160 cm

40/ 55 cm

65 cm
	(*) 300,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (F)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (G)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (H)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (I)
	GÜNTNER (Bj. 1993)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell 5 GHT 040 A 15

Mit Abtau – Automatik

ALUMINIUM Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 40 cm
	6,4 Ltr
	95 cm

60 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (K)
	GÜNTNER (Bj. 1993)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell 5 GHT 040 C 18

Mit Abtau – Automatik

ALUMINIUM Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 40 cm
	12,5 Ltr
	100 cm

80 cm

55 cm
	(*) 250,- €

mit Luftsack

(Luftfilter) für 

Reinraum


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (L)
	GÜNTNER (Bj. 1993)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell 5 GHT 040 A 15

Mit Abtau – Automatik

ALUMINIUM Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 40 cm
	6,4 Ltr
	95 cm

60 cm

55 cm
	(*) 200,- €

mit Luftsack

(Luftfilter) für 

Reinraum


	90512/

50 (M)
	GÜNTNER (Bj. 1993)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell 5 GHT 040 A 15

Mit Abtau – Automatik

ALUMINIUM Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 40 cm
	6,4 Ltr
	95 cm

60 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (N)
	GEA/ KÜBE (Bj. 2003)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell DZBE 061

Mit Abtau – Automatik

(Elektroheizung 3910 W)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 7 mm

230V/ 400 V, 50/ 60 Hz

Druck/ Temp. 5 bar/ -40C°

B.Überdruck 30 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	7,8 Ltr
	130 cm

100 cm

30/ 45 cm
	(*) 200,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (O)
	GÜNTNER (Bj. 1993)

DECKENLUFTKÜHLER

Modell 5 GHT 040 A 15

Mit Abtau – Automatik

ALUMINIUM Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 40 cm
	6,4 Ltr
	95 cm

60 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (P)
	HELPMANN (Bauj. ?)

DECKENLUFTKÜHLER

Typ LEX – 8 N E Serie CS mit Abtau – Automatik

(Elektro – Heizung)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	ca. 5 Ltr
	90 cm

50/65 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (R)
	HELPMANN (Bauj. ?)

DECKENLUFTKÜHLER

Typ LEX – 8 N E Serie CS mit Abtau – Automatik

(Elektro – Heizung)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. 21bar/ -60C°

B.Überdruck 26 bar/ 100C°
	1

Ø 35 cm
	ca. 5 Ltr
	90 cm

50/65 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (S)
	GEA KÜBA  (Bauj. 89)

DECKENLUFTKÜHLER

Für einen Gefrierraum

Typ (nicht erkennbar) 

mit Abtau – Automatik

(Elektro – Heizung)

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 10 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. (? Offen

B.Überdruck   (? Offen)
	2

Ø 45 cm
	ca. 14 Ltr
	175 cm

50/65 cm

55 cm
	(*) 150,- €


	Angebot Nr.
	Fabrikat/ Modell/ Baujahr

Bauweise/ Netzanschluß
	Venti-

latoren
	KM. Inhalt
	Maße ca.

(B/T/H)
	Netto-Ver-kaufspreis

	90512/

50 (T)
	GEA KÜBA  (Bauj. 89)

DECKENLUFTKÜHLER

Typ SGA 91

mit Abtau – Automatik

Weiß lackiertes Gehäuse

ALU – Kälteregister

Lamellen - Abstand 5 mm

230V V, 50 Hz

Druck/ Temp. (? Offen

B.Überdruck   (? Offen)
	1

Ø 45 cm
	10,7 Ltr
	105 cm

45/60 cm

62 cm
	(*) 100,- €


(*) Nettoverkaufspreis zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Kälteverdampfer sind auch einzeln erhältlich. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Angebot Nr. 140220/06

SONDERSGAARD

Hydraulik – Station bzw.

Hydraulik – Pumpe Typ P 1

Leistung bis 400 bar

Aus der Umstrukturierung eines Schlacht- und Fleisch- Zerlegebetriebes steht uns diese gebrauchte SONDERSGAARD Typ P 1 Hydraulikpumpe (das Baujahr ist nicht zu erkennen – Serien Nr.: 1844/ 20/ 09/ NBVZ) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Hydraulikpumpe wurde für eine Hebe – und Kippvorrichtung zum Einsatz gebracht und kann auch für viele hydraulische Gerätschaften verwendet werden. Die Pumpe ist mit einem Elektro – Motor ausgestattet. Auf den Elektro – Motor ist ein Luft - Ventilator zur Motorkühlung angebaut. Die Steuerung erfolgte manuell durch das Umlenken eingebauter Hydraulik - Ventile. 

Weitere technische Einzelheiten zur Hydraulikpumpe:

Netzanschluß für die Hydraulik - Presse (E- Motor) 380V, 50 Hz

Leistung der Hydraulikpresse bis 400 bar

Aufstellmaße der Hydraulik – Presse ca. 56 x 50 x 90 cm 

Gewicht geschätzt ca. 100 kg 

Allgemein: Die Hydraulik – Pumpe ist auf einen 40 x 40 mm starken Vierkant – Stahlrahmen gebaut und in einem abnehmbaren in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Schutzgehäuse untergebracht und befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand. Nettoverkaufspreis: 450,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Zu kaufen gesucht?!

Sie Suchen - Wir Finden

Sehr geehrter Interessent,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an den von mir zum Verkauf bereitgestellten Artikeln unter dieser Internet - Adresse. Mit mehr als 1000 gebrauchten Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment verfüge ich über eines der größten fachspezifischen Angebote im Bereich der Fleischwirtschaft im Deutschen und Europäischen Mark. Einen Großteil des Gesamtangebotes finden Sie hier detailliert beschrieben - weitere Angebote stehen auf Anfrage zur Verfügung. Über nahezu alle Angebote sind mindestens 1 Bild und ggf. auch eine Bildserie vorhanden, die ich Ihnen auf Anfrage - ohne Kosten - zukommen lasse.

Gleichfalls bin ich stets für weitere Klienten - sowohl im Inland als auch im Ausland - auf der Suche nach weiteren Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment. 

Gerne bringe ich auch Ihr Angebot zur Vermittlung und/ oder unterstütze Sie bei der Suche nach einem Interessenten bzw. Käufer. Das Einstellen Ihres Angebotes ist kostenlos und zeitlich als auch mengenmäßig unbegrenzt.

Im Rahmen von Betriebsauflösung kümmere ich mich um das gesamte Inventar sowie die komplette Einrichtung bis hin zur Vermittlung der Immobilie und führe auf Wunsch auch eine Versteigerung, eine Räumung und eine Entsorgung durch.

Gerne stehe ich Ihnen persönlich für weitere Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ihre Nachricht.-

Freundliche Grüße aus Kulmbach

             Richard Schmidt

         Unternehmensleitung

EFFECT - Unternehmensberatung 

        für die Fleischwirtschaft

Hilfe - Unterstützung - Sofortmaßnahmen

Wenden Sie sich bitte an: 

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft 

Richard Schmidt, Weiherer Strasse 36, D - 95326 Kulmbach (GERMANY) 

Telefon & Fax Nr. 0049 (0)9221 64797
E-Mail: R.Schmidt@baumann-online.net
Internet: www.baumann-online.de/privat/effect/default.htm
Darüber hinaus gelten die Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft - Richard Schmidt für Käufer innerhalb der Europäischen Union und aus Drittländern.

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Straße 36 - 95326 Kulmbach

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung

Grundsatz

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft Richard Schmidt ist spezialisiert auf den Wirtschaftszweig „Fleischwirtschaft“ und stellt ein auf den Kunden individuell abgestimmtes, praxisbezogenes, ganzheitliches Leistungspaket zur Verfügung, das sich durch eine breite Palette von Beratungsfelder auszeichnet.

Vorstufe der Vermittlung

Aus dem Beratungsgeschäft hat sich u. a. auch die Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen entwickelt. Bei der Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen stellt der  Verkäufer (= Eigentümer) der Technik, diese der EFFECT – Unternehmensberatung 

zum Zweck der Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft dokumentiert die zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung gestellte Technik und erstellt auf eigene Rechnung eine Artikelbeschreibung mit entsprechenden Fotos.

Beschreibung der Artikel im Angebot

Die im Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft gemachten Angaben zum Fabrikat, Hersteller, Modell, Typ, Baujahr, Größe, Leistung, Verbrauchsdaten, Funktion und weiterer technischer Eigenschaften, als auch zugesicherter Angaben wurden von dieser nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Die gemachten Angaben sind unverbindlich und basieren auf der Grundlage der uns von seitens des Verkäufers erteilten Informationen. Aus diesem Grund kann eine Haftung über die Richtigkeit und Vollständigkeit durch die EFFECT – Unternehmensberatung nicht übernommen werden. Mängel – soweit diese zum Zeitpunkt der Aufnahme erkennbar waren werden in der Artikelbeschreibung bekannt gemacht.

Verkaufspreisfeststellung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung übernimmt bei der Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung ausschließlich die Rolle des Vermittlers und ist bei der Verkaufspreisfindung den Weisungen des Anbieters (Verkäufers) gebunden. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft – Richard Schmidt verfügt somit in keinem Fall über eine eigenmächtige Preisfeststellung. 

Veröffentlichung des Angebotes:

Nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die EFFECT – Unternehmensberatung berechtigt, das Angebot – ohne die Nennung von Name und Adresse des Anbieters (Verkäufers) zu veröffentlichen.

Abwicklung des Kaufes bzw. Verkaufs

Der Verkauf erfolgt Namens und für Rechnung des Auftraggebers. Auftraggeber ist - sofern nichts anderes vereinbart - immer der Käufer. Für die erfolgreiche Vermittlung erhält die EFFECT – Unternehmensberatung – sofern nichts anderes vereinbart – vom Käufer eine angemessene Vermittlungsprovision - siehe hierzu auch nachfolgend beschriebene Position „Vermittlungsprovision“. 

Bei der Verkaufspreisfindung verhandeln Käufer und Verkäufer auf Wunsch direkt miteinander über die im Angebot genannten Positionen. Die EFFECT Unternehmensberatung hat Anspruch auf Anwesenheit bei Abschluß eines Hauptvertrages. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Sie hat ferner Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden.

Die EFFECT – Unternehmensberatung erstellt bei einem erfolgreichen Abschluß eine Agenturrechnung. In der Agenturrechnung sind erkennbar der Name und die Anschrift des Käufers, des Verkäufers, des Vermittlers, Datum der K-Rechnung, K-Rechnungsnummer, K-Kundennummer. Des weiteren sind zu erkennen die verkauften Positionen unter Angabe von Artikelbezeichnung, Artikel - Nummer, Anzahl der gekauften Artikel, Preis pro Stück, Netto – Verkaufspreis, vereinbarte Vermittlungsprovision, Mehrwertsteuer, Brutto – Verkaufspreis, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ebenfalls eingetragen sind Bankverbindung, Steuer Nr. und USt. ID Nummern des Vermittlers. Bei Vermittlung innerhalb der Europäischen Union sind auch die USt. Nr. des Käufers und des Verkäufers angegeben. Beim Export in Drittländer werden vom Vermittler die erforderlichen Ausfuhrerklärungen kostenpflichtig organisiert.

Rechnungslegung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft sendet dem Käufer die erstellte Agenturrechnung i. d. R. per Post zu. Gleichzeitig erhält der Verkäufer i. d. R. per Fax oder E – Mail eine Kopie von der erstellten Agenturrechnung. In diesem Zusammenhang werden – sofern nichts anderes vereinbart - dem Käufer die Adresse des Verkäufers bekannt gemacht.

Bezahlung:

Der Käufer verpflichtet sich den ausgewiesenen Rechnungsbetrag – unverzüglich (nach Erhalt der Rechnung oder im vereinbarten Zeitraum - auf das Konto des Vermittlers zu überweisen. Sobald der Rechnungsbetrag auf dem Konto des Vermittlers gut geschrieben ist, werden sowohl Käufer als auch Verkäufer vom Eingang des ausgewiesenen Rechnungsbetrages unterrichtet. Gleichzeitig verpflichtet sich der Verkäufer die Ware zur Abholung durch den Käufer oder einer vom Verkäufer beauftragten Person oder Spedition freizugeben.

Verwahrung des ausgewiesenen Rechnungsbetrages

Der Vermittler verpflichtet sich den eingegangenen Rechnungsbetrag in treuhänderischer Art und Weise sowohl für Käufer als auch für den Verkäufer zu verwalten und ist für den eingegangen Rechnungsbetrag in vollem Umfang haftbar.

Abholschein:

Die an den Verkäufer gesendete Rechnungskopie - siehe vorstehende Position „Rechnungslegung“ - dient dem Verkäufer gleichzeitig als vorgefertigter Abholschein, wobei der Verkäufer dem Käufer bzw. die vom Käufer zur Abholung beauftragten Person oder Spedition die Übergabe der Waren mit Name, Firma, amtliches Kennzeichen des abholenden Fahrzeuges, Ort, Datum und Unterschrift des Abholers auf der Rechnungskopie dokumentieren läßt.

Abholen der Technik

Die Abholung und eine etwaig damit verbundenen Demontage der gekauften Technik hat spätestens (sofern nichts anderes vereinbart) 4 Wochen nach dem Kauf durch den Käufer oder eines von ihm beauftragten DRITTEN zu erfolgen. Für verspätete Abholungen ist der Verkäufer berechtigt dem Käufer entsprechende Gebühren für Raum- bzw. Lagerkosten in Rechnung zu stellen Der Vermittler behält sich ferner das Recht vor, sofern die Technik nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wurde, die Technik freihändig zu verkaufen. Der Mindererlös und die dadurch anfallenden Kosten gehen zu lasten des Käufers.

Gefahrenübergang: 

Die Abholung der Technik durch den Käufer oder dessen Beauftragten gilt gleichzeitig auch als Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Der Verkäufer und Vermittler übernimmt ab Gefahrenübergang keine Haftung hinsichtlich etwaigen Diebstahls, Verlustes oder anderweitigem Untergang bzw. Verschlechterung des verkauften Gegenstandes.

Demontage und Abtransport

Die Demontage und der Transport der gekauften Technik erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. 

Betreten des Betriebsgeländes

Das Betreten des Betriebsgeländes zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle während der Besichtigung, Versteigerung oder Abholung ist eine Haftung des Vermittlers oder des Verkäufers ausgeschlossen.

Haftung und Schadenersatz:

Sofern der Käufer oder ein von ihm beauftragter DRITTER beim Betreten des Betriebsgeländes (zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik) Schäden an Einrichtungen, Gebäude und Betriebsgelände verursacht, haftet er für den entstandenen Schaden. 

Auszahlung an den Verkäufer:

Der Verkäufer sendet den vorstehend genannten „Abholschein“ - mit der entsprechenden Dokumentation und Unterschrift - für die ordnungsgemäße Übernahme - an den Vermittler. Der Vermittler ist unmittelbar nach Eintreffen des Abholscheines verpflichtet den vereinbarten Kaufpreis an den Verkäufer auszubezahlen. In diesem Zusammenhang erstellt der Vermittler eine Agenturauftrag - Abrechnung und zahlt den vereinbaren Kaufpreis an den Verkäufer aus. Der Vermittler wird im Zusammenhang mit der Durchführung der Vermittlung in keinem Fall Eigentümer der vereinbarten Positionen. Aus diesem Grund wird eine Rechnungslegung vom Verkäufer an den Vermittler nicht akzeptiert.

Sicherung des Verkäufers 

Zur Sicherung des Verkäufers ist die vorstehend genannte „Agenturrechnung“ mit einem Eigentumsvorbehalt ausgewiesen, wodurch der Verkäufer bis zur endgültigen Bezahlung der Ware Eigentümer bleibt.

Garantieleistung

Der Käufer hat die Möglichkeit, die im Angebot stehende Technik vor Ort zu prüfen. Der Verkauf erfolgt wie die Ware steht und liegt. Eine weiterführende Garantieleistung wird nicht gegeben. 

Versand und Vorbereitungen für den Versand

Sollte die verkaufte Technik nicht vom Käufer selbst sondern durch eine vom Käufer beauftrage Spedition abgeholt werden, so erklärt sich der Verkäufer bereit die Technik versandfertig vorzubereiten. Etwaig anfallende Verpackungskosten sowie die Kosten des Versandes trägt – sofern nichts anderes vereinbart wird -  der Käufer.

Provisionsvereinbarung für Vermittlung: 

Der Empfänger von Angeboten anerkennt für sich und auch für verbundene Unternehmen die Provisionspflicht gegenüber der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft.

Das Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft ist ausschließlich für den Empfänger bzw. Käufer bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte haftet der Empfänger in voller Höhe für die entgangene Provision.

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft hat Anspruch auf Provisionen, wie sie im Angebot genannt sind, für den Fall, daß aufgrund unseres Nachweises oder durch unsere Vermittlung ein Vertrag zustande kommt, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung über die Höhe und die Fälligkeit der Provision vereinbart wurde.

Der Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn mit unserem Empfänger anstatt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt.

Unser Anspruch auf Vermittlungsprovision wird nach Einigung der Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer) und erfolgreichen Abschuß fällig. Mehrerer Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch für die Vermittlungsprovision. Die Abrechnung der Vermittlungsprovision erfolgt unmittelbar nach erfolgreichen Abschluß der betroffenen Vertragsparteien und ist zahlbar innerhalb 14 Tage nach Rechnungslegung. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in Höhe von 3,5 % p. a. über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen.

Bei Nichterfüllung der vereinbarten Kaufvereinbarung

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Kaufpreisbeträge oder bei nicht rechtzeitiger Abholung der erworbenen Gegenstände hat der Verkäufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Er kann die verkauften Positionen auch auf Kosten und Risiko des Käufers demontieren und einlagern.

Demontage

Sofern eine Demontage für die im Kaufabkommen vereinbarte Technik erforderlich ist, sind Einzelheiten hierzu schriftlich festzuhalten. Die Demontage hat dann nach den vereinbarten Regeln zu erfolgen. 

HINWEIS beim Erwerb von  Lebensmittel verarbeitenden Maschinen und Geräte

Entsprechend Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. l 78/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit sorgen die Lebensmittelunternehmer auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür, dass die Lebensmittel die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, und überprüfen die Einhaltung dieser Anforderungen.

Nach § 5 Abs. l S. l LMBG ist es verboten, Lebensmittel für andere derart herzustellen oder zu behandeln, dass ihr Verzehr gesundheitsschädlich im Sinne des Artikels 14 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EG) Nr. l78/2002 ist. Des Weiteren ist es gem. § 30 Nr. 3 LMBG verboten, Bedarfsgegenstände im Sinne des § 2 Abs. 6 S. l Nr. 1 LMBG bei dem Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln so zu verwenden, dass die Bedarfsgegenstände geeignet sind, bei der Aufnahme der Lebensmittel die Gesundheit zu schädigen. Dem Käufer wird daher zur Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen beim Einsatz der übernommenen Maschinen, Geräte (Bedarfsgegenstände), dringend empfohlen, diese bzw. die Verpackungsoberflächen vor der bestimmungsgemäßen Verwendung gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Bedarf ist eine Untersuchung durch ein zertifiziertes Unternehmen zu veranlassen, um die Unbedenklichkeit für den jeweiligen Bestimmungszweck

feststellen zu lassen.

Kulmbach, am 31 Januar 2020

Richard Schmidt

EFFECT - Unternehmensberatung 

